
Caratteristiche tecniche
037 20 037 22 037 24 037 34 037 33

Alimentazione: 230V 120V 24V 230V 120V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza assorbita: 2W max. 3W max.
Contatto in commutazione: 1 2

Commutatore  16A 250V~µ cos ϕ = 1
Precisione dell’orologio: ±1s/d
Capacità dei morsetti: conduttori rigidi cavi flessibili

da 1 a 4 mm2 da 1,5 a 2,5 mm2

Programmi complementari: 2
Riserva di carica: 6 anni
Coordinate di localizzazione: definizione di 1°
Lunghezza della linea: 50m max. 
Segnale di comando: 230V AC/ca. 2mA  120V AC/ca. 2mA  24V AC/ca. 2mA
Impulso di comando: ≥20ms
Temperatura di stoccaggio: -20°C a +60°C
Temperatura di utilizzo: -20°C a +55°C

Stato di commutazione del 
contatto in uscita

Circuito chiuso
Circuito aperto

Il tasto attiva il menu. 
Selezionare la funzione di 
regolazione delle coordinate del 

luogo premendo il tasto .

Confermare premendo il tasto . 

La regolazione in fabbrica a 
9 E 51 N si illumina. 

La selezione di longitudine Ovest si effettua con il tasto .
Regolazione da 000° WE (Ovest Est) a 180° W (Ovest) 
oppure 

La selezione di longitudine Est si effettua con il tasto 
Regolazione da 000° WE (Ovest Est) a 180° E (Est) 

Confermare premendo il 

tasto . 

La selezione di latitudine nord si effettua con il tasto .
Regolazione da 00° NS (Nord Sud) a 90° N (Nord) 
oppure 

La selezione di latitudine Sud si effettua con il tasto .
Regolazione da 00° NS (Nord Sud) a 90° S (Sud Est) 

Confermare premendo 

il tasto .
OK

OK

OK
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Frankfurt/Main

Programmatore orario Astro 

Rex2000 D41 / D42 Astro
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Descrizione

1. Regolazione dell’ora attuale

Collegamento

Il tasto attiva il 
menu. 

Confermare premendo 

il tasto .

Selezionare le ore con l’aiuto dei 

tasti e confermare 

premendo sul tasto .

Selezionare i minuti con l’aiuto 

dei tasti .

Confermare premendo 

il tasto .
OK

OK

OK

MENU/

Regolazione ora attuale

Regolazione data attuale

Regolazione coordinate del luogo

Regolazione ora apertura
Regolazione ora chiusura

d = giorno

Tasto MENU, attiva il menu
di programmazione o 
interrompe una operazione

Tasto, sposta la freccia
Cambio di canale

Tasti + e -, permettono di modificare 
i valori da regolare

Regolazione dell’ora estate/inverno

Registrare l’ora dell’alba, 
registrare l’ora del tramonto e la
temporizzazione della 
commutazione

MENU/ OK1/2

d mon y

6

24

18

12

SET
31

OFF
ON

Offset

Su/Wi
6

24

18

12

SET
31

OFF
ON

Offset

Su/Wi
6

24

18

12

d mon y
6

24

18

12

d mon y

6

24

18

12

2. Regolazione della data attuale
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3. Regolazione delle coordinate del luogo

Ingresso di comando

2200W    2200W    1600W       1300W

1800W                    1800W

Il tasto attiva il menu. 

Selezionare la funzione OFF premendo il tasto . 

Confermare premendo 

il tasto .
OK

MENU/

Il tasto attiva il menu. Selezionare la funzione ON

premendo il tasto .

Confermare premendo 

il tasto .
OK

MENU/
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Funzionamento 

Questo apparecchio serve ad aprire e chiudere un circuito all’alba e al tramonto senza un sensore esterno di
luminosità. L’alba e il tramonto sono calcolati a partire da dati memorizzati (data, ora reale e coordinate del luogo
d’installazione), la commutazione del carico collegato avviene di conseguenza all’orario determinato. Il carico può
essere anche inserito o disinserito secondo una programmazione complementare. Il segnale orario DCF77 può
essere ricevuto da un’antenna art. 04750 (non fornita) installata all’esterno. Un collegamento opzionale con un
entrata di comando permette l’attivazione prioritaria del carico. Se, nel corso della programmazione, non viene
premuto nessun tasto per 60 secondi, l’apparecchio si riposiziona automaticamente nella posizione iniziale. I pro-
grammi memorizzati sono visualizzati sullo schermo con settori di passo 30 minuti. Durante il calcolo dei dati, lo
schermo lampeggia. Il cambio dell’ora solare/legale può essere effettuato a scelta manualmente o automatica-
mente dall’apparecchio.

Instruzioni d’impiego

I

Controllo ricezione segnale orario DCF77

W,E = Ovest, Est

mon = mese

Tasto OK, conferma la 
memorizzazione

N,S = Nord, Sud

Simbolo di funzionamento automatico

Estate
Inverno

Ora
Minuto

Regolazione della temporizza-
zione della commutazione

Precauzioni di utilizzo
Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d’installazione e di prefe-renza da un elettricista qualificato. L’eventuale
installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio.Prima di procedere all’installazione,
leggere attentamente le istruzioni associate e indivi-duare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto.Non aprire, smontare,
alterare o modificare l’apparecchio eccetto speciale menzione indi-cata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente
aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata com-
porta l’esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.
L’apparecchio contiene una cella Li (CF)n. Al termine della vita utile del prodotto, questa deve essere rimossa in modo tecnicamente appro-
priato e smaltita in rispetto della protezione ambientale come previsto dalla normativa in materia vigente del Paese in questione. 

Il tasto attiva il menu. 
Selezionare la funzione di 
regolazione della data 

premendo il tasto .

Confermare premendo il tasto .

Selezionare il giorno con l’aiuto 

dei tasti .

Confermare premendo sul tasto . 

Selezionare il mese con l’aiuto 

dei tasti .

Confermare premendo sul tasto .

Selezionare l’anno con l’aiuto 

dei tasti .

Confermare premendo sul 

tasto .
OK

OK

OK

OK

MENU/

Antenna DCF77 art
04750 
(non fornita)

Canale 1
Selezionare nonE con l’aiuto dei tasti

se non si desidera 
inserire alcuna regolazione. 

Confermare premendo il tasto .
oppure 
Selezionare per effettuare 
una regolazione manuale. 

Confermare premendo il tasto . 

Selezionando , 
selezionare l’ora con 

l’aiuto dei tasti . 

Confermare premendo 

il tasto .

Selezionare i minuti con l’aiuto 

dei tasti . 

Canale 2
Confermare premendo 

il tasto .

Selezionando .
Selezionare l’ora con 

l’aiuto dei tasti .

Confermare premendo 

il tasto .

Selezionare i minuti con 

l’aiuto dei tasti . 

Confermare premendo 

il tasto .
OK

OK

OK

OK

OK

OK

La funzione OFF consente di aprire il circuito
dell’apparecchio collegato esclusivamente dopo il 
tramonto del sole all’ora programmata. 
Se l’ora programmata si trova prima dell’ora del tramonto,
la commutazione non è effettuata
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4. Funzione OFF = Programmazione di un 
orario complementare di apertura del circuito

y = anno

037 20, 22, 24, 33, 34
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La funzione ON consente di chiudere il circuito
dell’apparecchio collegato esclusivamente prima
dell’alba all’ora programmata. 
Se l’ora programmata si trova dopo l’alba, la commutazio-
ne non è effettuata.
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5. Funzione ON = Programmazione di un 
orario complementare di chiusura del circuito
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Confermare premendo il 

tasto . 

Appare quindi l’indicazione ZonE.

Confermare premendo il 

tasto .
OK

OK
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Reset 1 Gli orari programmati sono conservati.

Premere 

contemporaneamente .

Reset 2 Attenzione! La memoria è cancellata, tutti i 
dati programmati sono perduti.

L’apparecchio è progettato in modo che non sia
necessario effettuare un Reset 2. 
Le immissioni per il reset 2 devono essere effettuate
senza interruzione prolungata in quanto altrimenti la
batteria si scarica e quindi non può essere garantita
una sufficiente autonomia.

L’inserimento dell’ora attuale e del fuso orario è assoluta-
mente indispensabile per il calcolo dell’ora dell’alba e del
tramonto. 
Non dimenticate di inserire tutti i dati (data, coordinate 
del luogo, etc...)

Premere simultaneamente i tasti .

Rilasciare il tasto .
Mantenere premuti ancora per 

due secondi i tasti .

Appena rilasciati i tasti 
appare l’indicazione tIME.
Confermare premendo 

il tasto .

Regolare l’ora con l’aiuto dei

tasti e confermare 

premendo il tasto .

Regolare i minuti con l’aiuto 

dei tasti .

OK

OK

MENU/

MENU/

MENU/

Il tasto attiva il menu. 
Selezionate la funzione 

regolazione 

premendo il tasto .

Confermare premendo il 

tasto .

Terminare la verifica premendo il tasto .
MENU/

OK

MENU/
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Confermare premendo il 

tasto .

Selezionare, con l’aiuto dei tasti , regione geografi-
ca corrispondente al cambiamento dell’ora (vedi tabella

qui sotto) e confermare premendo il tasto .
OK

OK

Selezionare il giorno con l’aiuto dei 

tasti e confermare 

premendo il tasto .

Selezionare il mese con l’aiuto dei 

tasti e confermare 

premendo il tasto .

Selezionare l’anno con l’aiuto dei 

tasti e confermare 

premendo il tasto . 
OK

OK

OK
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Selezionare il giorno con l’aiuto dei

tasti e confermare premendo 

il tasto .

Selezionare il mese con l’aiuto dei 

tasti e  

confermare premendo il 

tasto .  
OK

OK
d mon
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Il tasto attiva il menu.

Selezionare la funzione di 
regolazione Offset 

premendo il tasto .

MENU/

L’apparecchio effettua la commutazione agli orari
dell’alba e del tramonto che sono stati calcolati. Per la
memorizzazione di un orario diverso, è possibile modifi-
care la commutazione di 60 minuti al massimo rispetto
all’ora del tramonto e dell’alba. 
Esempio: per un tempo di + 30 minuti rispetto a quello
calcolato automaticamente per alba e tramonto, l’interrut-
tore orario effettua una commutazione 30 minuti dopo
l’alba e 30 minuti prima del tramonto. Per un tempo di 
- 30 minuti, l’interruttore orario effettua la commutazione
30 minuti prima dell’alba e 30 minuti dopo il tramonto.
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6. Funzione Offset = Regolazione della 
temporizzazione della commutazione
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Confermare premendo il 

tasto . 

Selezionare i minuti con l’aiuto 

del tasto 
o

del tasto .

Confermare premendo il 

tasto .
OK

OK
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Euro

Gb

USA

nonE Nessun 
cambiamento

Nessun 
cambiamento

Regola-
zione

Inizio ora 
legale Fine ora legale

Zona di 
applicazione

Ultima 
domenica 
di marzo

Ultima 
domenica 
di ottobre

Quarta 
domenica 
di ottobre

Ultima 
domenica 
di ottobre

Prima 
domenica 
di aprile

Ultima 
domenica 
di marzo

Solo per la
Gran 
Bretagna

Solo per
Nord 
America

Unione 
Europea

Dopo l’applicazione della tensione 
di rete o dopo un Reset, l’interruttore 
prova subito a ricevere il segnale 
orario. 
Il simbolo dell’antenna lampeggia.

Se l’interruttore orario riconosce che un’antenna è 
collegata, la ricezione in corso dei dati è segnalata dal

lampeggio delle onde di ricezione sul simbolo 

Dopo la ricezione dei dati il simbolo 
dell’antenna si illumina in 
maniera permanente. 
Ogni ora, l’interruttore prova a 
ricevere il segnale orario. 

Se non è collegata nessuna antenna il simbolo relativo
scompare e l’ora attuale e la data devono essere regolate 
manualmente.
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Commutazione permanente Marcia

Per la versione canale 2. Selezionare il canale con il tasto .

Premere il tasto per 2 secondi. 
Il quadrante appare e l’indicazione 
on si illumina. 
Terminare la commutazione 
permanente

Premere il tasto 
Commutazione permanente Arresto

Per la versione canale 2. Selezionare il canale con il tasto .

Premere il tasto per 2 secondi 
Il quadrante scompare, ma si 
illumina l’indicazione oFF.

Terminare la commutazione permanente

Premere il tasto .
MENU/

MENU/

Per la versione canale 2. Selezionare il canale con 

il tasto .

Accensione anticipata con il tasto oppure spegnimento

anticipato con il tasto .
Terminare attivazione manuale
Interruzione dell'attivazione manuale attraverso il tasto

oppure con il comando successivo di attivazione
dell'orologio.
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Il tasto attiva il menu.

Selezionate la funzione 
regolazione Su/Wi 

(ora estive/invernale) premendo il tasto .
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Diagramma di funzione ingresso comandi

Programma

Ingresso 
di comando

Stato
dell’uscita

Il segnale di comando deve restare all'ingresso comandi 
≥ 20ms, per attivare un comando di azionamento per
entrambi i canali (se presenti).

Per la regolazione del fuso orario, avete bisogno della
carta dei fusi allegata. 
Per la localizzazione, dovete determinare la differenza di
tempo in rapporto al UTC (nuova denominazione del
GMT =Tempo del meridiano di Greenwich) e regolare il

valore con l’aiuto dei tasti .

Mancanza di alimentazione
In caso di mancanza di alimentazio-
ne non compare nessuna 
indicazione sullo schermo. 

L’interruttore con compie nessuna
operazione di commutazione. 

E’ possibile effettuare qualsiasi 
programmazione. 
Dopo l’azionamento di un tasto lo
schermo  lampeggia automaticamen-
te. 

Un minuto dopo l’ultima 
operazione, le informazioni non 
sono più visibile sullo schermo.

Inserite un valore positivo con

l’aiuto del tasto .
Esempio: UTC + 1h  

oppure

Inserite un valore negativo con

l’aiuto del tasto . 
Esempio: TUC - 1 

Confermare la scelta premendo sul

tasto .
Nel periodo in cui lo schermo lam-
peggia, l’apparecchio calcola gli
orari dell’alba e del tramonto.

OK

8. Indicazione dei tempi per l'alba, il tramonto e
lo spostamento del momento di azionamento

Reset

Programmazione libera della data di cambia-
mento dell’ora estate/inverno

Emisfero boreale
Inserire qui la data iniziale e quella finale dell’ora
legale del vostro luogo di residenza/nazionale. Il
giorno della settimana viene attribuito automati-
camente in base alla data.

Emisfero australe
Nell’emisfero australe la data di inizio e di fine
dell’ora legale deve essere impostata per l’anno
in corso.

Ogni anno il passaggio avviene sempre nel gior-
no impostato, indipendentemente dalla data.

9. Ricezione radio DCF77
solo quando é installata l’antenna

10. Commutazione permanente Marcia/Arresto

11. Interruttore manuale On / Off

Il cambiamento automatico dipende dalla vostra posizione
geografica/ dal vostro pese. Scegliete la regolazione 
corrispondente alla vostra localizzazione/ al vostro paese. 
Se non desiderate cambiare l’ora, scegliete “nonE”.

7. Cambiamento dell’ora estate/inverno 
(ora legale/solare)

Regolazione del ritorno all’ora invernale

Regolazione dell’inizio dell’ora estiva (ora legale)

Regolazione del fuso orario

Il tempi vengono visualizzati in modo variabile in fasi di
2 secondi.
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Canale 1
Selezionare nonE con l’aiuto dei tasti

se non si desidera 
inserire alcuna regolazione. 

Confermare premendo il tasto .
oppure 
Selezionare per effettuare 
una regolazione manuale. 

Confermare premendo il tasto . 

Selezionando , 
selezionare l’ora con 

l’aiuto dei tasti . 

Confermare premendo 

il tasto .

Selezionare i minuti con l’aiuto 

dei tasti . 

Canale 2
Confermare premendo 

il tasto .

Selezionando .
Selezionare l’ora con 

l’aiuto dei tasti . 

Confermare premendo 

il tasto .

Selezionare i minuti con 

l’aiuto dei tasti .

Confermare premendo 

il tasto .
OK

OK

OK

OK

OK

OK
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Cairns
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Lanzhou

Praha
Warszawa
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France
Bordeaux 1 W 45 N
Brest 5 W 48 N
Calais 2 E 51 N
Dijon 5 E 47 N
La Rochelle 1 W 46 N
Le Havre 0 WE 49 N
Le Mans 0 WE 48 N
Lille 3 E 51 N
Limoges 1 E 46 N
Lyon 5 E 46 N
Marseille 5 E 43 N
Mulhouse 7 E 48 N
Nancy 6 E 49 N
Nantes 2 W 47 N
Paris 2 E 49 N
Perpignan 3 E 43 N
Strasbourg 8 E 49 N
Toulouse 1 E 44 N

Finland
Rovaniemi 26 E 66 N
Oulu 25 E 65 N
Kajaani 28 E 64 N
Tampere 24 E 61 N
Turku 22 E 60 N
Helsinki 25 E 60 N

Great Britain
Aberdeen 2 W 57 N
Belfast 6 W 55 N
Glasgow 4 W 56 N
Newcastle 6 W 54 N
Liverpool 3 W 53 N
Manchester 2 W 53 N
Sheffield 1 W 53 N
Birmingham 2 W 52 N
London 0 WE 51 N
Plymouth 4 W 50 N

Hungary
Budapest 19 E 47 N
Gyor 18 E 48 N
Szombathely 17 E 47 N
Pecs 18 E 46 N
Szeged 20 E 46 N
Debrecen 22 E 48 N
Miskolc 21 E 48 N
Salgotarjan 20 E 48 N

Italy
Cagliari 9 E 39 N
Milano 9 E 45 N
Venézia 12 E 45 N
Génova 9 E 44 N
Roma 12 E 42 N
Nápoli 14 E 41 N
Bari 17 E 41 N
Palermo 13 E 38 N

Ellas (Greece)
Saloniki 23 E 41 N
Athinai 24 E 38 N

Ireland
Dublin 6 W 53 N
Cork 8 W 52 N
Galway 9 W 53 N

Norway
Narvik 17 E 68 N
Trondheim 10 E 63 N
Bergen 5 E 60 N
Oslo 11 E 60 N
Mo i Rana 14 E 66 N

Poland
Gdansk 19 E 54 N
Katowice 19 E 50 N
Kraków 20 E 50 N
Poznan 17 E 52 N
Szczecin 15 E 53 N
Warszawa 21 E 52 N

Portugal
Lisboa 9 W 39 N
Faro 8 W 37 N
Porto 9 W 41 N

Turkey
Adana 35 E 37 N
Adapazari 30 E 41 N
Ankara 33 E 40 N
Antalya 31 E 37 N
Canakkale 26 E 40 N
Gaziantep 37 E 37 N
Istanbul 29 E 41 N
Mugla 28 E 37 N
Samsun 36 E 41 N
Izmir 27 E 38 N

Espana
Barcelona 2 E 41 N
Madrid 4 W 40 N
Palma 3 E 40 N
Selvilla 6 W 37 N
Valencia 0 WE 39 N

Sweden
Goteborg 12 E 58 N
Halmstad 13 E 57 N
Linkoping 16 E 58 N
Orebro 15 E 59 N
Stockholm 18 E 59 N
Gavle 17 E 61 N
Umea 20 E 64 N
Lulea 22 E 66 N

Switzerland
Bern 7 E 47 N
Basel 8 E 47 N
Sankt Gallen 9 E 47 N
Lugano 9 E 46 N
Zürich 9 E 47 N

Los Angeles

Miami

New York

75 W, 40 NSan Francisco
122 W, 38 N

116 E, 40 N

Chongqing
107 E, 30 N

Harbin
127 E, 46 N

Hong Kong
114 E , 22 N

Shenyang
123 E, 42 N

104 E, 36 N Xi'an
109 E, 34 N

Manila

73 E, 34 N

Kabul

+5:00

+3:30

+8:00

+ 6:00

+ 3:00

51 E, 36 N

44 E, 33 N

Windhoek

11 E, 60 N
Oslo

Québec

Cordoba

Brasilia

N

S

+8:00 +10:00

77 E, 43 N

W E

+9:00

+9:00

+7:00 +9:00

+2:00

+3:00

UTC

+1:00

+3:00

+2:00

-3:00

-6:00

-9:00

+3:00

-10:00

+1:00

+2:00

93 E, 56 N

+12:00

3 E , 37 N

8W, 34N

58 W, 35 S

64 W, 31 S
71 W, 33 S

149 E , 35 S145 E , 38 S

151 E , 34 S116 E, 32 S Adelaide
139 E , 35 S

146 E , 17 S

175 E, 41 S

43 W , 23 S

47 W, 24 S

79 W, 44 N
74W, 45 N

71W, 47 N

73 W, 37 S

13 E, 52 N
Berlin

Athinai
24 E, 38 N

4 W, 40 N
Madrid

Paris
2 E, 49 N

London
0 WE, 51 NDublin

6 W, 53 N

Delhi
77 E , 29 N

Chennai
80 E, 13 N

73 E, 19 N
Mumbai

67 E, 24 N
Karachi

Kolkata
88 E, 23 N

Kanpur
80 E, 26 N

Ahmadabad
73 E, 23 N

Roma
12 E, 42 N

Tokyo
140 E, 36 N

Osaka
135 E, 35 NCasablanca

El Djazair

Tarabulus
13 E , 33 N

Guadalajara 
103 W, 21 N

99 W, 19 N

Monterry 
100 W, 26 N

Al-Qahira
31 E, 30 N

175 E, 37 S
Auckland

Wellington

Brisbane

Sydney

CanberraMelbourne

Perth

16 E, 48 N

Lisboa
9 W, 39 N

Porto
9 W, 41 N

Perm
30 E , 60 N

38 E, 56 N
Moskva 

Krasnojarsk

Novosibirsk
83 E, 55 N

Omsk
73 E, 55 N

Irkutsk
104 E, 52 N

Jiddah
47 E, 25 N
Ar-Riyad

9 E, 47 N
Zürich

18 E, 34 S
Capetown

Johannesburg

Durban
31 E, 30 S

28 E, 26 S

Seoul
127 E, 38 N

Tunis
10 E, 37 N

Istanbul
29 E, 41 N

Adana
35 E, 37 N

Ismir
27 E, 38 N

Abu Dhabi

84 W, 34 N
Atlanta

88 W, 42 N

97 W, 33 N
Dallas

83 W, 42 N
Detroit

118 W, 34 N

80W, 26 N

74 W, 41 N

Philadelphia

Houston
95 W, 30 N

123 W, 49 N
Vancouver

122 W, 48 N
Seattle

Beijing

Taipei

Bangkok
101 E, 14 N 121 E, 15 N

Hanoi
106 E, 21 N

Kathmandu
85 E , 28 N

Islamabad
69 E, 35 N

+8:00

+5:00

+4:30

Alma Ata
Ulaanbaatar

107 E, 48 N

Kiev 
31 E , 50 N

46 E, 52 N
Saratov

Sankt Peterburg

Tehran

Baghdad

Muscat

48 E , 19 S
Antananarivo

17E, 22 S

Helsinki

Stockholm

Reykjavik
21 W, 64 N

-3:30

Montreal
Toronto

Chicago
Denver

Minneapolis

Havana
82 W, 23 N

Santo Domingo 
70 W, 19 N

Mexico City

La Paz
68 W, 16 S

Santiago

Concepcion
Buenos Aires

Sao Paulo

Rio de Janeiro

48 W, 16 S

Austria
Klagenfurt 14 E 47 N
Salzburg 13 E 48 N
Linz 14 E 48 N
Wien 16 E 48 N
Graz 15 E 47 N

Benelux
Amsterdam 5 E 52 N
Bruxelles 4 E 51 N
Luxembourg 6 E 50 N

Danmark
Københaven 13 E 56 N
Ålborg 10 E 57 N
Århus 10 E 56 N
Esbjerg 8 E 55 N

Germany
Aachen 6 E 51 N
Berlin 13 E 52 N
Düsseldorf 7 E 51 N
Dresden 14 E 51 N
Emden 7 E 53 N
Flensburg 9 E 55 N
Frankfurt 9 E 50 N
Freiburg 8 E 48 N
Hamburg 10 E 54 N
Hannover 10 E 52 N
Kassel 9 E 51 N
Köln 7 E 51 N
Leipzig 12 E 51 N
München 12 E 48 N
Münster 8 E 52 N
Nürnberg 11 E 49 N
Passau 13 E 49 N
Regensburg 12 E 49 N
Rostock 12 E 54 N
Soest 8 E 52 N
Stuttgart 9 E 49 N

Shanghai
121 E, 31 N

N

S

W E

+5:00

+7:00

+6:00

+12:00+10:00 +11:00

-5:00

-4:00

-7:00-8:00

-4:00

-5:00

-3:00

+1:00

+9:30

+5:30
+6:30

+ 3:00

-3:00

+5:00

+4:00

+4:00

• Zeitzonenkarte
• Carte des fuseaux horaires
• Time-of-day map

• Tijdszone kaart
• Carta dei fusi allegata
• carta de husos horarios


