
SC
H

ED
E TEC

N
IC

H
E

1

Pulsantiera paziente 3 pulsanti

Descrizione

La pulsantiera consente la chiamata  di un’infermiera tramite il terminale di camera e il 
comando di due sorgenti luminose diverse. 
Connessione magnetica tra la pulsantiera e la presa: possibilità di espulsione in tutte le 
direzioni con il connettore progettato per evitare il danneggiamento del dispositivo.
Dispositivo in materiale antibatterico di colore bianco.

Legenda

1.	 Led segnalazione chiamata effettuata di colore rosso
2.	 Pulsante (NC) di chiamata infermiera retroilluminato per localizzazione 		

di colore rosso
3.	 Pulsante P1 (NO) Comando illuminazione (Luce ambiente se abbinato al testaletto)
4.	 Cavo 2,5 m
5.	 Spina magnetica a 12 contatti 
6.	 Pulsante P2 (NO) Comando illuminazione (Luce lettura se abbinato al testaletto)

Dati tecnici

Alimentazione: Attraverso la specifica presa per i dispositivi di controllo
Temperatura di funzionamento: 	 5 – 40 °C
Grado di protezione: IP67
Contatto (NO) dei pulsanti P1 e P2 di comando illuminazione: 30Vac, 50 mA max
Contatto (NC) del pulsante di chiamata: 30Vac, 50 mA max
Lunghezza cavo: 2,5 m
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Dati dimensionali

BT00562-a-IT

Vista frontale

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

47 7

12
7

Articoli correlati

Da abbinare alla presa per pulsantiera paziente 1 pulsante (CMCO2310, CMCO2311, 
CMCO2320, CMCO2330 e CMCO2340)
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SCHEDE TECNICHE

Schema di collegamento

CMCO1300

BT00562-a-IT

Modalità di installazione

CMCO1300

27 Vdc OV
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CMTE1200 - CMTE1100

Ai dispositivi del sistema di chiamata presenti nella camera

Pulsante di chiamata con led rosso 
sempre acceso per localizzazione

Morsetti presa:
CMCO2310 - CMCO2311
CMCO2320 - CMCO2330 
CMCO2340

Led rosso acceso,
segnalazione chiamata effettuata

Luce visita Luce lettura

Led rosso di localizzazione

Led rosso di chiamata

ARTICOLO DESCRIZIONE Quantità

CMCO1300
CMTE1200

Pulsantiera paziente 3 pulsanti
Terminale di camera con display

1 
1

ARTICOLO DESCRIZIONE Quantità

CMTE1100
CMC02311

Terminale di camera con tasti
Presa 3 pulsanti

-
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P1 P2

I contatti dei pulsanti P1 e P2 
possono portare 30Vac e 50 mA max

Morsetti presa

P1 P1P2 P2

P1P2
Pulsanti


