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Gli armadi rack 19” Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.

Armadi metallici IP20 - IK08, hanno una porta con sezione in vetro e vengono prodotti 
in colore grigio RAL 7035.

Sono componibili e equipaggiabili di zoccolino.

Apparecchiature, attrezzature e accessori di gestione termica e cablaggio - quali kit di 
ventilazione, griglie guidacavi e tavolette - completano la serie.

Gli armadi rack 19” Linkeo sono composti principalmente da:

- una struttura costituita da 4 angolari e 2 flange

- una porta anteriore con sezione in vetro

- 2 pannelli laterali (eccetto negli armadi di espansione)

- un pannello posteriore

- 2 montanti 19”  (2 montanti supplementari possibili)

Descrizione

I 4 angolari e le 2 flange formano una struttura metallica avvitata, interamente 
smontabile in caso di difficoltà nell’accesso.
Le flange superiore e inferiore consentono l’ingresso dei cavi e lasciano spazio per 
il kit di ventilazione. Ciò è reso possibile grazie al sistema di prefrattura, facilmente 
sfondabile con l’ausilio di un utensile (mazzuola o martello).
L’insieme di tale struttura poggia su 4 piedini di livellamento.
La porta anteriore è dotata di una sezione in vetro bianco trasparente e chiavetta di 
serraggio.
La porta è amovibile e reversibile.

I pannelli laterali e posteriore in metallo sono forniti di:
- una chiavetta di serraggio
- un morsetto inox di collegamento equipotenziale

Ogni pannello è facilmente amovibile.

Il morsetto assicura automaticamente la continuità di messa a terra fra i pannelli e il 
resto dell’armadio.

I montanti 19” sono regolabili in profondità al passo di 25 mm:

Gli armadi rack 19” Linkeo possono essere dotati di 2 montanti supplementari posteriori:

Articolo Serie di 2 montanti da 19"

C9355U24L Per armadio 24U
C9355U33L Per armadio 33U

C9355U42L Per armadio 42U

I montanti 19” sono perforati a fori quadri di 9,5 x 9,5 mm.

C9324D66L  C9333D66L  C9333D88L  C9342D66L  
C9342D68L  C9342D88L  C9342D81L
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Gli armadi rack 19” Linkeo sono conformi alle seguenti norme:

Armadi rack 19” Linkeo

Norme, certificazioni e marchi

IEC 60529
EN 60529

(NF C 20-010) Gradi di protezione forniti da involucri  
(codice IP)

IEC 62262
EN 62262

(NF EN 50102, NF C 20-015) Gradi di protezione forniti da 
involucri di apparecchiature elettriche contro gli impatti 
meccanici esterni (codice IK)

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Sicurezza delle apparecchiature informatiche

EIA-310-E Armadi, rack, pannelli e attrezzature correlate  
(ANSI/EIA/310-E-2005)

IEC 60297-3-100
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensioni delle strutture 
meccaniche della serie 482,6 mm (19 in)

Gli armadi rack 19” Linkeo possono integrarsi in installazioni e impianti conformi alle 
seguenti norme:

EN 50173-1 Tecnologie dell’informazione - Sistemi generici di cablaggio

EN 50174-1 & 2
C 90-480-1 & 2

Tecnologie dell’informazione - Impianti di cablaggio

ISO IEC 11801 Tecnologie dell’informazione - Cablaggio generico dei locali 
utente

IEC 60364-4-41 Impianti elettrici a bassa tensione 
- Protezione per garantire la sicurezza 
- Protezione contro le scariche elettriche

Articolo Capacità Larghezza(1)  
(mm)

Profondità (1)  

(mm)

C9324D66L 24U 600 600
C9333D66L 33U 600 600
C9333D88L 33U 800 800
C9342D66L 42U 600 600
C9342D68L 42U 600 800
C9342D88L 42U 800 800
C9342D81L  42U 800 1 000

Serie completa

Indici di protezione

-	IP20 secondo IEC EN 60529 
	 Protezione contro i corpi solidi di diametro superiore a 12,5 mm

-	IK08 secondo IEC EN 62262
	 Protezione contro gli urti meccanici di energia pari a 5 joule.

Reazione alla sollecitazione meccanica

-	Carico ammissibile: 400 kg.

Concezione tecnica

-	Montanti strutturali e flangia superiore in acciaio galvanizzato  
	 spessore 1,5 mm + verniciatura

-	Flangia inferiore in acciaio galvanizzato Z140 MB-C, spessore 1,5 mm

-	Porta anteriore in acciaio, spessore 1,2 mm + verniciatura:
	 montanti verticali di colore grigio RAL 7035, 
	 cornice superiore e inferiore grigio antracite  RAL 7016. 
	 Sezione in vetro di sicurezza bianco trasparente, spessore 4 mm.

-	Cerniere porta in acciaio galvanizzato.

-	Marcatura BTicino RAL 7016 sulla porta

-	Pannelli in lamiera d’acciaio spessore 1,2 mm + verniciatura

-	Chiavetta di serraggio porta e pannelli in metallo cromato

-	Montanti 19” in acciaio galvanizzato, spessore 2 mm.

-	Piedini di livellamento in acciaio zincato con base fissa, polipropilene nero.

Comportamento alla corrosione
-	Classe di corrosività ambientale: 
	 C2 secondo EN ISO 12944-2, 
	 3K3 secondo IEC EN 60721-3-3

-	Test in nebbia salina secondo ISO 9227 (test NSS) e IEC EN 60068-2-11 (test Ka) di 
durata pari a 168 ore: 

	 grado di arrugginimento Ri1 secondo ISO 4628-3, 
	 propagazione < 1 mm secondo ISO 4628-8

-	Test biossido di zolfo (SO2) secondo EN ISO 6988 di durata pari a 48 ore:
	 grado di arrugginimento Ri1 secondo ISO 4628-3,
	 immagine di tipo classe 8 allegato A ISO 10289.

Proprietà della vernice di rivestimento

-	Verniciatura in poliestere termoindurente applicata tramite polverizzazione 
elettrostatica

-	Grigio RAL 7035 (cornici orizzontali porta: grigio antracite RAL 7016)

-	Aspetto con finitura satinata

-	Spessore da 60 a 80 µm

-	Eccellente resistenza a urti e graffi

-	Eccellente resistenza agli agenti pulenti (eccetto solventi particolarmente forti come 
prodotti clorati, fluorati e chetonici).

	 È consigliabile comunque effettuare sempre un test preliminare dato che determinate 
sostanze potrebbero alterare l’aspetto del rivestimento.

-	Test di esposizione alla luce (lampada ad arco allo xeno) secondo ISO 4892-2 metodo B, 
di durata pari 500 ore: nessuno scolorimento visibile.

Dati tecnici
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Armadi rack 19” Linkeo

Dati tecnici (continua) Ingombro

Modello raffigurato: armadio 600 x 600 mm

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

135°

VISTA POSTERIOREVISTA LATERALE

P ingombro

L

A

H1 H2

B

P L

Nota : �l’angolo d’apertura della porta è 
di 105° in caso di componibilità   
(vedere ”Modalità installativa”)

Articolo Capacità L(1) P(1) 
Dimensioni

H1 H2 min / max L P A B

C9324D66L 24U 600 600 1226 1241 / 1271 610 630 1015 1210

C9333D66L 33U 600 600 1626 1641 / 1671 610 630 1015 1210

C9333D88L 33U 800 800 1626 1641 / 1671 810 830 1355 1610

C9342D66L 42U 600 600 2026 2041 / 2071 610 630 1015 1210

C9342D68L 42U 600 800 2026 2041 / 2071 610 830 1015 1410

C9342D88L 42U 600 1000 2026 2041 / 2071 610 1030 1015 1610

C9342D81L  42U 800 1000 2026 2041 / 2071 810 1030 1355 1810

(1) Dimensioni di designazione
(2) Senza piedini di livellamento
(3) Con piedini di livellamento (da +15 a 45 mm)

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Peso netto (imballaggio escluso).

Dati dimensionali

Nota : gli armadi rack 19” Linkeo vengono consegnati su pallet di altezza 125 mm.

Articolo Peso (kg)

C9324D66L 72

C9333D66L 76

C9333D88L 98

C9342D66L 89 (71)

C9342D68L 99

C9342D88L 115 (88)

C9342D81L  146

Messa a terra
La messa a terra dell’armadio si ottiene grazie ai componenti forniti. Nel caso dei 
pannelli, un morsetto inox assicura automaticamente il collegamento equipotenziale 
tramite appoggio sulla flangia inferiore con finitura in acciaio galvanizzato. Per quanto 
riguarda la porta, il collegamento va realizzato attraverso il conduttore di terra in 
dotazione.
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Sezione in vetro porta anteriore 

Armadi rack 19” Linkeo

Dati dimensionali (continua)

C9324D66L  C9333D66L  C9333D88L  C9342D66L  
C9342D68L  C9342D88L  C9342D81L

Articolo Dimensioni sezione in vetro

C9324D66L 1073 x 360

C9333D66L 1473 x 360

C9333D88L 1473 x 450

C9342D66L 1873 x 360

C9342D68L 1873 x 360

C9342D88L 1873 x 450

C9342D81L  1873 x 450

Dimensioni

Armadi di larghezza 600 mm
Gli armadi di larghezza 600 mm esistono in 3 altezze: 24U, 33U e 42U

	 BT00770-a-IT	 26/03/2013

VISTA FRONTALE (senza porta)
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Passaggio utile 450

Passaggio utile 490
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Armadi rack 19” Linkeo

VISTA LATERALE

Armadi di larghezza 600 mm (continua)

Gli armadi di larghezza 600 mm esistono in 3 profondità: 600, 800 e 1000 mm.
Modello raffigurato: armadio 600 x 600 mm
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600 / 800 / 1000

630 / 830 / 1030

425 max / 625 max / 825 max

Regolazione al passo   
di 25 (4 x 25 mm)

Passaggio utile 490 / 690 / 890

Serie di 2 montanti 19” 
supplementari 

VISTA IN SEZIONE A-A(3) (con porta)
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Serie di 2 montanti 19”  
supplementari 

(1) Quota sottoporta al livello dei montanti 19”
(2) Regolazione al passo di 25 mm 
(3) Vedere vista frontale, pagina 4

VISTA DALL’ALTO

98
600

404

340

60
0 

/ 8
00

 / 
10

00

90
34

0

52
57

 / 
25

7 /
 45

7

18
2

Nota: La flangia superiore e inferiore hanno dimensioni identiche.

Dati dimensionali (continua)
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Dimensioni

Armadi di larghezza 800 mm
Gli armadi di larghezza 800 mm esistono in 3 altezze: 24U, 33U e 42U

VISTA FRONTALE (senza porta)

Passaggio utile 690
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VISTA LATERALE

Gli armadi di larghezza 800 mm esistono in 3 profondità: 600, 800 e 1000 mm.

Modello raffigurato: armadio 800 x 800 mm
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600 / 800 / 1000

630 / 830 / 1030

425 max / 625 max / 825 max

Passaggio utile 490 / 690 / 890

Regolazione al passo   
di 25 (4 x 25 mm)

Serie di 2 montanti 19”  
supplementari 

Punti di fissaggio 
anelli guidacavi (1)

(1) Vedere i paragrafi Anello guidacavi e Montanti 19” 

Dati dimensionali (continua)
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VISTA IN SEZIONE A-A(3) (con porta)

(1) Quota sottoporta al livello dei montanti 19”
(2) Regolazione al passo di 25 mm 
(3) Vedere vista frontale, pagina 6

VISTA DALL’ALTO

Nota: La flangia superiore e inferiore hanno dimensioni identiche.
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Modello raffigurato: armadio 800 x 800 mm

Dati dimensionali (continua)
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Montanti 19”

Posizionamento sul pavimento

Gli armadi sono dotati di 4 piedini di livellamento.
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Gli armadi rack 19” Linkeo possono essere uniti fra loro, grazie al set per associazione, 
art. C9135L.
Nota: Per le dimensioni 42U x 600 x 600 e 42U x 800 x 800, la gamma Linkeo comprende 
gli armadi di espansione. Tali armadi vengono forniti con il kit di componibilità e senza 
pannelli laterali.
Il kit è composto da:
- 4 attacchi in acciaio galvanizzato
- una traversa in acciaio + verniciatura (idem armadi)
- viti di fissaggio.
La traversa è divisibile manualmente in modo tale da adattarsi alle diverse profondità 
degli armadi.

Modalità installativa

La traversa assicura protezione contro la polvere e l’IP20 degli armadi nella parte 
superiore.

800

105° max.

800

1600 (1610 ingombro)

VISTA DALL’ALTO DI UN ESEMPIO DI COMPONIBILITÀ

Zoccolino

Gli armadi rack 19” Linkeo possono essere dotati di uno zoccolino metallico, altezza 100.

Articolo Per armadi larg. x prof. (mm)

C9130D66L 600 x 600

C9130D68L 600 x 800

C9130D88L 800 x 800

C9130D81L 800 x 1000

Gli zoccolini Linkeo sono composti da 4 supporti angolari e 4 elementi longitudinali 
amovibili.
Gli zoccolini vengono prodotti nello stesso colore degli armadi (grigio RAL 7035).

Lo zoccolino si fissa direttamente alla flangia dell’armadio:

B

D

P

C

A
L

100Ø 14

LP

Nota: è possibile sovrapporre 2 zoccolini.

Caratteristiche
-	Fissaggio zoccolino tramite viti M12.
-	Fissaggio elementi longitudinali tramite viti M6 zincate bianche. 
-	Supporti angolari in acciaio, spessore 2 mm + verniciatura (idem armadi).
-	Elementi longitudinali in acciaio, spessore 2 mm + verniciatura (idem armadi).
-	Viti in dotazione per garantire il fissaggio con l’armadio.
-	Possibile fissaggio al pavimento (viti non fornite).

B

D

P

C

A
L

100Ø 14

L x P
Dimensioni (mm)

Ingombro Fissaggio (1) Passaggio utile
L P A B C D

600 x 600 600 600 478 478 336 336
600 x 800 600 800 478 678 336 536
800 x 800 800 800 678 678 536 536

800 x 1000 800 1000 678 878 536 736

(1) Per il fissaggio al pavimento, le dimensioni sono identiche.
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Griglie guidacavi verticali

Negli armadi rack 19” Linkeo, è possibile installare una griglia guidacavi laterale e/o 
posteriore.
Il fissaggio avviene direttamente sulla struttura:

Cablaggio

Articolo Griglie guidacavi verticali

C9103U33L Per armadi 33U

C9103U42L Per armadi 42U

Caratteristiche
- Perforazioni oblunghe 50 x 7 mm (possibilità di imbrigliatura tramite fascetta)
- Viti in dotazione
- Acciaio galvanizzato Z140 MB-C, spessore 1,5 mm

Articolo Dimensioni

C9103U33L 1486 x 300 x 25

C9103U42L 1886 x 300 x 25

Fissata posteriormente, la griglia viene centrata nella larghezza dell’armadio.
Per un fissaggio laterale, la tabella sottostante fornisce la posizione dell’asse della griglia 
rispetto al retro dell’armadio:

Profondità

A

Profondità A

600 249

800 216

1000 216

Anello guidacavi

Gli armadi rack 19” Linkeo con larghezza 800 mm possono essere dotati di anelli 
guidacavi metallici, art. C9102L.
Gli anelli vengono fissati sulla parte esterna dei montanti 19”:

Capacità armadio Numero punti di fissaggio

24U / 33U 5 per montante 19"

42U 7 per montante 19"

Posizionamento dei punti di fissaggio, vedere Montanti 19”

Caratteristiche
- Serie di 6 anelli
- Dimensioni: 65 x 145 mm
- Viti in dotazione
- Acciaio spessore 2,5 mm verniciato
- Nero RAL 9005

KIT DI VENTILAZIONE
Gli armadi rack 19” Linkeo possono essere integrati con un kit di ventilazione. Installato 
nella parte superiore, assicura una considerevole portata di estrazione dell’aria.

Articolo Numero di ventole Portata (m3/h)

C9122V2L 2 180

C9122V4L 4 360

Dopo avere sfondato la pretranciatura con l’ausilio di un utensile (mazzuola o martello), 
il kit viene fissato direttamente alla flangia dell’armadio:

345 34553

34
5

325 325

32
5
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-	Termostato integrato regolabile da -10° a +80°C
-	Cavo di alimentazione 3 x 0,75 mm2 flessibile
	 lunghezza 2,5 m con spina 2P+T standard francese/tedesco
-	Fissaggio tramite viti autofilettanti (in dotazione)
-	Piastra in acciaio + verniciatura (idem armadi)
-	Grigio RAL 7035

345 34553

34
5

325 325

32
5

ROTELLE
Gli armadi rack 19” Linkeo possono essere dotati di 4 rotelle girevoli, art. C9147L.

Il carico totale sulle 4 rotelle non deve superare 500 kg.

Caratteristiche
- Serie di 4 rotelle, di cui 2 con freno
- Rialzano l’armadio di 81 mm
- Viti di fissaggio (in dotazione)
- Rotella in plastica nera

65,8

68 3

Ø 55

8,8 x 10,8

Ø 178

Ø 105

53
,5

81

25

18

47 70
,5

ATTREZZATURE 19” 

Pannelli passacavi 2 assi
- Pannelli in metallo con passaggio orizzontale e trasversale

Articolo Altezza Prof.  
(mm)

Dimensioni  
passaggi  

trasverali (mm)

Dimensioni  
anelli (mm2)

C9101U1L 1U 68 20 x 60 39 x 45

C9101U2L 2U 77 64 x 60 65 x 55

- Pannelli in acciaio zincato, spessore 1 mm
- Anelli in acciaio zincato, spessore 2,5 mm
- Viti e dadi ingabbiati in dotazione
- Nero RAL 9005

TAVOLETTA FISSA CON INSTALLAZIONE SU 4 MONTANTI 19”

-	Fissaggio tramite viti
-	Regolazione al passo di 25 mm nella posizione 

in profondità dei montanti 19”

Articolo Per armadio prof.  
(mm)

Profondità  
(mm)

Larghezza  
(mm)

C9111P6L 600 425 440

C9111P8L 800 625 440

C9111P10L 1000 825 440

- Altezza 1U
- Carico massimo: 50 kg
- Perforazioni oblunghe 50 x 7 mm (possibilità di imbrigliatura tramite fascetta)
- Viti e dadi ingabbiati (in dotazione)
- Acciaio zincato spessore 1,5 mm, nero RAL 9005

Caratteristiche
- IP XXB - IK08
- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz 

Articolo Intensità (A) Potenza (W)

C9122V2L 0,25 36

C9122V4L 0,50 72
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TAVOLETTE TELESCOPICHE

- Fissaggio tramite viti su 4 montanti 19”
- Regolazione possibile nella posizione  

in profondità dei montanti 19” 
- Bloccaggio in posizione aperta

- Altezza 1U
- Carico massimo: 30 kg
- Perforazioni oblunghe  50 x 7 mm (possibilità di imbrigliatura tramite fascetta)
- Viti e dadi ingabbiati (in dotazione)
- Acciaio zincato, spessore 1,5 mm, nero RAL 9005
- Guide a sfera

Fissare l’armadio al pavimento qualora esistesse il pericolo di oscillazione o 
ribaltamento.

Articolo Per armadio prof.  
(mm)

Profondità  
(mm)

Larghezza 
(mm)

Course  
(mm)

C9112P6L 600 425 410 295

C9112P8L 800 625 410 445

C9112P10L 1000 825 410 660

11


