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Spie luminose gialle
accese.
Segnalazione
acustica intermittente.
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Quando lo Stop&Go Plus è in posizione
OFF tutte le funzioni di richiusura automatica
sono disattivate. È possibile intervenire in
completa s icurezza sul l ' impianto.

Per tacitare la segnalazione acustica tenere premuto il pulsante P per 1 secondo.

Tempo predefinito di ripristino dopo
l’estinzione del guasto = 30 minuti.
Se l’estinzione del guasto avviene
dopo le 24 ore Stop&Go Plus inibisce
la funzione di richiusura automatica

Led 1 ( superiore ) “guasto per CC” Led 2 ( inferiore ) “guasto verso terra” Buzzer Posizione
interruttore Causa

Giallo Giallo Intermittente * Aperto
Guasto per cortocircuito e verso

terra risolti e riarmo imminente

Giallo Verde Intermittente * Aperto

Verde Giallo Intermittente * Aperto

Nei 30 secondi immediatamente precedenti la richiusura, Stop&Go Plus emette un suono intermittente per avvisare

dell’imminente manovra

Guasto per cortocircuito risolto

e riarmo imminente

Guasto verso terra risolto

e riarmo imminente

INFORMAZIONI DA LASCIARE ALL'UTENTE

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (es. Sostituzione lampadina)

STOP&GO PLUS STA RIPRISTINANDO TENSIONE DOPO L’ESTINZIONE DEL GUASTO
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In caso di guasto rilevato, il dispositivo impedisce la richiusura manuale
STOP&GO PLUS HA RILEVATO UN GUASTO NELL'IMPIANTO

Ricerca guasto per tentativi.
Agire sui vari interruttori uno per volta fino a
quando la segnalazione acustica si tacita e la
spia luminosa da rossa diventa gialla.

Se si ha un solo interruttore procedere a sganciare i carichi staccando le spine fino a quando il segnale acustico si
tacita, quindi procedere come in fig. 5 e 6.

Isolata la linea guasta, il resto dell'impianto
funziona.

Sollevare il coperchio dello Stop&Go Plus e
rimettere in funzione il resto dell'impianto.

Individuato circuito guasto.��
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Per risolvere il guasto chiamare l'installatore.�Riarmare Stop&Go Plus.�
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