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Istruzioni d’uso
Montageanleitung
Notice de montage
Instruction sheet
Instrucciones de empleo

La presenza di più contattori afancati può provocare surriscaldamenti. Per risolvere il problema consigliamo l'utilizzo di un m odulo 
distanziatore F80/05D. Per le modalità di utilizzo si rimanda al catalogo.

Mehrere Schaltglieder nebeneinander können Überhitzungen verursachen. Um dieses Problem zu vermeiden empfehlen wir, ein 
Distanzmodul Art. F80/05D zu montieren. Für weitere Gebrauchsinformationen, beziehen Sie sich bitte auf den Katalog.

La présence de plusieurs contacteurs côte à côte peut provoquer des surchaufes. Pour résoudre ce problème, il est recommandé 
d'installer un module d'espacement réf. F80/05D. Pour les modalités d’utilisation, se reporter au catalogue.

The presence of several contactors mounted side by side may cause excessive overheating. In order to avoid such risk the use of a 
spacing module, item F80/05D, is recommended. For its use please refer to the brochure.

La presencia de varios contadores adosados puede producir un recalentamiento excesivo. Para evitar este inconveniente, es 
aconsejable utilizar un módulo distanciador Art. F80/05D. Para las modalidades de uso, consulte el catálago.
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