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A Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato in conformita con le regole d’installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L’eventuale installazione e utilizzo impro-
prio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare
un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare I'apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti
i prodotti Bticino devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Bticino. Qualsivoglia apertura o riparazione non
autorizzata comporta I'esclusione di eventuali responsabilita, diritti alla sostituzione e garanzie. Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Bticino.

L'apparecchio contiene una cella primaria LiMnO,. Al termine della vita utile del prodotto, questa deve essere rimossa in modo tecnicamente appropriato e smaltita in
rispetto della protezione ambientale come evisto dalla normativa in materia vigente del paese in questione.

Modo di funzionamento tipo 1.B. S. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7

Funzionamenteo in ambiente normale
—I — Montaggio: installazione di distributore, Grado di impurita: 2
1[&N Uscita di inserimento a potenziale zero
e O Quadro settimanale dei Tensione impulsiva nominale: 4 kV
LN S tempi di inserimento/disinse-
rimento programmati. . i
Risoluzione 0,5 ore Informazioni generali
Modo di
funzionamento 1 |laure on]——| Stato di commutazione del » Messa in funzione: Una volta messo a punto il collegamento
) ﬁ'?,&[jﬁ”;ﬁ“&ij\ canale attuale con l‘alimentazione di rete, I'interruttore orario viene avviato
Alloggiamento | con il modo di funzionamento impostato per ultimo.
chiave dat \‘@ OO® Giorno, ora, data La posizione di relé viene stabilita tramite il programma attivo
= =
al momento.
AN T * Riserva di funzionamento
OCODSD - llluminazione di fondo non attiva.
| = - Chiave dati LETTURA/SCRITTURA solo tramite il menu.
L
N . Selezione menu, indietro nel menu,
Azionamento >1s = spia di funzionamento
= D_ > Conferma della selezione o adottamento dei parametri
— //@ @// ?a@ o p
N + +
= 2 =
Selezione delle voci di menu o impostazione
3680W | 2000VA | :)SO;’(;/“F 2000W ‘ 1000W | 2000VA | 2000VA | 2000VA E) dei parametri
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FRCERAMMA
CHIAVE — —
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Quadro riassuntivo

@ f; OFZIONT @ @
IHFOETARE FROGRAMMA E] L IMGEUA E] CHIAVE E] FUNZTONE E]
ORA/DATH ENELISH CFTIONI (5) | LETTUES
ORF_LEGALE SETTIMAMA DELTSCH @ FENTHTUE‘E SCRITTURA AUTO
AETRO AN FRAMCAIS | FFFLET R COMINUD
ECCEZTONE TTAL TAMD THERESSD OFF COMIMUD
FROGRAMMA RERERLAHD O g EATRA
o LR @ o
HODIFICA HOREFE * ENGTE PN
CONTROLLA ® ESFERTO M :
ELIMIMA COMTRASTO Questo simbolo segnala
an’ AIHFa che la voce selezionata
® & attiva.
* Disponibile solo in modalita per ESPERTI
Caratteristiche tecniche
. L . . Risoluzione 1°/ 1' in modalita
Alimentazione: 230V 50/60Hz Coordinate del luogo: per ESPERTI
Potenza assorbita: approx. 1 W Riserva di carica: 5 anni
Contatto in uscita: 1 in commutazione 16A 250V~p cos ¢ =1 Temperatura di stoccaggio: -20°C a +60°C
Precisione dell‘orologio: ~ 0,1 sec /giorno Temperatura di utilizzo: -20°C a +55°C
conduttori rigidi cavi flessibili
Capacita dei morsetti: 1,5...4 mm? 1,5...2,5 mm?

Programmi 3 tipi di programma x 28 programmi




“ Impostazione della lingua 9 Impostazione
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FROGRAH NEDEELEND
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Ora legale/ora solare

MENL
FURZ I0HE
PROGRANHA

IHEOSTRRE
QRAVDATA

ORA

ASTR

@ Astro

Selezione Paese.
Selezionare la citta

Ora legale *1h

Europa: Impostazione effettuata in fabbrica

SPECIALE: Il passaggio all‘ora legale pud essere program-
mato a piacere immettendo una data di inizio/ e una data di
fine e negli anni successivi verra poi eseguito sempre nello
stesso giorno della settimana, p. es. domenica.

ORA_LEGALE
ELIFOFA

LISA
FRZEIMD

FIHE
DATA

HENL
FUNZIONE

1
FRCiERAMMA
CHIAVE

IMFOSTARE
ORASDATA

AZTRD

. R = LLUIOGED
situata il pIL'Jb'I RESE - FRERDINATR | * Disponibile solo in modalita per ESPERTI
VICInO POSSIDIE | grrpa ™" § CORREZIONE
al luogo di EZFANA
applicazione. EEEE‘EEHIN

Impostazione effettuata in fabbrica 8°E 52°N

Con LONGITUDINE/

(oK =+ Flisd CRARIO
LATITUDINE si possono (

ottimizzare le
coordinate

Per l'impostazione dei fusi orari, usare
la carta dei fusi orari allegata.
Calcolare per il luogo dove ci si trova la

COORDINATA
LOMEITUDTH m
LATITUDTIHE

“ 10" | oppure

FLIE0 ORARTO

LATITUDIHE
HORD

Impostazione da 00°NORD / SUD a 90°NORD.
oppure

Impostazione da 00°NORD / SUD a 90°SUD.

differenza di ora rispetto alla UTC (Universal
time coordinated) e impostare il valore.

LowsITUDINE | Con il tasto MENO viene effettuata I'impostazione nel senso della longitudine
EST occidentale. Impostazione da 000°EST / OVEST a 180°OVEST.

con il tasto PIU viene effettuata I'impostazione nel senso della longitudine
orientale. Impostazione da 000°EST / OVEST a 180°EST.

*
/&Jn il tasto PIU viene effettuata I'impostazione nel senso della latitudine settentrionale.

con il tasto MENO viene effettuata I'impostazione nel senso della latitudine meridionale.




@ Offset
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* Questa funzione e disponibile in modalita per esperti.
L'impostazione del valore di correzione (1...30 min.) induce
un prolungamento della durata di inserimento giornaliera a
meta del semestre invernale fin di 60 min. (al mattino dis-
inserimento ritardato fino a 30 min. e alla sera inserimento
anticipato di 30 min.).

A meta del semestre estivo, I'impostazione della correzione
induce una riduzione del tempo di inserimento giornaliero
fin di 60 min. (al mattino disinserimento anticipato fin di 30
min. e alla sera inserimento ritardato fin di 30 min.).

h 21.03. 23.09
24 : :
: s :
22 : / "}\:\ :
: i N N :
- |~ AN .
20 A §§‘\L\~
18 =7 \:\\:
— = . ~ .
16 4// \\_-
14 . = Punto di commutaZipne
! — — — = Offset :
12 .
Correzione
10
Bt : : [
8 = :
~ B . P2 g
6 %ﬁ\ )'7 —
. ~
4 :\ti;:? =
. N ~ i .
2 N~ =~ :
~—0—F
0 . :
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 d

gy
t 1 T T T T I\éﬂl T T T T T T T T T T T T T T
Oh 3 6 9 12 15 21 24h
1.8 ©
0 = |+ L=+
max. 120min max. 120min

L‘orologio commuta agli orari calcolati per alba e tramonto.

Immettendo un orario differenziale, il momento della commutazi-

one viene spostato di un periodo fino a £120 minuti rispetto agli

orari dell‘alba e del tramonto.

Esempio: con un orario differenziale di +30 minuti, I‘'orologio
commuta 30 min. dopo I‘alba e 30 min. dopo il
tramonto.

Con un orario differenziale di -30 minuti, I'orologio
commuta 30 min. prima dell‘alba e 30 min. prima del
tramonto.
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+6°
21 24h
1 1

0 =1+
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Con impostazione Offset in gradi, I'interruttore orario, nonostante
la diversita degli orari di crepuscolo nel corso dell'anno, scatta in
momenti di luminosita uguale.

L'alba e il tramonto corrispondono a -50' per il centro del sole

(i margine del sole ¢ visibile all'orizzonte).




@ PROGRAMMA SETTIMANALE

Questa voce di menu serve alla semplice immissione di programmi che si devono ripetere regolarmente ogni settimana. ( ad es. nei sistemi di

controllo di impianti di illuminazione o di riscaldamento)

Un programma settimanale consiste di un ora di inserimento/disinserimento e di giorni di inserimento/disinserimento ad essa assegnati.

* DA LUN A DOM: i giorni della settimana sono assegnati come fissi. | tempi di inserimento/disinserimento devono essere immessi.
(Obbiettivo: ogni giorno della settimana deve essere eseguito lo stesso programma)

* PERSONALIZZATO: i tempi di inserimento/disinserimento possono essere assegnati a giorni della settimana a piacere. (Obbiettivo: lo stesso
programma deve essere eseguito solo in determinati giorni della settimana; in giorni della settimana scelti a piacere devono essere eseguiti
programmi diversi)

Interconnessione in logica OR

Programmi settimanali diversi di un canale sono interconnessi in logica OR; questo significa che la situazione di inserimento/disinserimento risul-
tante & data dalla sovrapposizione dei diversi programmi.
Esempio:

Prog 1
Prog 2 I [ || [ || I

Relél | | || |
| [

Selezione simbolo con i tasti PIU o MENO

'} Inserimento al tramonto

Esempio di programma SETTIMANALE Jif # Disinserimento allalba

L'interruttore orario, per ogni giorno della settimana, dovra inserire un impianto di

illuminazione al tramonto e disinserirlo all‘alba. (& Inserimento/ disinserimento in base agli
orari di inserimento/disinserimento dati
MEHL e F g CF g H
e e E] FROGRANMA SETTIMANA SETTIMANA \ chsug " ETTIMANA
5 ; X ] i Eoxs
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E2) PROGRAMMA ANNUALE

Questa voce di menu serve all'immissione di (ulteriori) programmi annuali che devono perd essere eseguiti solo entro un periodo di validita

definito. Essi si sovrappongono |‘'uno all‘altro e ai programmi settimanali dello stesso canale in base all'interconnessione in logica OR indicata
sopra.

Il periodo di validita viene definito immettendo data di inizio e data di fine.

+ Si deve selezionare |'opzione OGNI ANNO, se gli ulteriori orari di inserimento/disinserimento hanno lo stesso periodo di validita ogni anno.
(Ad. es. Natale, feste nazionali, compleanni ecc.).

+ Si deve selezionare |'opzione UNICA VOLTA, se durante un periodo di validita (ad es. nelle vacanze) si desiderano ulteriori orari di
inserimento/disinserimento e la data di inizio /di fine delle vacanze cambia perd di anno in anno.

Esempio di programma ANNUALE

Inserire ogni anno il giorno 01.11. alle ore 9:00 e disinserirlo alle ore 23:00.
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€[® PROGRAMMA D'ECCEZIONE

Programmi settimanali e annuali dello stesso canale, entro un periodo di validita di un programma d‘eccezione non vengono piu eseguiti.

Entro questo periodo di validita vengono pero eseguiti anche altri programmi d‘eccezione.

Diversi programmi d‘eccezione si sovrappongono in base all'interconnessione in logica OR sopra citata.

« Si deve selezionare |'opzione OGNI ANNO, se gli orari di inserimento/disinserimento hanno lo stesso periodo di validita ogni anno.

(Ad. es. Natale, feste nazionali, compleanni ecc.)

« Si deve selezionare |‘'opzione UNICA VOLTA, se durante un periodo di validita (ad es. nelle vacanze) si desiderano ulteriori orari di
inserimento/disinserimento e la data di inizio /di fine (ad es. delle vacanze) cambia pero di anno in anno.

* Opzione da LUN A DOM: validita da data di inizio ore 0:00:00 a data di fine ore 24:00:00.
Il relativo canale, in questo arco di tempo, commuta esclusivamente in base al programma d‘eccezione.

* Opzione INDIVIDUALE: validita da data di inizio ore 0:00:00 a data di fine ore 24:00:00.
I relativo canale, in questo arco di tempo, commuta esclusivamente in base al programma d‘eccezione.

» Opzione PROG ON: validita da data di inizio ora di inserimento a data di fine ora di disinserimento. Il relativo canale, in questo arco di tempo,
viene inserito in modo duraturo.

» Opzione PROG OFF: validita da data di inizio ora di inserimento a data di fine ora di disinserimento. Il relativo canale, in questo arco di tempo,
viene disinserito in modo duraturo.

Esempio di programma D‘ECCEZIONE

@ Disinserire in modo duraturo ogni anno dal 01.08. a 31.08.
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@ Inserire ogni anno dal 25.12. al 26.12. alle ore 6:00 e disinserirlo all‘alba e inserirlo al tramonto e disinserirlo alle 23:00.
Per questo sono necessari 2 programmi.
Programma 1: INS 6:00 e DIS alba
Programma 2: INS tramonto e DIS 23:00
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0 Modalita operative

* Auto - Funzionamento automatico
* CONST. ON

* CONST. OFF

Attenzione: se & presente un
segnale di ingresso di comando,
l‘uscita viene inserita.

k. AL, —
IMFOETARE
FROGRAMMA
CHIAVE
EE.DEFFR....

* Extra
Lo stato di inserimento predefinito dal program-
ma viene invertito.

Reset

Avvertenza!
La memoria viene cancellata, tutti i
dati impostati vanno persi.

Tenere premuto @ per piu di 3 secondi e
premere simultaneamente B e poi
rilasciare.

Lingua, ora, data, ora legale/ora solare e tempi
di inserimento/disinserimento devono essere

Con il prossimo comando attivo di inserimento/ HIHUG impostati di nuovo
disinserimento l‘interruttore orario riprende T oI P :
l'inserimento/disinserimento.
9 Regolazione contrasto e Testdl 1 ora
Al momento dell‘attivazione le uscite vengono inserite per 1 ora.
OFZIONI C AETO
| O cantarore | O FONTRASTE HEHL AG) OFZION]
OFFEET FUMZTOME COMTATORE
THERESS0 IHFOETARE + OFFSET
FAMDIOM H FROGRAMMA IHERESS0 =
T%EE"”'I b {= 5 EHIEHEJEFP E‘HNDI.IHi. M
Ik ¥ GE.DE FR... 3 T
2t MIM MAE,
CODICE FIM

IHFO

Dopo 1 ora l'orologio ritorna automaticamente nella modalita operativa

impostata.

oppure

EISIOIC!

s,

Trasferire i programmi dall‘interruttore orario ad una chiave dati

1216

HEHL
FUNZ TOHE

THFOZTARE
FROERAMMA

2

CHIAVE

ees

@

T

(SCRIVERE SU CHIAVE)

Avvertenza! | programmi esistenti della chiave dati vengono sovrascritti.

CHIAVE oppure

SCRITTURA

- 0

HEML
FUMZTOME

Jeee

THFOETARE
A

T

Trasferire i programmi dalla chiave dati agli interruttori orari (LETTURA CHIAVE)
Avvertenza! | programmi esistenti dell‘interruttore orario vengono sovrascritti.

9 Contatore

Visualizzazione della durata di inserimento del relé (0 a 65535 ore) e della data dell‘ultimo reset.
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e Funzione casuale

Funzione di simulazione di presenza.

Funzione attiva, i cicli di inserimento programmati vengono spostati in modo casuale entro l‘intervallo di tempo di £ 15 minuti.

HEHL

Tt SO .t
il T |

: : JERESSD S
| @) e
SFETINT TEET-Ih

@ Codice Pin

CODICE PIN attivo: comando dell‘interruttore orario solo previa immissione del CODICE PIN. A codice Pin attivato, I'accesso alle funzioni dei
tasti e alle funzioni delle chiavi dati viene bloccato 1 minuto dopo I‘'ultimo azionamento di tasto.

Selezionando PASSIVO o dopo un reset, il blocco dell'accesso viene eliminato.

Esempio
MEHML CODICE FIM CODICE FIN 1 Eil'l CODICE FIM
THRELTE | AR ICE FIN |ICE FIN PRitn
AFOSTRREE & W0 L J A0
FROGRANHA 100 IE PIN | ()
CHIAVE ;
toon 1200 1234
m Modalita per esperti
La modalita per esperti arricchisce I'apparecchio di altre funzioni: MEHLI o ORTIONT = ESFERTD
» Sincronizzazione di rete per il miglioramento della precisione dell'orologio FLNZTONE INGRESZD £ :
. . THFOETARE A "
* Funzione ciclo PRDuﬁHMHH
« Correzione semestre estivo/invernale CHIAVE

* Ingressi di comando Extra e Off

BE.DE. FR....

Attenzione: Cambiando da ATTIVO a PASSIVO le ulteriori voci di menu vengono nuovamente nascoste e tutte le impostazioni in modalita

per esperti vanno perse. Una volta riattivata la modalita per esperti viene eseguita nuovamente con le impostazioni di base.

@ Attivazione / Disattivazione della sincronizzazione di rete.
Questa funzione € disponibile in modalita per esperti.

PASSIVO é preselezionato. Per incrementare la precisione alla lunga dell'orologio € conveniente, in reti di 50/60Hz con allineamento di

frequenza, attivare la sincronizzazione.
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@ Funzione ciclo
Questa funzione e disponibile in modalita per esperti.

Per comandi di commutazione ciclici, la durata di inserimento viene determinata tramite interconnessione in logica OR di programmi di tutti i
tipi. Entro questi limiti ha luogo un ciclo fisso di tempi di inserimento e disinserimento. Il ciclo inizia sempre con il tempo di inserimento.

La durata del ciclo e il tempo di inserimento entro il ciclo hanno la stessa lunghezza per tutti i tempi di inserimento. La durata del ciclo e il
tempo di inserimento possono essere definiti in secondi, indipendentemente I'uno dall‘altro. Se la durata di inserimento & piu breve dalla durata
del ciclo, quest‘ultimo viene ridotto di conseguenza mentre il tempo di inserimento resta invariato. Se la durata di inserimento & addirittura infe-
riore al tempo di inserimento, anche questo viene ridotto di conseguenza.
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m Ingresso di comando con ritardo di fine ciclo

Un segnale di comando ha la priorita su tutte le impostazioni predefinite del programma. Mentre il segnale di
comando € attivo, l‘uscita € inserita. Se il segnale di comando viene disinserito, I‘uscita si disinserisce una volta terminato il tempo impostato per
il ritardo di fine ciclo, a meno che non sia stato predefinito un inserimento tramite un programma.
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Ingresso di comando INGR.S O
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All‘attivazione del segnale di ingresso, l‘uscita inserisce e, dopo la disattivazione dellingresso di comando, resta inserita per tutta la durata del ritar-
do di spegnimento impostato. Gamma di impostazione del ritardo di spegnimento Oh 00min 00s ... 23h 59min 59s. Entro il ritardo di spegnimento
Iingresso di comando non ¢& retriggerabile.

EXTRA
Con il segnale di ingresso di comando viene invertito lo stato di commutazione definito dal programma.
Con il prossimo comando di commutazione attivo, I'interruttore orario riprende a gestire l'inserimento e il disinserimento.

OFF
Con il segnale di ingresso di comando lo stato di commutazione viene impostato su OFF se la predefinizione del programma & ON.

Prima di smontare il modulo I‘apparecchio deve essere messo fuori tensione e alimentato di nuovo solo dopo aver rimontato il modulo. Utilizzare
esclusivamente tipi di batterie cella litio (LiMnO,) CR2477, 3V, tipo ad alta temperatura min +70°C.
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Dati richiesti a seconda dei diversi tipi di programma e opzioni di menu.

Tipo

di

pro-
gramma

Esecu-
zione

Selezione
giorni

Ora di
INS/DIS

Assegnazione
giorno della
settimana

Periodo di
validita
Data di
INIZIO

Periodo di
validita
Data di FINE|

Applicazione / Obbiettivo / Esempio

AN-
NUALE

Ripeti-zione
ogni
settimana

DA LUN A
DOM

Ogni settimana, deve essere eseguito lo stesso ciclo di
inserimento/disinserimento ogni giorno.

Esempio: inserimento dellimpianto di illuminazione sempre
ogni giorno al tramonto e disinserimento alle ore 22:30:00

INDIVI-
DUALE

Ogni settimana, deve essere eseguito un ciclo di
inserimento/disinserimento solo in giorni particolari.
Esempio: un impianto di illuminazione deve essere inserito
ogni settimana solo il LUN, MAR, MER, GIO, VEN al
tramonto e disinserito alle ore 23:30:00.

D'ECCE-
ZIONE

OGNI
ANNO

DA LUN A
DOM

Giorno,
mese,

Giorno,
mese,

» Un programma annuale deve eseguire ogni anno tutti i
giorni un ciclo di inserimento/disinserimento solo in un
periodo definito compreso tra due date .

Esempio: ogni anno deve essere inserito |'impianto di
illuminazione esterna di una chiesa tutti i giorni dalle
17:00:00 alle 24:00:00 nel periodo che va dal 01 DIC.----

al 31 DIC.——- .

Un periodico programma settimanale deve essere integrato
tutti gli anni  ogni giorno con ulteriori orari di inserimento/
disinserimento solo entro un periodo definito compreso tra
due date .

INDIVI-
DUALE

Giorno,
mese,

Giorno,
mese,

Un programma annuale deve eseguire ogni anno in giorni
particolari un ciclo di inserimento/disinserimento solo in un
periodo definito compreso tra due date.

Esempio: ogni anno deve essere inserito |'impianto di
illuminazione esterna di una chiesa solo la domenica dalle
17:00:00 alle 24:00:00 nel periodo che va dal 01 DIC---- al
31 DIC.

Un periodico programma settimanale deve essere
integrato tutti gli anni in giorni particolari con ulteriori orari
di inserimento/disinserimento entro un periodo definito
compreso tra due date.

UN'UNICA
VOLTA

DA LUN A
DOM

Giorno,
mese, anno

Giorno,
mese, anno

Un programma annuale deve eseguire solo in un determinato
anno tutti i giorni un ciclo di inserimento/disinserimento solo in
un periodo definito compreso tra due date.

Esempio: in una casa per le vacanze nel 2012 ['impianto di
riscalda mento deve essere inserito tutti i giorni dalle 07:30:00
alle 23:00:00 durante le festivita pasquali nel periodo compreso
tra il 25 MAR.2012 e il 28 MAR.2012 .

Un periodico programma settimanale deve essere integrato
solo in un determinato anno tutti i giorni con ulteriori orari di
inserimento/disinserimento entro un periodo definito compreso
tra due date.

INDIVI-
DUALE

Giorno,
mese, anno

Giorno,
mese, anno

Un programma annuale deve eseguire solo in un
determinato anno in giorni particolari un ciclo di
inserimento/disinserimento solo in un periodo definito
compreso tra due date.

Esempio: nell‘anno in corso Iimpianto di illuminazione di
una palestra deve essere inserito solo il martedi e il
venerdi dalle 19:00:00 alle 22:00:00 nel periodo compreso
tra il 10 GEN.2012 e il 23 MAR.2012.

Un periodico programmasettimanale deve essere
integrato solo in un determinato anno in giorni particolari
con ulteriori orari di inserimento/disinserimento entro un
periodo definito compreso tra due date.




Tipo Esecu- |Sele- Ora di Assegnazione |Periodo di [Periodo di |Applicazione / Obbiettivo / Esempio
di zione zione INS/DIS 9i°"_“° della validita validita
pro- giorni settimana Data di Data di
gramma INIZIO FINE
Un programma d‘eccezione deve eseguire ogni anno tutti i giorni un ciclo
. . di inserimento/disinserimento solo in un periodo definito compreso tra
Giorno, Giorno, | que date.
DA LUN A mese, mese, Questo programma d‘eccezione deve sostituire completamente, entro il
[} O ---- ---- periodo compreso tra le due date, altri programmi settimanali o annuali
DOM dalle ore alle ore | eventualmente esistenti.
0:00:00 24:00:00 | Esempio: ogni anno una pompa per lirrigazione di una piantagione di
frutta deve essere inserita ogni giorno dalle 17:00:00 alle 18:00:00 nel
periodo compreso tra il 20 MAR.---- e il 10 APR.---- .
Un programma d‘eccezione deve eseguire ogni anno in giorni particolari
. . un ciclo di inserimento/disinserimento solo in un periodo definito
Giorno, Giorno, [ compreso tra due date.
INDIVI- mese, mese, Questo programma d‘eccezione deve sostituire completamente, entro il
[ ) @ ---- ---- periodo compreso tra le due date, altri programmi settimanali o annuali
DUALE dalle ore alle ore | eventualmente esistenti
0:00:00 24:00:00 Esempio: ogni anno una pompa per lirrigazione di una piantagionedi
frutta deve essere inserita il LUN e il VEN dalle 17:00:00 alle 18:00:00
nel periodo compreso tra 111 APR.---- e il 15 MAG.
OGNI Ogni anno si deve inserire in modo duraturo dall‘ora di inserimento in
ANNO . . data di inizio all‘ora di disinserimento in data di fine. Questo programma
Giorno, Giorno, | g'eccezione deve sostituire completamente, entro il periodo compreso
PROG mese, mese, tra le due date, altri programmi settimanali o annuali eventualmente
ON [ J O - .- esistenti.
dall‘ora di | all'ora di | Esempio: contrariamente a quanto avviene normalmente per i tempi di
INS DIS illuminazione giornalieri di un edificio pubblico, ogni anno si deve inserire
nel giorno di una festa nazionale, dalle 17:00:00 alle 07:00:00 del giorno
seguente.
Ogni anno si deve disinserire in modo duraturo dall‘ora di inserimento in
. . data di inizio all‘ora di disinserimento in data di fine.
Giorno, Giorno, | Questo programma d‘eccezione deve sostituire completamente, entro il
PROG mese, mese, periodo compreso tra le due date, altri programmi settimanali o annuali
[ J O ---- ---- eventualmente esistenti.
OFF dall'ora di | all‘ora di | Esempio: in un‘azienda, durante le feste di Natale, dato che I'attivita &
INS DIS sospesa, contrariamente a quanto avviene normalmente ogni anno si
deve disinserire I'alimentazione elettrica di determinati impianti dal
23 DIC.---- alle 18:00:00 al 27 DIC.--- alle 6:00:00 .
Dzllzg'\?g Un programma d‘eccezione deve eseguire solo in un determinato anno
tutti i giorni un ciclo di inserimento/disinserimento solo in un periodo
. . definito compreso tra due date. Questo programma d‘eccezione deve
Giorno, Giorno, | sostituire completamente, entro il periodo compreso tra le due date,
DA LUN Al ° o mese, anno|lmese, anno| altri programmi settimanali o annuali eventualmente esistenti.
DOM dalle ore alle ore Esempio: I'impianto di riscaldamento di un‘abitazione non solo deve
0:00:00 24:00:00 | essere gestito con il consueto ciclo di funzionamento durante le feste
di Natale nel DIC.2012 ma anche inserito tutti i giorni dalle 7:00:00 alle
23:00:00. Questa situazione eccezionale deve iniziare il 24 DIC.12 e
terminare il 13 GEN.13.
Un programma d‘eccezione deve eseguire un ciclo di inserimento/
disinserimento solo in un determinato anno in un determinato giorno
. . entro un periodo definito compreso tra due date.
Giorno, Giorno, [ Questo programma d‘eccezione deve sostituire completamente, entro il
INDIVI- ° ° mese, anno|mese, anno| periodo compreso tra le due date, altri programmi settimanali o annuali
DUALE dalle ore alle ore eventualmente esistenti.
0:00:00 24:00:00 | Esempio: solo nel DIC. 2012 ogni domenica l'impianto di riscaldamento
. di un grande magazzino deve essere inserito dalle 8:00:00 alle 18:00:00,
UN perché questo resta aperto in via eccezionale dal 04.DIC.2012 al
\L/ngl_?_': 18.DIC.2012.
Un programma d‘eccezione deve inserire solo in un determinato anno in
. . modo duraturo dall‘ora di inserimento in data di inizio all'ora di
Giorno, Giorno, | disinserimento in data di fine. Questo programma d‘eccezione deve
PROG ® o mese, anno|lmese, anno| sostituire completamente, entro il periodo compreso tra le due date,
ON dall‘ora di all‘ora di | altri programmi settimanali o annuali eventualmente esistenti.
INS DIS Esempio: un sistema di allarme di un azienda deve essere inserito in
modo duraturo durante il periodo di ferie dal 15 LUG.2012 alle 19:00:00
al 07 AGO.2012 alle 6:00:00.
Un programma d‘eccezione deve disinserire solo in un determinato
anno in modo duraturo dall‘ora di inserimento in data di inizio all'ora di
. . disinserimento in data di fine. Questo programma d‘eccezione deve
Giorno, Giorno, | sostituire completamente, entro il periodo compreso tra le due date,
PROG ® o mese, anno|mese, anno| altri programmi settimanali o annuali eventualmente esistenti.
OFF dall‘ora di all‘ora di | Esempio: per il 2012, il consueto segnale acustico che annuncia
INS DIS l'intervallo in una scuola deve essere disinserito in modo duraturo

dallinizio del periodo di vacanza con inizio il 28 LUG.2012 alle
0:00:00 alla fine del periodo di vacanza che coincide con il 10 SET 2012
alle 24:00:00.




Si deve selezionare I'opzione PROGRAMMA SETTIMANALE se deve essere eseguito un programma che si riferisca solo a giorni della settimana
e si ripeta sempre in ciclo settimanale.

Si deve selezionare I'opzione PROGRAMMA ANNUALE se un programma deve essere eseguito ogni anno o in un determinato anno. Il periodo di
validita all‘interno dell‘anno puo essere limitato stabilendo data di inizio e data di fine della validita.

Si deve selezionare I'opzione PROGRAMMA D'ECCEZIONE se si desidera sostituire completamente, in un determinato periodo compreso tra due
date, programmi settimanali o annuali gia esistenti.

Sovrapposizione dei diversi tipi di programmi all‘interno dello stesso canale

Programma SETTIMANALE

Programma ANNUALE

Programma D‘ECCEZIONE

Programma SETTIMANALE

| cicli di inserimento/disinserimento
di diversi programmi settimanali
vengono eseguiti addittivamente

| cicli di inserimento/disinserimento di
programmi settimanali e annuali
vengono eseguiti addittivamente

Programma d‘eccezione agisce da
solo nel periodo di validita.

Programma ANNUALE

| cicli di inserimento/disinserimento di
programmi annuali e settimanali
vengono eseguiti addittivamente

| cicli di inserimento/disinserimento
di diversi programmi annuali
vengono eseguiti addittivamente

Programma d‘eccezione agisce da
solo nel periodo di validita.

Programma D‘ECCEZIONE

Programma d‘eccezione agisce da
solo nel periodo di validita.

Programma d‘eccezione agisce da
solo nel periodo di validita.

| cicli di inserimento/disinserimento di
diversi programmi d‘eccezione
vengono eseguiti addittivamente.




