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110 - 240 V

50 - 60 Hz

2 x 1,5 mm2

(-5) – (+35) °C
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3
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360
°

Flusso luminoso orientabile 360°
360° swivel luminous flow
Flux lumineux orientable 360°
Um 360° schwenkbarer Lichtstrom
Flujo luminoso orientable a 360°
360° draaibare lichtbundel
Fluxo luminoso orientável (360°) 
Φωτεινή ροή προσανατολίσιμη 360°
Поворотный световой поток 360°
360° yönlendirilebilir ışık akışı
Strumień świetlny obrotowy 360°
光束可旋转 360°

1. Lampada LED orientabile
2. Corpo illuminante
3. Morsetti di collegamento

1. Lâmpada LED orientável
2. Corpo luminoso
3. Terminais de conexão

1. Schwenkbare Meldeleuchte mit LED
2. Leuchtkörper
3.   Anschlussklemmen

1. Yönlendirilebilir LED lamba
2. Armatür
3. Bağlantı klempi

Potenza assorbita: 2,8W
Input power:  2,8W
Puissance absorbée : 2,8W
Stromaufnahme:  2,8W
Potencia consumida:  2,8W
Opgenomen vermogen: 2,8W
Potência absorvida: 2,8W
Απορροφούμενη ισχύς  2,8W
Потребляемая мощность: 2,8W
Emilen güç: 2,8W
Pobór mocy: 2,8W
吸收功率: 2,8W

1. Swivel LED lamp
2. Lighting body
3. Connection clamps

1. Προσανατολίσιμη λυχνία LED 
2. Φωτίζον σώμα
3. Ακροδέκτες σύνδεσης

1. Lámpara LED orientable
2. Cuerpo iluminador
3. Bornes de conexión

1. Lampa LED regulowana
2. Korpus świetlny
3. Zaciski połączeniowe

1. Lampe à LED orientable
2. Corps d’éclairage
3. Bornes de branchement

1. Поворотная светодиодная 
лампа

2. Осветительный корпус
3. Соединительные клеммы

1. Draaibare LED-lamp
2. Armatuur
3. Aansluitklemmen

1. LED 旋转灯
2. 灯具
3. 连接插槽

Installazione da interno
Indoor installation
Installation interne
Inneninstallation

Instalación para interior
Installatie binnen
Instalação interna
Εγκατασταση απο το εσωτερικο

Установка изнутри
Dahili kurulum
Instalacja od wewnątrz
从内部安装


