Accessori di percorso
GAMMA-P serie P31

P31 ¢ il Sistema di canali e passerelle portacavi Gamma-p caratterizzato dalla
meticolosa cura nella realizzazione di ogni singolo particolare.

Riferimenti normativi

Grazie alla conformita alla norma CEI EN 61537, le canalizzazioni della serie P31
hanno ottenuto il marchio di qualita IMQ (DAT n® 02AJ00249).

La serie P31 Gamma-p é marcata CE come imposto dalla Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE e 93/68/CEE ).

Versioni

Il Sistema di canalizzazioni della Serie P31 Gamma-p viene offerto nelle sequenti

versioni:

- Accessori di percorso dotati di coperchio: basi e coperchi in lamiera d'acciaio
profilata e/o ribordata;

- Accessori di percorso solo basi: basi in lamiera d‘acciaio profilata e ribordata con
profilo di sicurezza anti-taglio;

- Complementi di percorso: in lamiera dacciaio profilata e/o ribordata.

Materiali e finiture

- La zincatura a caldo (tipo Sendzimir) & di tipo 2200 per spessori minori o uguali a
1,2 mm e 2275 per spessori oltre 1.2 mm ed eseguita su lamiera d'acciaio DX51D
secondo Norma UNI EN 10346.

- La verniciatura & eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo mediante
Uutilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; colorazioni
standard blu Gamma-p (non codificato secondo tabelle RAL) e grigio RAL 7035.

- La zincatura a caldo dopo lavorazione per immersione in zinco fuso & esequita
secondo La UNI EN IS0 1461 su acciaio tipo DCOT UNIEN 10130.

- La finitura inox prevede limpiego di acciaio inossidabile austenitico AISI 304
X5CrNi18-10 (generalmente indicata a catalogo come finitura X) e AISI 316 L X2Cr-
NiMo17-12-2 (generalmente indicata a catalogo come finitura L) secondo norma UNI
EN 10088-2.

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

La tabella sequente viene riportata con lo scopo di coadiuvare i tecnici nella scelta
della finitura superficiale pit idonea per ogni tipo di applicazione:

Finitura superficiale Impieghi consigliati

Zincatura a caldo (tipo Sendzimir) Ambienti interni, asciutti e comunque
non esposti all’azione deteriorante di

agenti atmosferici /o corrosivi.

Verniciatura Ambienti interni, asciutti, caratteriz-
zati dalla presenza di agenti corrosivi

limitatamente aggressivi.

Ambienti interni ed esterni, umidi e/o
corrosivi quali per esempio gallerie,
sotterranei, autostrade.

Zincatura a caldo dopo lavorazione

Ambienti interni ed esterni caratteriz-
zati dalla presenza di agenti corrosivi
mediamente aggressivi.

Industria chimico/farmaceutica,
alimentare, petrolchimica, tessile, etc.
Industria zootecnica e allevamenti in
genere.

Acciaio inox
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La tabella sequente viene riportata con lo scopo di coadiuvare i tecnici nella scelta della finitura superficiale pit idonea per ogni tipo di applicazione:

Larghezza (mm)

Altezza
(mm)
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n Zincato a caldo (tipo Sendzimir) Zincato a caldo dopo la lavorazione n Verniciato blu Gamma-p
B veniciato e 70 D Acciaio Inox Al 304 Acciaio Inox AIS1 316L

Resistenza alla corrosione Gradi di protezione IP

In base alla classificazione scelta dal costruttore secondo la CEI EN 61537 Cap. 6.5.2  Gli accessori della Serie P31 offrono la possibilita di realizzare impianti con i seguenti
viene realizzata a prova di corrosione ai sensi del capitolo 14.2. gradi di protezione:
- IP20 con passerella forata equipaggiata di coperchio (larghezza 50 - 600 mm);
- IP20 con canale chiuso equipaggiato di coperchio (larghezza 400 - 600 mm);
- IP40 con canale chiuso equipaggiato di coperchio (larghezza 50 - 300 mm);
- IP44 con canale chiuso equipaggiato di coperchio ed installato con appositi kit P44
(larghezza 50 - 300 mm) solo per le finiture Z, G, F.



Continuita elettrica

Usistema, una volta installato, garantisce la continuita elettrica di tutti i componenti
secondo Le specifiche richieste dalla CEI EN 61537.

Cio consente Lesecuzione di un impianto completamente rispondente alle norme di
sicurezza richiamate dall’art. 7 del D.PR. n°® 547 e norme CEl 64-8.

I collegamento equipotenziale viene assicurato per ogni finitura superficiale come di

sequito descritto:

- Zincatura a caldo (tipo Sendzimir) e acciaio inox = elementi di giunzione per e basi
e bozze di terra per i coperchi da completare con kit di messa a terra 31X99X999
(sezione 16 mm2).

- Verniciatura = bozze di terra per basi e coperchi da completare con kit di messa a
terra 31X99X999 (sezione 16 mm2).

- Zincatura a caldo dopo la lavorazione = elementi di giunzione per le basi e cavetti di
messa a terra per i coperchi.

L'impiego delle canalizzazioni metalliche come conduttore di protezione & possibile nei
limiti previsti dagli articoli 543.2.1 e 543.2.2 della Norma impianti CEI 64-8.

Caratteristiche prodotti in funzione norma EN 61537

Parametro Riferimento  Specifiche di prodotto
EN 61537
Materiale 6.1 Metallico
Propagazione fiamma 6.2 Non propagazione delle fiamme
Continuita elettrica 6.3 Garantita
Conduttivita elettrica 6.4 Garantita

Rivestimento materiale 6.5 Zincatura a caldo (tipo Sendzimir),
Verniciatura, Zincatura a caldo dopo

lavorazione, Acciaio inox.
(-20) - (+90) °C
Resistenza agli urti 6.9 bJ

Temperatura d'impiego 6.6

Smontabilita del coperchio

| coperchi per gli accessori sono dotati di differenti sistemi di fissaggio a secondo

della larghezza del prodotto:

- larghezza uguale a 50 mm hanno una proiezione semisferica che va ad incastrarsi
nei fori del coperchio;

- larghezza da 75 a 300 mm sono equipaggiati con una clip che viene clinciata sui
coperchi.;

- larghezza da 400 a 600 mm sono dotati di un bordino stampato che viene puntato e
permette, una volta ultimata l'installazione, di mantenere il coperchio in posizione.

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Soluzioni tecniche

Nell'ottica di rendere i prodotti Gamma-p sempre pid rispondenti alle esigenze dei
nostri clienti, i coperchi degli accessori Serie P31 sono dotati di un sistema di bloc-
caggio rapido a scatto. | coperchi assicurano, dunque, un ottimo accoppiamento con
e relative basi. Nel caso di montaggio di accessori contigui, la patella pretranciabile
di cui sono dotati i coperchi, normalmente utilizzata per facilitare Laccoppiamento con
il coperchio della base rettilinea, pud essere asportata in maniera rapida con lausilio
di una pinza.

Marchi presenti sui prodotti

Su tutti gli articoli della serie P31 & presente uno tra questi due marchi identificativi:
- LCMT (Legrand Cable Management Trade);

- GAMMAP.

Sulle etichette dei prodotti della serie P31 invece sara presente il marchio LCMT.

Imballi, immagazzinamento e posa in opera

Gli accessori vengono confezionati in scatole di cartone. Gli accessori con larghezza
fino a 300 mm sono imballati singolarmente con film plastico termoretratto completo
di e etichetta prima di essere confezionati nelle scatole.

[U materiale non é deperibile se conservato nell'imballo originale in ambiente asciutto,
temperato, sino al momento dell'installazione.

Si raccomanda di maneggiare con cura e si consiglia Uuso di guanti protettivi durante
Uinstallazione.

IUsistema deve essere collegato ed installato da personale qualificato (norma CEl
64.8) secondo Le prescrizioni esistenti ed in conformita alle leggi vigenti.

Accreditamenti aziendali

L'unita produttiva € certificata 1S0 9001 e IS0 14001.
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Accessori e complementi di
percorso H25 mm

Curve piane a 90° complete di coperchio 31AIAT007
Caratteristiche tecniche
Curva piana a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31AIA050.. @ 27 50 20 100 100 30 0.22
31AIA075.. @ 27 77 100 205 205 30 0.54
31AIA100.. @ 27 100 100 230 230 30 0,64 )
31AIA150.. @ 27 150 100 280 280 30 0.99 L2 *1
31A1A200.. @ 27 200 100 330 330 30 1.21
31A1A300.. @ 27 300 100 430 430 30 2.20 L
31AIA400.. @ 27 400 150 600 600 50 4,26 j;i \P
31AIA500.. @ 27 500 150 700 700 50 6.00 R i{ b |
Curve piane a 45° complete di coperchio 31AJAT007
Caratteristiche tecniche
Curva piana a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AJADS0.. @ 27 50 20 120 85 30 014
3TAJAOTS.. @ 27 77 100 176 126 30 0.31
31AJAT00.. @ 27 100 100 194 151 30 0.39 Lo
31AJAT50.. @ 27 150 100 229 201 30 0.60
31AJA200.. @ 7 200 100 264 261 30 0.84
31AJA300.. @ 27 300 100 334 351 50 1.41
31AJA400.. @ 27 400 150 474 479 50 246 L
31AJAS00.. @ 27 500 150 545 579 50 3.38 j;: :
ct —— b =
Curve in salita a 90° complete di coperchio 1AMAT00Z
Caratteristiche tecniche
Curva in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AMADS0.. @ 27 50 19 76 76 30 015
3TAMAQ75.. @ 27 i 101 158 158 30 0.63
31AMAT00.. @ 27 100 101 158 158 30 0.70
31AMAT50.. @ 27 150 101 158 158 30 0.86
31AMA200.. @ 27 200 101 158 158 30 1,04
31AMA300.. @& 27 300 101 158 158 30 1,38
31AMA400.. @ 27 400 151 228 228 50 238
31AMAS00.. @& 27 500 151 228 228 50 2.63
,_
§ Finitura Z,C,G
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Curve in discesa a 90° complete di coperchio 31APB1006

Caratteristiche tecniche

Curva in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg

31APAQS0.. @ 7 50 45 102 102 30 0.21

31APA075.. @ 27 77 45 102 102 30 0,69

31APA100.. @ 27 100 172 232 232 30 0.78

31APAT50.. @ 27 150 172 232 232 30 0,98

31APA200.. @ 7 200 172 232 232 30 118 L1 j

31APA300.. @ 27 300 172 232 232 30 1,62 c f

31APAG00.. @ 7 400 225 282 282 50 27 h

31APAB00.. @ 27 500 225 282 282 50 34 *F L2

o

Incroci piani completi di coperchio S1ATAT00Z

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
J1ATAS0.. @ 27 50 20 150 150 30 0,36
J1ATA07S.. @ i 77 100 335 335 30 1.32
J1ATA100.. @ 27 100 100 360 360 30 1,54
31ATA150.. @ 7 150 100 410 410 30 210 4'j - j
31ATA200.. @ 7 200 100 460 460 30 256 4{
31ATA300.. @ 27 300 100 560 560 30 387 L2 b
J1ATA400.. @ 27 400 150 800 800 50 6.81 ; "1 -7
31ATAS00.. @ i 500 150 900 900 50 9.42 - e Jc
Deviazioni piane a T complete di coperchio 31ASB1006
Caratteristiche tecniche
Deviazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31ASA050.. @ 27 50 20 150 100 30 028
31ASA075.. @ i 77 100 335 205 30 115
31ASA100.. @ 27 100 100 360 230 30 1,34
31ASA150.. @ 27 150 100 410 280 30 1.76
SAND.® M 0 10 K0 30 W 209 : I J
31ASA300.. @ 27 300 100 560 430 30 346 | b
31ASA400.. @ 27 400 150 800 600 50 597 L2
31ASAS00.. @ i 500 150 900 700 50 7.26 ji #C j
ol = =
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Accessori e complementi di
percorso H25 mm

Curve piane a 90° solo base 31BIAT00Z
Caratteristiche tecniche
Curva piana a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BIADS0.. @ 7 50 20 100 100 30 0,15
31BIA075.. @ 7 77 100 205 205 30 0,37 L2 »1
31BIA100. @ 7 100 100 230 230 30 0,43
31BIATH.. @ 7 150 100 280 280 30 0,58 L1
31BIA200.. @ 7 200 100 330 330 30 0.75 I \H
31BIA300.. @ 7 300 100 430 430 30 1,18 ol ——f b |
31BIA400.. @ 7 400 150 600 600 50 2,09
31BIAS00.. @ 7 500 150 700 700 50 291
Curve piane a 45° solo base 31BJAT00
Caratteristiche tecniche
Curva piana a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BJA0S0.. @ 7 50 20 120 85 30 0,09 L
31BJA0TS.. @ 27 77 100 176 126 30 0,20
31BJAT00.. @ 7 100 100 194 151 30 0.24
31BJAT50.. @ 7 150 100 229 201 30 0,32
31BJA200.. @ 7 200 100 264 251 30 0,44 i j r
31BJA300.. @ 7 300 100 334 351 50 0,70 b —
31BJAL00.. @ 27 400 150 474 479 50 1,34
31BJAS00.. @ 7 500 150 h4h 579 50 1,87
Curve in salita a 90° solo base 31BMAT00Z
Caratteristiche tecniche
Curva in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BMA050.. @ 27 50 19 76 76 30 012
31BMA075.. @ 7 77 101 158 158 30 0,46
31BMA100.. @ 7 100 101 158 158 30 0,50
31BMA150.. @ 7 150 101 158 158 30 0,59 T
31BMA200.. @ 7 200 101 158 158 30 0,67 L2
JBMAD. @ 27 0 0 158 1% 3 08 p N
JBMAD.® 27 40 151 18 28 B0 14 T
31BMA500.. @ 7 500 151 228 228 50 1,45
=
§ Finitura Z,C,G
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Curve in discesa a 90° solo base J1BPA100Z

Caratteristiche tecniche

Curva in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg

31BPA0S0.. @ 27 h0 4b 102 102 30 0,14
31BPAD7S.. @ 27 77 150 102 102 30 0.42
31BPAT00.. ® 77 100 150 232 232 30 0,45 L1
31BPA150.. @ 27 150 150 232 232 30 0,51 .T_lAC
31BPA200.. @ 27 200 150 232 232 30 0,58 4:1—(
31BPA300.. @ 7 300 150 232 232 30 0.70 *f L2
31BPA400.. @ 27 400 225 282 282 50 1,29 r {
31BPAS00.. ® 7 500 225 282 282 50 1,41

Incroci piani solo base 31BTB1006

Caratteristiche tecniche
Incroci piani Dimensioni (mm) Peso

Articolo h b r L1 12 C Kg = =,

MWE.® #0010 B N0y . S — U
31BTA075.. @ 7 77 100 335 335 30 0.82
31BTAT00.. @ 27 100 100 360 360 30 0.89 4{
31BTA150.. @ 7 150 100 410 40 30 105 L2 b
31BTA200.. @ 7 200 100 460 460 30 131 ] i j
31BTA300.. @ 27 300 100 560 h60 30 1.82 1l c
31BTAL00.. @ 7 400 150 800 800 50 345 4 b g
31BTA500.. @ 7 500 150 900 900 50 5,00

Deviazioni piane a T solo base

Caratteristiche tecniche

Deviazioni piane a T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 c Kg
31BSA050.. @ 27 50 20 150 100 30 0,19
31BSA075.. @ 277 77 100 335 205 30 0,67
31BSA100.. @ 27 100 100 360 230 30 0,76
31BSA150.. @ 27 150 100 410 280 30 0,93
31BSA200.. @ 27 200 100 460 330 30 1,16
31BSA300.. @ 27 300 100 560 430 30 1,16
31BSA400.. @ 27 400 150 800 600 50 2,67
31BSA500.. @ 277 500 150 900 700 50 3.38

- =
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Accessori e complementi di
percorso H25 mm

Riduttori destri 31X9AD122
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9AD127 @ 27 50 1
31X9AD137 @ 27 100 1
31X9AD141 @ 27 150 1
Articolo fornito con bulloneria
Riduttori sinistri 31X9AS177
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9AS127 @ 27 50 1
31X9AS137 @ 27 100 1
31X9AS141 @ 27 150 1
Articolo fornito con bulloneria
Flange di riduzione per attacco in discesa - 31%99R997
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99R997 1 105
31X99R99C C
31X99R996 6
Articolo fornito con bulloneria 4 @ @ 20.5
- 385
* T
Piastre per fissaggio cavi 31%99J996
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99J997 1
31991996 6 18 12
Fornite in barre da b pezzi con prefratture ! Ly
Non utilizabile per canali di larghezza 50 mm ©- HZD \‘@ &
49
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Piastre di allineamento per basi forate

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Articolo Per canali Finitura
larghezza (mm)
31X998827 300 7
31X998837 400 7
31X998847 500 7
Articolo fornito con bulloneria
Flange per attacco a cassetta di derivazione
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99F992 7
31X99F99C C
31X99F996 6
Giunti a squadra
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9A6217 27 /A
31X9A621C 27 C
31X9A6216 27 6

Articolo fornito con bulloneria

31X99B827
N w
<)
EEE
Ol -
o ©
0
It -
31X99F996
i 1
) I |
* ‘ ‘ 10
60 O‘C >‘o 28
| o o | 2
31X9AG21Z
aﬁs:l I :
il I
L. LLLI
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Accessori e complementi di
percorso H25 mm

Giunti per accessori J1X9AG237

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9A6237 @ 27 1

Articolo fornito con bulloneria

Giunti per accessori 31X9AC21Z

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9AC217 @ 27 50 A
31X9AC21C @ 27 50 C
31X9AC216 @ 27 50 6
31X9AC221 @ 27 77 A
31X9AC22C @ 27 77 C
31X9AC226 @ 27 77 6
31X9AC237 @ 27 100 I
31X9AC23C @ 27 100 C
31X9AC236 @ 7 100 6
31X9AC247 @ 27 150 I
31X9AC24C @ 2 150 C
31X9AC246 @ 2 150 6
31X9AC257 @ 27 200 7
31X9AC25C @ 27 200 C
31X9AC256 @ 27 200 6
31X9AC261 @ 27 300 I
31X9AC26C @ 27 300 C
31X9AC266 @ 7 300 6
31X9AC277 @ 27 400 I
31X9AC27C @ 27 400 C
31X9AC276 @ 27 400 6
31X9AC287 @ 7 500 I
31X9AC26C @ 27 500 C
31X9AC286 @ 27 500 6

Articolo fornito con bulloneria

LG00212-a-IT
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Separatori

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9A17 @ 2 3000 A
31X9AA21C @ 27 3000 C
31X9AA216 @ 27 3000 6

Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra

Kit di messa a terra

Caratteristiche tecniche

Articolo

31X99X999 @

Composto da: - piastrina di rame
- 2 bulloni a testa esagonale M5x6

31X99X999

ACCESSORI
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Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Curve piane a 90° complete di coperchio 31AIB1006

Caratteristiche tecniche

Curva piana a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31AIB0R0.. @ 50 50 20 100 100 30 0,26
31AIB100.. @ 50 100 100 230 230 30 0.74
31AIB150.. @ 50 150 100 280 280 30 1,26
31AIB200.. @ 50 200 100 330 330 30 1,67 -
31AIB300.. @ 50 300 100 430 430 30 294 v »1
31AIB400.. @ 50 400 150 600 600 50 527
31AIB500.. @ 50 500 150 700 700 50 748 L
31A1B600.. @ 50 600 150 800 800 50 9.73 LI — XP
el —— b
Curve piane a 45° complete di coperchio _ 31AJB1006
Caratteristiche tecniche
Curva piana a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AJB050.. @ 50 50 20 120 85 30 0,25
31AJB100.. @ 50 100 100 194 151 30 0,47
31AJB150.. @ 50 150 100 229 201 30 0,67
31AJB200.. @ 50 200 100 264 251 30 091 L2
31AJB300.. @ 50 300 100 334 261 30 1,46
31AJBA400.. @ 50 400 150 4Tk 479 50 271
31AJB500.. @ 50 500 150 bhb 579 50 3.62 L1 @*\
31AJB600.. @ 50 600 150 616 679 50 4,50 J—;)E b |
Curve in salita 90° complete di coperchio 1AMB1006
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AMB050.. @ 50 50 20 100 100 30 0,26
31AMB100.. @ 50 100 100 180 180 30 0.70
31AMB150.. @ 50 150 100 180 180 30 0,88
31AMB200.. @ 50 200 100 180 180 30 110
31AMB300.. @ 50 300 100 180 180 30 1,50
31AMBA00.. @ 50 400 150 250 250 50 2,64
31AMB500.. @ 50 500 150 250 250 50 318
31AMB600.. @ 50 600 150 250 250 50 37
=
§ Finitura Z,C,G
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Curve in salita 45° complete di coperchio . 31ANBI00G

Caratteristiche tecniche

Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg

31ANB100.. @ 50 100 100 158 102 30 043

31ANB150.. @ 50 150 100 158 102 30 0,55

31ANB200.. @ 50 200 100 158 102 30 0,67

31ANB300.. @ 50 300 100 158 102 30 092 r

31ANBA00.. @ 50 400 150 27 130 50 1,52 i \/

31ANB500.. @ 50 500 150 27 130 50 1.82 L2 h

31ANB600.. @ 50 600 150 21 130 50 213 —*—ﬁ -

Larghezza da 100 a 600 mm .L L1

Curve in salita 30° complete di coperchio 31AEB0506

Caratteristiche tecniche

Curve in salita a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31AEB0S0.. @ 50 50 20 119 75 50 019

Larghezza 50 mm

Curve in discesa a 90° complete di coperchio 31APB1006

Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31APB050.. @ 50 50 20 100 100 30 0.23
31APB100.. @ 50 100 127 210 210 30 0,84
31APB150.. @ 50 150 127 210 210 30 1,08
31APB200.. @ 50 200 127 210 210 30 1,32
31APB300.. @ 50 300 127 210 210 30 1.80
31APB400.. @ 50 400 200 301 301 50 319
31APB500.. @ 50 500 200 301 301 50 3.82
31APB600.. @ 50 600 200 301 301 50 44h r
= =
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Accessori e complementi di
percorso H50 mm

L o . .
Curve in discesa a 45° complete di coperchio . 31A0B1006

Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg

31A0B100.. @ h0 100 125 177 110 30 0,50
31A0B150.. @ 50 150 125 177 110 30 0,63
31AQB200.. @ 50 200 125 177 110 30 0.78
31A0B300.. @ 50 300 125 177 110 30 1,07
31AQB400.. @ h0 400 200 263 145 50 1,94
31A0B500.. @ h0 500 200 263 145 50 233
31A0B600.. @ h0 600 200 263 145 50 272

Larghezza da 100 a 600 mm

Curve in discesa a 30° complete di coperchio 31ARBO506

Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31ARB050.. @ 50 50 20 119 75 50 0,22

T

+
AT

.

Larghezza 50 mm

Incroci piani completi di coperchio 31ATB1006

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg

31ATB050.. @ 50 50 20 150 150 30 0.40

31ATB100.. @ 50 100 100 360 360 30 1.1

31ATB150.. @ 50 150 100 410 40 238

31ATB200.. @ 50 200 100 460 460 30 3N

31ATB300.. @ 50 300 100 560 560 30 4,86 __ '

31ATB400.. @ 50 400 150 800 800 50 8,06 : ———= ; _— 1

31ATB500.. @ 50 500 150 900 900 50 10,48 J : j

31ATB600.. @ 50 600 150 1000 1000 50 13.22 4{

L2 b

= ' oo
Npyn)
§ Finitura Z,C,G
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Derivazioni piane a T complete di coperchio 31ASB1006
Caratteristiche tecniche .
Derivazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31ASB050.. @ 50 50 20 150 100 30 0,34
31ASB100.. @ 50 100 100 360 230 30 1.9
31ASB150.. @ 50 150 100 410 280 30 1,78
31ASB200.. @ 50 200 100 460 330 30 241 r— L1 ——1
31ASB300.. @ 50 300 100 560 430 30 395 f ‘L
31ASB400.. @ 50 400 150 800 600 50 7.78 ) ' L2 4;
31ASB500.. @ 50 500 150 900 700 50 8,47 d .
31ASB600.. @ 50 600 150 1000 800 5 10,80 4 . P
Finitura Z,C,G

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Curve sinistre 90° in discesa con variazioni di piano 31AYB1006
Caratteristiche tecniche
Curve sx in discesa con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 Kg
31AYB050.. @ 50 50 100 100 029
31AYB100.. @ 50 100 100 210 20 104
31AYB150.. @ 50 150 100 240 280 159
31AYB200.. @ 50 200 100 240 330 208
31AYB300.. @ 50 300 100 300 430 364
31AYB400.. @ 50 400 150 350 600 542
31AYB500.. @ 50 500 150 400 700 7.3
31AYB600.. @ 50 600 150 400 g0 919
!
h
?
Curve destre in discesa a 90° con variazione di piano 31AZB1006
Caratteristiche tecniche
Curve dx in discesa con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r L1 L2 Kg
31AZB050.. @ 50 50 100 100 029
31AZB100.. @ 50 100 100 210 280 1,04
31AZB150.. @ 50 150 100 240 280 159
31AZB200.. @ 50 200 100 240 330 208
31AZB300.. @ 50 300 100 300 430 364
31A7B400.. @ 50 400 150 350 600 542
31AZB500.. @ 50 500 150 400 700 7.3
31AZB600.. @ 50 600 150 400 800 919 j
T
=
§ Finitura Z,C,G
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Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Curve sinistre in salita a 90° con variazione di piano ‘ 31AFB1006

Caratteristiche tecniche

Curve sx in salita con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 Kg
31AFBO50.. @ 50 50 100 100 029
31AFB100.. @ 50 100 100 2710 230 01
31AFB150.. @ 50 150 100 240 280 018
31AFB200.. @ 50 200 100 240 330 0.2
31AFB300.. @ 50 300 100 300 430 042
31AFBA00.. @ 50 400 150 350 600 074
31AFB500.. @ 50 500 150 400 700 1,02
31AFB600.. @ 50 600 150 400 800 1,30 Lo
b [———
T *
Curve destre in salita a 90° con variazione di piano 31AGB1006

Caratteristiche tecniche

Curve dx in salita con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 L2 Kg

31AGB050.. @ 50 50 - 100 100 0.29

31AGB100.. @ 50 100 100 210 230 o0

31AGB150.. @ 50 150 100 240 280 018

31A6B200.. @ 50 200 100 240 30 02

31AGB300.. @ 50 300 100 300 430 0,42

31AGB400.. @ 50 400 150 350 600 0.74

31AGB500.. @ 50 500 150 400 700 1,02 . "

31AGB600.. @ 50 600 150 400 800 1,30 S
f f f
L2 % 4{ L1
% " hoy

ACCESSORI
LG00212-a-IT

FinituraZ,C,G




Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Derivazioni verticalia T in discesa 31AWB1006
Caratteristiche tecniche
Derivazioni verticalia T . .
o Dimensioni (mm) Peso
in discesa
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AWB050.. & 50 50 150 100 30 0.31
31AWB100.. @ 50 100 100 310 180 30 0,97
31AWB150.. @ 50 150 100 310 180 30 122
31AWB200.. @ 50 200 100 310 180 30 1,46
31AWB300.. @ 50 300 100 310 180 30 1,94
31AWB400.. @ 50 400 150 450 250 50 4,03
31AWB500.. & 50 500 150 450 250 50 4,83 P
31AWB600.. @ 50 600 150 450 250 50 5,63 { * L1
* h * h
L2 T L2 f
f . 4
B
Derivazioni verticali a T in discesa con variazioni di piano 31AXB1006
Caratteristiche tecniche
Derivazioni verticalia T . .
o Dimensioni (mm) Peso
in discesa con V/P
Articolo h b r L1 L2 Kg
31AXB050.. @ 50 50 150 100 031
31AXB100.. @ 50 100 100 360 210 1,30
31AXB150.. @ 50 150 100 410 240 189
31AXB200.. @ 50 200 100 460 240 242
31AXB300.. @ 50 300 100 560 300 39
31AXB400.. @ 50 400 150 800 30 8,00
31AXB500.. @ 50 500 150 900 400 11,20
31AXB600.. @ 50 600 150 1000 400 13,80
f
L2
f
L r
=
9 Finitura ,C,G
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Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Derivazioni verticali a T in salita con variazione di piano .. 31ADB100G

Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticalia T

insalita con V/P Dimensioni (mm) Peso

Articolo h b r [ L2 Kg
31ADB100... @ h0 100 100 360 70 138
31ADB150... @ h0 150 100 410 0 205 3
31ADB200... @ 50 200 100 460 240 283 - L1
31ADB300... @ 50 300 100 560 00 473 ' *1 b #
31ADB400... @ 50 400 150 800 B0 835 r
31ADB500... @ h0 500 150 900 400 11,46
31ADB600... @ h0 600 150 1000 400 1450

Incroci verticali con variazione di piano 31AKB1006

Caratteristiche tecniche

Incroci verticali con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 Kg
31AKB100... @ 50 100 100 360 370 1.84
31AKB150... @ 50 150 100 410 430 29
31AKB200... @ 50 200 100 460 430 3,64 N\ :
31AKB300... @ B0 300 100 560 550 589 K : _— L
31AKB400... @ 50 400 150 800 650 124 ﬂ b ﬁ
31AKB500... @ 50 500 150 900 750 1578
31AKB600... @ 50 600 150 1000 750 1958
Riduzioni concentriche . 31AHBC26G

Caratteristiche tecniche

Riduzioni

. Dimensioni (mm) Peso
concentriche
Articolo h b a Kg
31AHBC26... @ 50 100 50 0,53
31AHBC34... @ 50 150 100 0.69
31AHBCAT... @ 50 200 150 083 b
31AHBC4T... @ 50 300 200 1,32
31AHBC4I... @ 50 400 300 1,51 220
31AHBCB3... @ h0 500 400 172
31AHBC57... @ h0 600 500 1,98 7 _
|
FinituraZ,C,G E §
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Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Curve verticali 90° con inversione di piano
Caratteristiche tecniche

Curvea 90°

I Dimensioni (mm) Peso
con inversione di piano

Articolo h b r [ L2 C Kg

31AUB0S0.. @ b0 50 20 100 100 30 0.23

Derivazioni lateralia T

Caratteristiche tecniche

31AUBD50G

Derivazioni lateralia T Dimensioni (mm) Peso
Articolo b 1 L2 r n.asole  Kg
31AVB050.. @ 50 96 150 20 3 0,30
31AVB100.. @ 100 180 358 100 7 0.74
31AVB150.. @ 150 180 408 100 7 0.87
31AVB200.. @ 200 180 458 100 9 0.99
31AVB300.. @ 300 180 h58 100 1 1,25
31AVB400.. 400 250 798 150 16 2,28
31AVB500.. @ 500 250 898 150 19 2,63
31AVB600.. @ 600 250 998 150 20 2,98

Curve in discesaad S

Caratteristiche tecniche

J1AVB0506

Curve in discesaa S Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b [ L2 C Kg
31AABOS0.. @ 50 30 125 81 30 2,20
Finitura Z,C,G

31AAB050G




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Adattatori di altezza : 31X9CV336

Caratteristiche tecniche

Riduttori di altezza Dimensioni (mm) Peso
Articolo b h1 h2 Kg
31X9CV31.. @ 100 50 77 059
31X9CV32.. @ 150 50 77 0.74
31X90V33. @ 20 50 n 089 -
31X9CV34.. @ 300 50 77 118
31X9CV35.. @ 400 50 77 1,47
31X9CV36.. @ 500 50 77 1,76 o
31X9CV37.. @ 600 50 77 2,06
60 100 60
Curve piane a 90° solo base 318181006

Caratteristiche tecniche

Curva piana a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31BIBO50.. @ 50 50 20 100 100 30 0.21
31BIB100.. @ 50 100 100 230 230 30 0,52
31BIB150.. @ 50 150 100 280 280 30 0.80 r L2 »‘
31BIB200.. @ 50 200 100 330 330 30 1,00
31BIB300.. @ 50 300 100 430 430 30 1.81 *
31BIB400.. ©® 50 400 150 600 600 50 310 L1
31BIB500.. @ 50 500 150 700 700 50 4,30 I \H
31BIB600.. @ 50 600 150 800 800 50 5,62 c i{ b |
Curve piane a 45° solo base _ . 31BJB1006
Caratteristiche tecniche = =
Curva piana a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BJB050.. @ 50 50 20 120 85 30 019
31BJB100.. @ 50 100 100 194 151 30 0.29 L2
31BJB150.. @ 50 150 100 229 201 30 039
31BJB200.. @ 50 200 100 264 251 30 0,51
31BJB300.. @ 50 300 100 334 251 30 0.81
31BJB400.. @ 50 400 150 474 479 50 1,60 L1
31BJB500.. @ 50 500 150 545 579 50 Al I r
31BJB600.. @ 50 600 150 616 679 50 2,62 c : b~
= =
Finitura Z,C,G E §




Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Curve in salita 90° solo base 31BMB1006
Caratteristiche tecniche i
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BMB050.. @ 50 50 20 100 100 30 0.21
31BMB100.. @ 50 100 100 180 180 30 0.49
31BMB150.. 50 150 100 180 180 30 0,60
31BMB200.. @ 50 200 100 180 180 30 0.72
31BMB300.. & 50 300 100 180 180 30 0,95 f r
31BMB400.. @ 50 400 150 250 250 50 1,67 L2 L
31BMB500.. @ 50 500 150 250 250 50 2,00 { h
31BMB600.. @ 50 600 150 250 250 50 2,32 C— f L1
Curve in salita 45° solo base 31BNB100G
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BNB100.. @ 50 100 100 158 102 30 0,30
31BNB150.. @ 50 150 100 158 102 30 037
31BNB200.. @ 50 200 100 158 102 30 0,43
31BNB300.. @ 50 300 100 158 102 30 0,57 r
31BNB400.. @ ) 400 150 27 130 50 092 i \/
31BNB500.. @ 50 500 150 227 130 50 1,09 L2 h
31BNB600.. @ 50 600 150 227 130 50 1,25 } } e
Larghezza da 100 a 600 mm .1~ L1
Curve in salita 30° solo base 31BEBO50G
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BEBOS0.. @ 50 50 20 119 75 50 018
Solo larghezza 50 mm
1

LG00212-a-IT

Finitura Z,C,G
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Curve in discesa a 90° solo base

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

31BPB1006

Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BPB050.. @ 50 50 20 100 100 30 0,17
31BPB100.. @® 50 100 127 210 210 30 0.1
31BPB150.. @ 50 150 127 210 210 30 0,61
31BPB200.. @& 50 200 127 210 210 30 0
31BPB300.. @& 50 300 127 210 210 30 0.9
31BPB400.. @ 50 400 200 301 301 50 1,75
31BPB500.. @ 50 500 200 301 301 50 207
31BPB600.. @ 50 600 200 301 301 50 2,40
Curve in discesa a 45° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31BQB100.. @ 50 100 125 177 110 30 031
31BAB150.. @ 50 150 125 177 110 30 037
31B0B200.. @ 50 200 125 177 110 30 0,43
31B0B300.. @ 50 300 125 177 110 30 0,56
31B0BA0D.. @ 50 400 200 263 145 50 1,08
31B0B500.. @ 50 500 200 263 145 50 1.28
31BQB600.. @ 50 600 200 263 145 50 1,48
Larghezza da 100 a 600 mm
Curve in discesa a 30° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BRB050.. @ 50 50 20 119 75 50 0,18

Solo larghezza 50 mm

FinituraZ,C,G

oL

s
31BQB1006

e 4 4

h o

ﬁ

r

31BRB050G

Y

!
Llc_h
! T

e

ACCESSORI

LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Incroci piani solo base - J1BTB100G

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso ) (
Articolo h b roouu ¢ K ;
YBBOS0. @ B0 50 20 150 150 30 031 : = 3
318TB100. @ 50 00 100 360 360 109 ~ >
YBTBB0.@ 50 150 100 40 40 30 145 — U
31BTB200.. @ 50 200 100 460 460 30 1.86
31BTB300.. @ 50 300 100 560 560 30 281 4{
31BTB400.. @ 50 400 150 800 800 50 4,62 L2 b
31BTB500.. @ 50 500 150 900 900 50 5,96 r ic T
31BTB400.. @ 50 600 150 1000 1000 50 748
okt
Derivazioni piane a T solo base - 31BSB1006
Caratteristiche tecniche .
Derivazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BSB050.. @ 50 50 20 150 100 30 0,26
31BSB100.. @ 50 100 100 360 230 30 0.79
31BSB150.. @ 50 150 100 410 280 30 1,06 Tﬁ L1 ﬂ
31BSB200.. @ 50 200 100 460 330 30 137 ‘
31BSB300.. @ 50 300 100 560 430 30 wm ’ b
31BSB400.. @ 50 400 150 800 600 50 4,48 L2 H/ j
31BSBA00.. @ 50 500 150 900 700 50 4,67 & c
31BSB600.. @ 50 600 150 1000 800 50 598 H_L b P
=
§ Finitura Z,C,G
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Riduttori destri S1AXBD136
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9BD11Z @ 50 25 1
31X9BD11C @ 50 75 C
31X98D116 @ 50 25 6
31X9BD127 @ 50 50 1
31X98D12C @ 50 50 C
31X98D126 @ 50 50 6
31X9BD137 @ 50 100 /A
31X9BD13C @ 50 100 C
31X9BD136 @ 50 100 6
31X9BD14I @ 50 150 1
31X9BD14C @ 50 150 C
31X9BD146 @ 50 150 6
31X9BD15 @ 50 200 7
31X9BD15C @ 50 200 C
31X9BD156 @ 50 200 6
Articolo fornito con bulloneria
Riduttori sinistri 31X0BS136

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9BS117 @ 50 75 1
31X9BS11C @ 50 25 C
31X9BS116 @ 50 75 6
31X9BS127 @ 50 50 1
31X9BS12C @ 50 50 C
31X985126 @ 50 50 6
31X9BS137 @ 50 100 1
31X9BS13C @ 50 100 C
31X9BS136 @ 50 100 6
31X9BS14 @ 50 150 1
31X9BS14C @ 50 150 C
31X9BS146 @ 50 150 6
31X9BS15 @ 50 200 1
31X9BS15C @ 50 200 C
31X9BS156 @ 50 200 6

Articolo fornito con bulloneria

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Giunti piani

Caratteristiche tecniche

Articolo Descrizione Finitura
31X9B6H1Z @ P31-Giunto piano H50 z 7
31X9BGH1C @ P31-Giunto piano HA0 z/c C
31X9BGH16 @ P31-Giunto piano H50 gp 6

Articolo fornito con bulloneria

180

) S e R

Nuove asole)

Giunti per accessori 31X9BGhH36

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9BGH3Z @ 50 1
31X9BGH3C @ 50 C
31X9BGH36 @ 50 6

Articolo fornito con bulloneria

Finitura Z,C,G

Giunti a canotto 31X9B6316
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9B631Z @ 50 050 A
31X9B6316 @ 50 050 6
31X9B6337 @ 50 100 7
31X9B6336 @ 50 100 6
31X9B634Z @ 50 150 7
31X9B6346 @ 50 150 6
31X9B6357 @ 50 200 7
31X9B6356 @ 50 200 6
31X9B636Z @ 50 300 7
31X9B6366 @ 50 300 6

LG00212-a-IT

Articolo fornito con bulloneria

26
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SCHEDA TECNICA

Giunti a squadra

Caratteristiche tecniche

Articolo Descrizione Finitura
31X9B652Z @ P31-Giunto a squadra H50 z I
31X9BGH2C @ P31-Giunto a squadra H50 z/c C
31X9BG65H26 @ P31-Giunto a squadra H50 gp 6
31X9C6727 @ P31-Giunto a squadra H75 z I
31X9C672C @ P31-Giunto a squadra H75 z/c C
31X9C6726 @ P31-Giunto a squadra H75 gp 6
31X90612Z @ P31-Giunto a squadra H100 z 1
31X9D612C @ P31-Giunto a squadra H100 z/c C
31X906126 @ P31-Giunto a squadra H100 gp 6

Articolo fornito con bulloneria

5
)
)
O
O

Giunto rapido 31X9BGhAZ

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X9BGh4Z @ 7
31X9BGh46 @ 6

Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo

Giunto rapido per passerella forata 341763

Caratteristiche tecniche

Articolo
341763 @

Giunto da usare solo con passerella forata.

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di

percorso H50 mm

Piastre di giunzione a snodo orizzontale

Caratteristiche tecniche

31X9BG55Z

0

</ |-
Pane
Nuove asole

Articolo Descrizione Finitura
31X9BG55Z @ P31-Piastra a snodo orizzontale H=b0mm z 1
31X9B655C @ P31-Piastra a snodo orizzontale H=50mm z/c C
31X9BG556 @ P31-Piastra di giunzione snodo oriz H50 gp 6

Articolo fornito con bulloneria
Piastre di giunzione a snodo verticale
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
31X9BGh6Z B P31-Piastra a snodo verticale H=50mm z 1
31X9BG56C €@ P31-Piastra a snodo verticale H=50mm z/c C
31X9BG566 @ P31-Piastra di giunzione snodo vert H50 gp 6

Articolo fornito con bulloneria

31X9BGb6Z

LCMT @

PO

W -
iv] B
H
H

QL U

SLL
Nuove asole)




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Elementi di inversione 31X9BVE36
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura

31X9BV53 @ 50 100 /A
31X9BVH3C @& 50 100 C
31X9BVH36 @ 50 100 6
31X9BV54L @ h0 150 7
31X9BVH4C @& 50 150 C
31X9BV546 @ 50 150 6
31X9BV55Z @ )] 200 /A
31X9BV55C @ 50 200 C
31X9BV556 @ 50 200 6
31X9BV567 @ 50 300 1
31X9BV56C @ 50 300 C
31X9BV566 @ 50 300 6
31X9BV577 @ 50 400 /A
31X9BV57C @ 50 400 C
31X9BV576 @ 50 400 6
31X9BV58Z @ 50 500 1
31X9BV58C @ 50 500 C
31X9BV586 @ 50 500 6
31X9BV597 @ 50 600 1
31X9BV59C @ 50 600 C
31X9BV596 @ 50 600 6

Articolo fornito con bulloneria

Fascia IP 44 S1X9BKA66
Caratteristiche tecniche
DIMENSIONI (mm)

Articolo Altezza (H) Larghezza (1) Profondita (P)
31X9BK61.. @ 73 T4 59
31X9BK63.. @ 73 124 59
31X9BK64.. @ 73 174 59
31X9BK65.. @ 73 224 h9
31X9BK66.. @ 73 324 h9
31X9BK67.. @ 73 424 h9

Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si
effettua allesterno del canale

Finitura Z,G

ACCESSORI

LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Testate di chiusura IP 44

Caratteristiche tecniche

31X9BC63Z

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9BC61Z @ 50 50 I
31X9BC616 @ 50 50 6
31X9BC637 @ 50 100 1
31X9BC636 @ 50 100 6
31X9BC64I @ 50 150 1
31X9BC646 @ 50 150 6
31X9BC6HZ @ 50 200 1
31X9BC6H6 @ 50 200 6
31X9BC667 @ 50 300 1
31X9BC666 @ 50 300 6

Articolo fornito con bulloneria

Coperchi inclinati IP 44

Caratteristiche tecniche

31X99H022

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X99H02Z @ 50 100 7
31X99H026 @ 50 100 6
31X99H03Z @ 50 150 1
31X99H036 @ 50 150 6
31X99H04Z @ 50 200 1
31X99H046 @ 50 200 6
31X99H05Z @ 50 300 l
31X99H056 @ 50 300 6
31X99H06Z @ 50 400 l
31X99H066 @ 50 400 6

Il coperchio deve essere utilizzato con la fascia IP44

Guarnizione IP 44

Caratteristiche tecniche

Articolo

31X99P999 @

Fornita in rotoli da 10 m

31X99P999




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Testate di chiusura
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9BCH1Z @ 50 50 1
31X9BCH1C @ 50 50 C
31X9BC516 @ 50 50 6
31X9BCH3Z @ 50 100 1
31X9BCH3C @ 50 100 C
31X9BCH36 @ 50 100 6
31X9BCH4Z @ 50 150 1
31X9BCH4C D 50 150 C
31X9BCH46 @ 50 150 6
31X9BCH5Z @ 50 200 7
31X9BCH5C @ 50 200 C
31X9BCH56 @ 50 200 6
31X9BCH6Z @ 50 300 7
31X9BCH6C @ 50 300 C
31X9BCH66 @ 50 300 6
31X9BCH7Z @ 50 400 1
31X9BCH7C @ 50 400 C
31X9BCH76 @ 50 400 6
31X9BCH8Z @ 50 500 1
31X9BCH8C @ 50 500 C
31X9BCH86 @ 50 500 6
31X9BCHYZ @ 50 600 1
31X9BCHIC @ 50 600 C
31X9BCH96 @ 50 600 6

Articolo fornito con bulloneria

Separatori rettilinei

31X9BAB3L
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9BAB1Z @ 50 3000 1
31X9BABIC @ 50 3000 C
31X9BAB16 @ 50 3000 6
31X9BAB3. @ 50 2000 1
31X9BAB36 @ 50 2000 6

Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di

percorso H50 mm

Separatori per accessori

Caratteristiche tecniche

31X9BAb2Z

31X9BL516

31X9BL576

Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9BA52Z @ 50 1000 1
31X9BA52C @ 50 1000 C
31X9BA526 D 50 1000 6

Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra
Flange per attacco a quadro
Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9BL51Z @ 50 50 1
J1X9BLHIC @ 50 50 C
31X9BL516 @ 50 50 6
31X9BLS3. @ 50 100 1
31X9BLH3IC @ 50 100 C
31X9BLH3G @ 50 100 6
31X9BL54 @ 50 150 7
31X9BLHLC @ 50 150 C
31X9BLH4G @ 50 150 6
31X9BL55Z @ 50 200 1
31X9BLH5C @ 50 200 C
31X9BLH56 @ 50 200 6
31X9BL56 @ 50 300 1
31X9BL56C @ 50 300 C
31X9BLH66 @ 50 300 6
31X9BL577 @ 50 400/600 1
31X9BLH7C @ 50 400/600 C
31X9BLH76 @ 50 400/600 6

Fornite con bulloneria




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Flange per attacco a cassetta di derivazione 31X99F996

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X99F997 @ 7
31X99F99C @ C
31X99F996 & 6
\
40 | \
. . - R
!
17 10
60 O} ( ) }o 28
l o o | 22
15 150 15
Flange di riduzione per attacco in discesa 31X99R997

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X99R997 @ I
31X99R99C @ C
31X99R996 @ 6
Fornite con bulloneria 105 7 105
50
59 43 ® <] i'ﬁo.s
| | 38.5
f
Piastre per fissaggio cavi 31%99996

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X99J997 @ 1
31X99J996 @ 6

Fornite in barre da b pezzi con prefratture Non utilizzabile per canali di larghezza 50
mm

-
4
20
ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H50 mm

Attacco a quadro

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
3498 49 50 - A
3498 50 50 - L

Articolo composto da:

- fianchi in lamiera d'acciaio

- coperchi frontale e posteriore in PVC estruso (fornito con rondelle plastiche e viti
autoforanti)

Larghezze fino a 400 mm

Piastre di allineamento per basi forate

Caratteristiche tecniche

207

120°

3498 49

114

(@)
o
o
—

[=

O

O
—lle—

157

7

15
5]
|55

~

kL
9

Ey

|

T

202
2 ;m ; 26 ;
100

b

o
o

Articolo Descrizione Finitura
31X998827 @ P31-Piastra allineamento pesante =300 z /A
31X998837 @ P31-Piastra allineamento pesante L=400 z /A
31X99B847 @ P31-Piastra allineamento pesante =500 z 1
31X99B85Z @ P31-Piastra allineamento pesante L=600 z I

Articolo fornito con bulloneria

375

31X99882Z
— .
© L5
F
4 ““%
5 N @ @
=)
dlc :
=D -




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Piastre di allineamento per basi chiuse 31X098977

Caratteristiche tecniche

Articolo Per canali lunghezza (mm) Finitura
31X998917 @ 200 JA
31X998927 @ 300
31X99B926 @ 300
31X998937 @ 400
31X998936 @ 400
31X99B947 @ 500
31X99B946 @ 500
31X99B957 @ 600
31X99B956 @ 600

L-100

100

O O
(] (]

O ~N ||~~~

L = larghezza canale

Kit di messa a terra 31X99X999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X99%999 @

Composto da:
- piastrina di rame
- 2 bulloni a testa esagonale Mbx6

Clip di fissaggio 31X99Y999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X99Y999 @

Acciaio inox

Derivazioni per tubo J1X9BWh1Z

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X9BWH1Z @ 7
31X9BWH1C & C

Fornite con bulloneria

Cerniera 31X992999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X992999 @

In acciaio zincato

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Curve piane a 90° complete di coperchio 31AIC0756
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31AIC075.. @ 77 71 100 205 205 30 0,90
31AICT00.. @ 77 100 100 230 230 30 1,04
31AICT50.. @ 77 150 100 280 280 30 152
31AIC200.. @ 77 200 100 330 330 30 2,07 h L2 »1
31AIC300.. @ 77 300 100 430 430 30 3.09
31AIC400.. @ 77 400 150 600 600 50 5,58
31AIC500.. @ 77 500 150 700 700 50 7.84 ;
31AIC600.. @ 77 600 150 800 800 5 101 { B
[¢ »1 b ‘
Curve piane a 45° complete di coperchio 31AJC0756
Caratteristiche tecniche P
Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AJC075.. @ 77 71 100 176 126 30 0,54
31AJC100. @ 77 100 100 194 151 30 0,67 Lo
3AICT50. @ 77 150 100 229 201 30 0,90
31AJC200.. @ 77 200 100 264 251 30 1,20
31AJC300.. @ 77 300 100 334 351 30 1,80
31AJC400.. @ 71 400 150 474 479 50 2.87 L1
31AJC500.. @ 77 500 150 b4b 579 50 3.81 | r
31AJC600. @ 77 600 150 616 679 50 4,69 c : b~
Curve piane a 30° complete di coperchio 31ALCOT56
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31ALC075.. @ 77 71 100 144 103 30 0,41
31ALCT00.. @ 77 100 100 156 128 30 0,50
31ALCTH0.. @ 77 150 100 181 178 30 0.70 L2
31ALC200.. @ 77 200 100 206 228 30 0,89
31ALC300.. @ 77 300 100 256 328 30 1,35
PR - &K
I — r
cl bk

LG00212-a-IT

Finitura Z,C,G,F
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Curve in salita 90° complete di coperchio

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

J1AMC0756

Ler

T

L1

J1ANCO756

4
D
.1~¢c

L1

Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31AMCO75.. @ 77 77 100 205 205 30 0.87
31AMC100.. @ 77 100 100 205 205 30 098
31AMC150.. @ 77 150 100 205 205 30 118
31AMC200.. @ 77 200 100 205 205 30 1,43
31AMC300.. @ 77 300 100 205 205 30 190
31AMCA00.. @ i 400 150 275 275 50 297
31AMC500.. @ 77 500 150 275 275 50 353
31AMC600.. @ 77 600 150 275 275 50 4,10
Curve in salita 45° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31ANCO75.. @ 77 77 100 177 127 30 0,52
3TANCT00.. @ 77 100 100 177 127 30 0,60
31ANCT50.. @ i 150 100 177 127 30 0.75
3TANC200.. @ 77 200 100 177 127 30 0.89
3TANC300.. @ i 300 100 177 127 30 118
31ANC400.. @ 77 400 150 24k 154 50 1,74
3TANC500.. @& 77 500 150 24k 154 50 210
3TANC600.. @ 77 600 150 244 154 50 248
Curve in salita 30° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31AECO75.. @ 77 77 100 145 100 30 0,43
31AECT00.. @ 77 100 100 145 100 30 0.49
31AEC150.. @ 77 150 100 145 100 30 0,61
31AEC200.. @ 77 200 100 145 100 30 0.78
31AEC300.. @ 77 300 100 145 100 30 1,07

Finitura Z,C,G,F

31AECO756

I
S

L1

ACCESSORI

LG00212-a-IT




LG00212-a-IT

38

Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Curve in discesa 90° complete di coperchio

Caratteristiche tecniche

J1APCO756

31AQC0756

ST

e

f %

Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31APC075.. @ 77 75 100 208 208 30 0,96
31APCT00.. @ 77 100 100 208 208 30 1,04
31APCT50.. @ 77 150 100 208 208 30 1,28
31APC200.. @ 77 200 100 208 208 30 1,53
31APC300.. @ 77 300 100 208 208 30 202
31APC400.. @ 77 400 173 301 301 50 322
31APC500.. @ 77 500 173 301 301 50 3.82
31APCA00.. @ 77 600 173 301 301 50 441
Curve in discesa a 45° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AQC075.. @ 77 75 100 177 127 30 0,55
31AQC100.. @ 77 100 100 177 127 30 0.62
31AQC150.. @ 77 150 100 177 127 30 0.74
31AQC200.. @ 77 200 100 177 127 30 091
31AQC300.. @ 77 300 100 177 127 30 1,20
31AQC400.. @ 77 400 150 244 154 50 1,98
31AQCH00.. @ 77 500 150 26 154 50 235
31AQC600.. @ 77 600 150 26 154 50 273
Curve in discesa a 30° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31ARCO75.. @ 77 75 100 145 106 30 0,44
31ARC100.. @ 77 100 100 145 106 30 0.49
31ARC150.. @ 77 150 100 145 106 30 0.61
31ARC200.. @ 77 200 100 145 106 30 0.72
31ARC300.. @ 77 300 100 145 106 30 0.95

Finitura Z,C,G,F

31ARC0756




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Incroci piani completi di coperchio 31ATCO756
Caratteristiche tecniche :
Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31ATCO75.. @ i 75 100 335 335 30 177
31ATC100.. @ 77 100 100 360 360 30 2,04
31ATC150.. @ 77 150 100 410 410 30 270
31ATC200. @ 77 200 100 460 460 30 343
31ATC300.. @ 77 300 100 560 560 30 518
31ATC400.. @ i 400 150 800 800 50 8,35 - 4 | %
31ATC500.. @ 700 150 900 900 50 1077 ' ' > - 11
31ATCA00.. @ 77 600 150 1000 1000 50 1351 T
L2 b
: S
Aokt
Derivazioni piane a T complete di coperchio 31ASCOT56
Caratteristiche tecniche
Derivazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31ASCO75.. @ 77 75 100 335 205 30 1,44
31ASC100.. @ i 100 100 360 230 30 1,70
31ASC150.. @ 71 150 100 410 280 30 2.9
31ASC200.. @ 77 200 100 460 330 30 3,01
31ASC300.. @ 77 300 100 560 430 30 4,28
31ASC400.. @ 77 400 150 800 600 50 8,10
31ASC500.. @ 77 500 150 900 700 50 9.27 d L1
31ASC600.. @ i 600 150 1000 800 50 1172 %
% b
L2 f
% I'+/
I ' c
NN
— =
Finitura Z,C,G,F < 9




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Curve sinistre in discesa a 90° con variazionE di piano 31AYCO756
Caratteristiche tecniche
Curve sx in discesa con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 Kg
31AYCO75.. @ i 75 100 207 207 1,06
31AYC100.. @ 71 100 100 237 230 129
31AYC150.. @ i 150 100 267 280 210
31AYC200.. @ i 200 100 267 380 267
31AYC300.. @ i 300 100 37 430 467
31AYCA400.. @ i 400 150 377 600 7.1
31AYCH00.. @ i 500 150 427 700 106
31AYC600.. @ 71 600 150 427 800 135
& * = L2 =]
h I
* L2 L1 ;
b r
4>‘ b ’<7
el b =
Curve destre in discesa a 90° con variazione di piano 31AZCO756
Caratteristiche tecniche
Curve dx in discesa con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r L1 L2 Kg
31AIC075.. @ i 75 100 207 207 1,06
31AIC100.. @ i 100 100 237 230 129
31AIC150.. @ i 150 100 267 280 210
31AIC200.. @ 77 200 100 267 330 267
31AZC300.. @ 77 300 100 37 430 467
31AZC400.. @ i 400 150 377 600 7,61
31AZC500.. @ i 500 150 427 700 106
31AIC600.. @ i 600 150 427 800 135
=
9 Finitura Z,C,G,F

40




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Curve sinistre in salita a 90° con variazione di piano ‘ 31AFCO756

Caratteristiche tecniche

Curve sx in salita con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 Kg
31AFCO75.. @ 77 75 100 207 207 1,2
31AFCT00.. @ 77 100 100 237 230 131
31AFCT50.. @ 77 150 100 267 280 2,45
31AFC200.. @ 77 200 100 267 380 281
31AFC300.. @ 77 300 100 327 430 51
31AFC400.. @ 77 400 150 377 600 7.73
31AFC00.. @ 77 500 150 427 700 11,06
31AFC600.. @ 77 600 150 427 800 14,11 P
S b~
} r
L L1 L1 {
h * h
T *
Curve destre in salita a 90° con variazione di piano 31AGCO756

Caratteristiche tecniche

Curve dx in salita con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 Kg

31AGCO75.. @ 77 75 100 207 207 1.26

31AGC100.. @ 77 100 100 237 230 1.3

31AGC150.. @ 77 150 100 267 280 2,45

31A6C200.. @ 77 200 100 267 30 281

31AGC300.. @ 77 300 100 327 430 51

31AGC400.. @ 77 400 150 377 600 773

31AGC500.. @ 77 500 150 427 700 11,06 . "

31AGC600.. @ 77 600 1508 427 800 1M S
f f f
L2 % 4{ L1
% " hoy

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Derivazioni verticalia T in discesa J1AWC0756

P

Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticali

o Dimensioni (mm) Peso
aTindiscesa

Articolo h b r [ L2 C Kg
31AWC075.. @ 77 75 100 337 207 30 1,39
31AWC100.. @ 77 100 100 337 207 30 1,54
3TAWCT50.. @ 77 150 100 337 207 30 1,75
31AWC200.. @ 77 200 100 337 207 30 198
31AWC300.. @ 77 300 100 337 207 30 2.4k
31AWCA00.. @ 77 400 150 471 277 50 445
31AWC500.. @ 77 500 150 477 277 50 527
31AWC600.. @ 77 600 150 477 277 50 5,97

Derivazioni verticali a T in discesa con variazione di piano

Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticali
aTin discesa con V/P

Articolo h b r 1 12 Kg

Dimensioni (mm) Peso

31AXC075.. @ 77 75 100 337 207 139
31AXC100.. @ 71 100 100 360 237 102
31AXC150.. @ 71 150 100 410 267 253
31AXC200.. @ 71 200 100 460 267 325
31AXC300.. @ 71 300 100 560 327 526
31AXC400.. @ 77 400 150 800 3T 860
31AXCH00.. @ 77 500 150 900 L1 T4
31AXC00.. @ 71 600 150 1000 427 14,64

Derivazioni verticali a T in salita con variazione di piano 31ADCO756

Caratteristiche tecniche
Derivazioni verticali Dimensioni (mm) Peso

aTin salita con V/P
Articolo h b r i 12 Kg

31ADCO75.. @ 77 75 100 337 207 140
31ADC100.. @ i 100 100 360 27 175 : g
31ADC150.. @ 77 150 100 410 207 2,64 [ ~— L1
31ADC200.. @ i 200 100 460 267 344 ) »‘ b ’«
31ADC300.. @ 77 300 100 560 37 b4 r
31ADC400.. @ i 400 150 800 3913
31ADCH00.. @ 77 500 150 900 427 1252 ‘ h

= 31ADC600.. @ i 600 150 1000 427 15,70 f

§ Finitura Z,C,G,F

42




Incroci verticali con variazione di piano

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Incroci verticali con V/P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 Kg

31AKC075.. @ 77 75 100 337 336 1,99
31AKC100.. @ 77 100 100 360 396 251
31AKC150.. @ 77 150 100 410 4h6 3.83
31AKC200.. @ 77 200 100 460 4h6 4,89
31AKC300.. @ 77 300 100 560 576 7.49
31AKC400.. @ 77 400 150 800 676 11,62
31AKC500.. @ 77 500 150 900 776 16,19
31AKC600.. @ 77 600 150 1000 776 20,03

Finitura Z,C,G,F

31AKC0756

ARG

ACCESSORI

LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Derivazioni piane a T con imbocchi ridotti complete di coperchio 31ASCR27G
Caratteristiche tecniche :
Derivazionia T Dimensioni (mm) Peso
con imbocchi ridotti
Articolo h b 3 r [ L2 C Kg
31ASCR21.. @ 7750 77 50 100 310 206 30 1,29
31ASCR22.. @ 7777 100 100 360 206 30 1,50
31ASCR23.. @ 7777 150 100 410 206 30 1,68
31ASCR24.. @ 7777 200 100 460 206 30 1,84
31ASCR25.. @ 7777 300 100 560 206 30 216
31ASCR26.. @ 77/50 100 50 100 310 230 30 1,52
31ASCR27.. @ 77100 77 100 3% 230 30 1,62 L c
31ASCR28.. @ 77100 150 100 410 230 30 1,86 = %
31ASCRY9.. @ 77100 200 100 460 230 30 2,02 b
31ASCR31.. @ 77100 300 100 560 230 30 2,34 Lo
31ASCR32.. @ 77/50 150 50 100 310 280 30 1.94 r i j
31ASCR33.. @ 77150 77 100 3% 280 30 2,06 r Y
31ASCR34.. @ 77150 100 100 360 280 30 213 — a J
31ASCR35.. @ 77 150 200 100 460 280 30 2,45
31ASCR36.. @ 77 150 300 100 560 280 30 271
31ASCR37.. @ 77/50 200 50 100 310 330 30 249
31ASCR38.. @ 7720 77 100 3% 30 3 2,61
31ASCRY9.. @ 77200 100 100 360 330 30 2,69
31ASCR4.. @ 77200 150 100 410 330 30 2,85
31ASCR42.. @ 77200 300 100 560 330 30 333
31ASCR43.. @ 77/50 300 50 100 310 430 30 349
31ASCR44.. @ 773000 77 100 3% 430 30 3,62
31ASCR4S.. @ 77300 100 100 360 430 30 3,64
31ASCR46.. @ 77300 150 100 410 430 30 3.80
31ASCR4T.. @ 77 300 200 100 460 430 30 3,96

LG00212-a-IT

Finitura Z,C,G,F
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Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Riduzioni concentriche 31AHCCI86
Caratteristiche tecniche
Riduzioni concentriche Dimensioni (mm) Peso

Articolo h b a Kg

31AHCC21.. @ 77 77 50 0.68

31AHCC26.. @ 77 100 50 0.70

31AHCC27.. @ 77 100 77 0.77

31AHCC32.. @ 77 150 50 0.82

31AHCC33.. @ 77 150 77 0.88

31AHCC34.. @ 77 150 100 091

31AHCC37.. @ 77 200 50 0,93 4’?

31AHCC38.. @ 77 200 77 0,98

31AHCC39.. @ 77 200 100 1,02

31AHCC41.. @ 77 200 150 1,09

31AHCC4T7.. @ 77 300 200 132

31AHCC4Y.. @ 77 400 300 1,59

31AHCCH3.. @ 77 500 400 1.82 f=—

31AHCCH7.. @ 77 600 500 2,09

31AHCCHS.. @ 77 600 400 2,00

31AHCCHY.. @ 77 500 300 1.74

Riduzioni destre 31AHCD276
Caratteristiche tecniche

Riduzioni destre Dimensioni (mm) Peso

Articolo h b a Kg

31AHCD21.. @ 50 77 50 0.67

31AHCD26.. @ 50 100 50 0.7

31AHCD27.. @ 77 100 77 0.76

31AHCD32. @ 50 150 50 0.85 h

31AHCD33.. @ 77 150 77 0.90 e b =

31AHCD34.. @ 77 150 100 0,93

31AHCD37.. @ 50 200 50 0.96

31AHCD38.. @ 77 200 77 1,03 220

31AHCD39.. @ 77 200 100 1,04

31AHCD41.. @ 77 200 150 1

31AHCD4T.. @ 77 300 200 1.39 —— a =

= =

Finitura Z,C,G,F E §




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Riduzioni sinistre . 31AHCSII6
Caratteristiche tecniche
Riduzioni sinistre Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b a Kg
31AHCS21.. @ 50 77 50 0,67
31AHCS26.. @ 50 100 50 0
31AHCS?27.. @ 77 100 77 0.76
31AHCS32.. @ 50 150 50 0.85
31AHCS33.. @ i 150 77 0,90
JIAHCS34.. @ 7 150 100 093 el
31AHCS37.. @ 50 200 50 0.96
31AHCS38.. @ 77 200 77 1,03
31AHCS39.. @ 77 200 100 1,04 220
31AHCS41.. @ i 200 150 m
31AHCS4T.. @ i 300 200 139
- a
Finitura Z,C,G,F
Derivazioni lateralia T ) 1AVCI006
Caratteristiche tecniche
Derivazioni lateralia T Dimensioni (mm) Peso
Articolo b 1 L2 r n.asole  Kg
31AVC075.. @ i 180 335 100 7 0.89
31AVC100.. @ 100 180 358 100 7 1,05
31AVCT50.. @ 150 180 408 100 7 1,29
31AVC200.. @ 200 180 458 100 9 1,51
31AVC300.. @ 300 180 558 100 1 1.84 /<
31AVC400.. @ 400 250 798 150 16 245 '
31AVCH00.. @ 500 250 898 150 18 285
31AVC600.. @ 600 250 998 150 20 330 ‘
Finitura Z,C,G,F
Curve verticali a 90° con inversione di piano
Caratteristiche tecniche 31AUCO756
) Curvc_e a 9[]‘_, ) Dimensioni (mm) Peso
con inversione di piano
Articolo h b r [ L2 C Kg
31AUCO75.. @ 77 75 100 205 205 30 0.89 ;
31AUC00.. @ 77 100 100 205 205 30 1,05
31AUCT50.. @ 77 150 100 205 205 30 1.29
31AUC200.. @ 77 200 100 205 205 30 1,51
= 31AUC300.. @ 77 300 100 205 205 30 1.84
é" €= u
g - L1
pa Finitura Z,C,G,F
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Adattatori di altezza

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

31X9CV336

Riduzioni di altezza Dimensioni (mm) Peso
Articolo b h1 h2 Kg
31X9CV31.. @ 100 77 50 059
31X9CV32.. @ 150 77 50 0.74
31X9CV33.. @ 200 77 50 0.89
31X90V36.. @ 300 n 50 118 - ]
31X9CV35.. @ 400 77 50 1,47
31X9CV36.. @ 500 71 50 1,76
31X9CV37.. @ 600 77 50 2,06
60 100 60
Curve piane a 90° solo base 31BICO756
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 c Kg
31BICO75.. @ 77 77 00 206 205 070
31BICI00. @ 7710 100 230 230 30 082 h L2 ﬁ
31BIC150.. @ 77 150 100 280 280 30 1,06
31BIC200.. @ 77 200 100 330 330 30 1,40 *
31BIC300.. @ 77 300 100 430 430 30 1.96 L1
31BIC400.. @ 77 400 150 600 600 50 3,41 { I \H
31BICE00.. @ 77 500 150 70 700 50 470 o b
31BIC600.. @ 77 600 150 800 800 50 6,10
Curve piane a 45° solo base 31BJCOTSG
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BJCO75.. @ 77 77 100 176 126 30 0,42
31BJC100.. @ 77 100 100 194 161 30 0.49 L2
31BJC150.. @ 77 150 100 229 20 30 0,62
31BJC200.. @ 77 200 100 264 261 30 0.80
31BJC300.. @ 71 300 100 334 351 30 1,15
31BJC400.. @ 77 400 150 474 479 50 176 L1
31BJCH00.. @ 77 500 150 54b 579 50 2,29 { 1 r
31BJC600.. @ 77 600 150 616 679 50 2.80 ¢l —— b =
Finitura Z,C,G

ACCESSORI

LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Curve piane a 30° solo base

Caratteristiche tecniche

31BLCO756

Curve piane a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BLCO75.. @ 77 77 100 144 103 30 0.33
31BLCI00. @ 7100 100 16 18 30 039 L2
31BLCT50.. @ 77 150 100 181 178 30 0.48
31BLC200.. @& 77 200 100 206 228 30 0,60
31BLC300.. @& 77 300 100 256 328 30 0.85 L1 &K
I — r
cl bk
Curve in salita 90° solo base 31BMCO756
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BMCO75.. @ 77 i 100 205 205 30 0.70
31BMC100.. @ 77 100 100 205 205 30 0.77
31BMC150.. @ 77 150 100 205 205 30 0,90 ?—r
31BMC200.. @ 77 200 100 205 205 30 1,06 Lo
31BMC300.. @ 77 300 100 205 205 30 1.35 h
31BMC400.. @ 77 400 150 275 275 50 2,00 J—W
31BMC500.. @ 77 500 150 275 275 50 235 ﬁ: L1
31BMC600.. @ 77 600 150 275 275 50 271
Curve in salita 45° solo base 31BNCO756
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BNCO75.. @ 77 77 100 177 127 30 0.41
31BNC100.. @ 77 100 100 177 127 30 0.47
31BNC150.. @ 77 150 100 177 127 30 0,57 J— L
31BNC200.. @ 77 200 100 177 127 30 0,65 Lo Jh—
31BNC300.. @ 77 300 100 177 127 30 0.83
31BNC400.. @ 77 400 150 244 154 50 114 Tﬁ ~c
31BNC500.. @ 77 500 150 244 154 50 1.36 L1
31BNC600.. @ 77 600 150 244 154 50 1,60

Finitura Z,C,G




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Curve in salita 30° solo base J1BECO756

Caratteristiche tecniche

Curve in salita a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BECO75.. @ 77 7 100 145 100 30 0,34
31BECT00.. @ 77 100 100 145 100 30 0,38 r
31BEC150.. @ 77 150 100 145 100 30 0,46 J;Jj
31BEC200.. @ 77 200 100 145 100 30 0,58 L2 h
31BEC300.. @ 77 300 100 145 100 30 0.78 f f L L
c
-k
Curve in discesa 90° solo base 31BPCOT5G
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 c Kg
31BPCO75.. @ 77 77 100 208 208 30 0,68
31BPC100.. @ 77 100 100 208 208 30 0.71
31BPC150.. @ 77 150 100 208 208 30 0.81 L1
31BPC200.. @ 77 200 100 208 208 30 092
31BPC300.. @ 77 300 100 208 208 30 1,13 g—(
31BPC400.. @ 77 400 173 301 301 50 178 h
31BPC500.. @ 77 500 173 301 301 50 2,07 g L2
31BPC600.. @ 77 600 173 301 301 50 2.36 —t

Curve in discesa a 45° solo base

31BQC0756
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg

31B0CO75.. @ 77 77 100 177 127 30 0.39

31B0C100.. @ 77 100 100 177 127 30 043

31B0C150.. @ 77 150 100 177 127 30 0,48 L1 z

31B0C200.. @ 77 200 100 177 127 30 0,56 C;‘—t

TROCI0.® 77 30 W0 77 177 30 049 h o

31BAC400.. ® 77 400 150 244 154 50 112 ¥

31B0CK00.. @ 77 500 150 24k 154 50 1,30 r *

31B0C600.. @ 77 600 150 244 154 h0 149

= =

Finitura Z,C,G E §




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Curve in discesa a 30° solo base 31BRCO756
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 30° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BRCO75.. @ 77 i 100 145 106 30 0.32
31BRC100.. @ 77 100 100 145 106 30 0,34 \¢ L1 =
31BRC150.. @ 77 150 100 145 106 30 0,40 c
31BRC200.. @ 77 200 100 145 106 30 0.46 " J_L
31BRC300.. @ 77 300 100 145 106 30 0,58 h L2
. }
Incroci piani solo base 31BTCO756
Caratteristiche tecniche -
Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BTCO75.. @& 77 77 100 335 335 30 1.27 L8
31BTC100.. @& 77 100 100 360 360 30 142 < : >
31BTC150.. @& 77 150 100 410 410 30 177 " L1
31BTC200.. ® 77 200 100 460 460 30 218
31BTC300.. @ 77 300 100 560 560 30 313
31BTC400.. @ 77 400 150 800 800 50 49N Lo b
31BTC500.. & 77 500 150 900 900 50 625 j
31BTC600.. @& 77 600 150 1000 1000 50 777 r ic
ot
Derivazioni piane a T solo base 31BSCO756
Caratteristiche tecniche :
Derivazioni piane a T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BSCO75.. @ 77 i 100 335 205 30 1,06
31BSC100.. @ 77 100 100 360 230 30 1,20
31BSC150.. @ 77 150 100 410 280 30 157
31BSC200.. @ 77 200 100 460 330 30 197 ——1
31BSC300.. @ 77 300 100 560 430 30 270 ‘
31BSC400.. @ 77 400 150 800 600 50 480 b
31BSCH00.. @ 77 500 150 900 700 50 5.47 §
31BSC600.. @ 77 600 150 1000 800 50 6.85 c
=
9 Finitura Z,C,G
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SCHEDA TECNICA

Riduttori destri 31X9CD496
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9CD487 @ 77 50 /A
31X9CD48C @ i 50 C
31X9CD486 @ i 50 6
31X9CD497 @ 77 100 /A
31X9CD49C & 71 100 C
31X9CD496 @ 77 100 6
31X9CD517 @ 77 150 /A
31X9CD51C @ 77 150 C
31X9CD516 @ i 150 6
31X9CD527 @ 77 200 7
31X9CD52C @ 77 200 C
31X9CD526 @ 77 200 6
Articolo fornito con bulloneria
Riduttori sinistri 31X9CS496

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9CS487 @ 77 50 1
31X9CS48C @ 77 50 C
31X9CS486 @ 77 50 6
31X9CS497 @ 77 100 1
31X9CS49C @ 77 100 C
31X9CS496 @ 77 100 6
31X9CS517 @ 77 150 1
31X9CSH1C @ 77 150 C
31X9CSH16 @ 77 150 6
31X9CSh27 @ 77 200 1
31X9CS52C @ 77 200 C
31X9CSh26 @ 77 200 6

Articolo fornito con bulloneria

ACCESSORI
LG00212-a-IT

Finitura Z,C,G




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Elementi a soffietto 31X9CETI6
Caratteristiche tecniche
Elementi a soffietto Dimensioni (mm)
Articolo A B C
31X9CET.. @ 53 115 125
31X9CE72.. @ 53 115 150
31X9CE73.. @ 103 165 200
31X9CE74.. @ 177 240 250
31X9CET5.. @ 177 240 350
Elementi . -
asoffietto Dimensioni (mm) Peso
Articolo Altezza Larghezza Lunghezza Kg
TX0ET. @ 7 T 50-200 0,68 | = |
31X9CE72.. @ 77 100 50-200 0.73 T (r y
3NCETS. @ 7 150 50-200 091 ki [C——1
31X9CE74.. @ i 200 50-200 1,04 ' '
31X9CETS.. @ 77 300 50-200 1,48 :‘m_’ E E Q2
Finitura Z,6 N — -
L ok Ol
B N\
A
B
Elementi telescopici 1X9CTT16
Caratteristiche tecniche
Elemeny . Dimensioni (mm) Peso
telescopici
Articolo Altezza Larghezza Lunghezza Kg
3X9CT7.. @ i 75 220-380 0.80
31X9CT72.. @ 77 100 220-380 0,88
31X9CT73.. @ 77 150 220-380 1,06
31X9CT74.. @ 77 200 220-380 1.22
31X9CT75.. @ 77 300 220-380 172
Finitura Z,G
Giunti piani 1X9CE716
Caratteristiche tecniche
— Articolo Descrizione Finitura
® 31X9C6712 @ P31-Giunto piano H75 z 1
S 31X9C671C @ P31-Giunto piano H75 z/c C
3 31X906716 @ P31-Giunto piano H5 gp 6
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SCHEDA TECNICA

Giunti a canotto

31X9C6426
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9C6417 @ 77 77 1
31X9C6416 @ 77 77 6
31X9C6427 @ 77 100 1
31X9C6426 @ i 100 6
31X9C6437 @ 77 150 1
31X9C6436 @ i 150 6
31X9C6441 @ 77 200 1
31X9C6446 @ 77 200 6
31X9C6457 @ 77 300 1
31X9C6456 @ 77 300 6
Articolo fornito con bulloneria
Giunti a squadra 31X9C6721

Caratteristiche tecniche

Articolo Descrizione Finitura E
31X9C6721 @ P31-Giunto a squadra H75 2 1 o0 A F
. e Too ddo o
31X9C672C @ P31-Giunto a squadra H75 z/c C E _ ]
31X9C6726 @ P31-Giunto a squadra H75 gp 6 \‘r e T ‘
Articolo fornito con bulloneria R @JT‘
Finitura Z,C,6 )
Giunto rapido 314906731
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
oS
31X9C6737 @ 1 . _ ~
31X9C6736 @ 6
Per la finitura Z/C si fa riferimento ai giunti piani, giunti accessori e giunti a squadra 8&9&16
in finitura Z/C. =
Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo.
Giunto rapido per passerella forata 34122

Articolo 341222

Giunto da usare solo con passerella forata

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Piastre di giunzione a snodo orizzontale
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
JX006742 @ P31-Piastra a snodo 7
orizzontale H=75mm z
J1X00674C @ P31-Piastra a snodo c
orizzontale H=75mm z/c
TIX906746 P31—P|astra-d| giunzione 6
snodo oriz H7b gp
Articolo fornito con bulloneria
Piastre di giunzione a snodo verticale
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
J1X00675 @ P31-Piastra a snodo verticale 7
H=7bmm z
31X00675C @ P31-Piastra a snodo verticale C
H=75mm z/c
JIX9CGT56 @ P31-Piastra di giunzione snodo vert 6
H75 gp
Articolo fornito con bulloneria
Giunto a inversione
31X9C676Z
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9C6767 @ 77 7
Articolo fornito con bulloneria
-
g
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Elementi di inversione J1X9CV716

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9CVT17 @ 77 400 I
31X9CV71C @ 77 400 C
31X9CV716 @ 77 400 6
31X9CV72L @ 77 500 l
31X9CV72C @ 77 500 C
31X9CV726 @ 77 500 6
31X9CVT3L @ 77 600 l
31X9CV73C @ 77 600 C
31X9CV736 @ 77 600 6

Fascia IP 44

J1X9CKB56

Caratteristiche tecniche

Articolo Dimensioni (mm)
Altezza Larghezza Profondita
31X9CK81.. @ 100 101 59
31X9CK82.. @ 100 124 59
31X9CK83.. @ 100 174 59
31X9CK84.. @ 100 224 59
31X9CKE5.. @ 100 324 59
31X9CK86.. @ 100 424 59

Fornita completa di guarnizione in neoprene nero.Il montaggio della fascia IP 44 si
effettua allesterno del canale

Finitura Z,G,F

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Testate di chiusura IP 44 31X0CC877
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9CC81Z @ 77 75 1
31X9CC816 @ 77 75 6
31X9CC81F @ 77 75 F
31X9CC827 @ i 100 7
31X9CC826 @ 71 100 6
31X9CC837 @ i 150 /A
31X9CC836 @ 77 150 6
31X9CC83F @ i 150 F
31X9CC84Z @ 71 200 7
31X9CC846 @ i 200 6
31X9CC857 @ 77 300 /A
31X9CC856 @ 77 300 6
31X9CC85F @ i 300 F
Articolo fornito con bulloneria
Coperchi inclinati IP 44 31X00H027
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X99H02 @ 77 100 1
31X99H026 @ 77 100 6
31X99H03Z @ 77 150 /A
31X99H036 @ 77 150 6
31X99H03F @ 77 150 6
31X99H04Z @ 77 200 /A
31X99H046 @ 77 200 6
31X99H05Z @ 77 300 1
31X99H056 @ 77 300 6
31X99H05F @ 77 300 6
31X99H06Z 77 400 1
31X99H066 77 400 6

Il coperchio deve essere utilizzato con la fascia IP 44

LG00212-a-IT

56




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Guarnizione IP 44

31X99P999
Caratteristiche tecniche
Articolo

31X99P999 @

Fornita in rotoli da 10 metri

Testate di chiusura 31X0CCT22
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura

31X9CCT17 @ i 75 7
31X9CC71C @ i 75 C
31X9CC716 @ i 75 6
31X9CCT1F @ i 75 F
31X9CC727 @ i 100 7
31X9CC72C @ i 100 C
31X9CC726 @ i 100
31X9CC731 @ i 150 7
31X9CC73C @ i 150 C
31X9CC736 @ i 150 6
31X9CCT3F @ i 150 F
31X9CCT41 @ 77 200 7
31X9CCT4C @ i 200 C
31X9CC746 @ i 200
31X9CC7h. @ i 300 1
31X9CC75C @ i 300 C
31X9CC756 @ i 300 6
31X9CCT5F @ i 300 F
31X9CC767 @ i 400 7
31X9CC76C @ 71 400 C
31X9CC766 @ 77 400 6
31X9CC771 @ 77 500 1
31X9CC77C @ i 500 C
31X9CC776 @ 77 500 6
31X9CC78 @ i 600 1
31X9CC78C @ i 600 C
31X9CC786 @ i 600 6

Articolo fornito con bulloneria

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Separatori rettilinei

Caratteristiche tecniche

J1X9CAT3L

Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9CAT1I @ 77 3000 I
31X9CA71C @ 77 3000 C
31X9CA716 @ 77 3000 6
31X9CAT3. @ 77 2000 1
31X9CA736 @ 77 2000 6

* Per lunghezza 2000 mm: 2 fori interasse 500
Per lunghezza 3000 mm: 4 fori interasse 500
Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra
Separatori per accessori
Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9CA72Z @ 77 1000 1
31X9CA72C @ 77 1000 C
31X9CA726 @ 77 1000 6

Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra

Flange per attacco a cassetta di derivazione

Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99F997 @ /A
31X99F99C @ C
31X99F996 @ 6
Flange di riduzione per attacco in discesa
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99R997 @ /A
31X99R99C @ C
31X99R996 @ 6

Articolo fornito con bulloneria

58
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FL
ange per attacco a quadro IX9CLT26
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura

31X9CL71Z @ 77 75 A

31X9CL71C @ 77 75 C

31X9CL716 @ 77 75 6

JIXCLTIF @ 77 75 F

31X9CL721 @ 77 100 A

31X9CL72C @ 77 100 C

31X9CL726 @ 77 100 6

31X9CL737 @ 71 150 1

31X9CL73C @ 77 150 C

31X9CL736 @ 77 150 6

3IN9CLT3F @ 7 150 F 31X9CLT66

31X9CL747 @ 77 200 1

31X9CLT4C @ 77 200 C

31X9CLT46 @ 77 200 6

31X9CL75. @ 77 300 1

31X9CL75C @ 77 300 C

31X9CL756 @ 77 300 6

31X9CL75F @ 77 300 F

31X9CL767 @ 77 400/600 1

31X9CL76C @ 77 400/600 C

31X9CL766 @ 77 400/600 6

Piastre per fissaggio cavi 31X99J996
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99J997 @ 7
31X99J996 @ 6
Fornite in barre da b pezzi con prefratture
Non utilizzabile per canali di larghezza 50 mm ‘ 6 12
o
4
o [ o =
49

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Attacco a quadro

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura

3498 49 50 - /A

3498 50 50 - L
Articolo composto da:

- fianchi in lamiera d'acciaio
- coperchi frontale e posteriore in PVC estruso (fornito con rondelle plastiche e viti
autoforanti)

Larghezze fino a 400 mm

Piastre di allineamento per basi forate

Caratteristiche tecniche

Articolo Descrizione Finitura

207

3498 49

14

11X998827 @ P31-Piastra allineamento 7

pesante L=300 z

11X998837 @ P31-Piastra allineamento 7

pesante L=400z

T1X99884 @ P31-Piastra allineamento 7

pesante =500 z

T1X998852 @ P31-Piastra allineamento 7

pesante L=600 z

Articolo fornito con bulloneria

@)
O]

Passo50

12.5
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Piastre di allineamento per basi chiuse

31X99B927
Caratteristiche tecniche
Articolo Per canali Finitura
larghezza (mm)
31X998917 @ 200 1
31X998927 @ 300 1
31X99B926 @ 300 6 L-100
31X998937 @ 400 1
31X99B936 @ 400 6
. O O
31X99B947 @ 500 1 - m ] m ]
31X99B946 @ 500 6
31X998957 @ 600 I L = larghezza canale
31X99B956 @ 600 6
Kit di messa a terra 31X99X999
Caratteristiche tecniche @
Articolo
31X99X999 @ -~
Composto da:
-1 Piastrina in rame
- 2 Bulloni a testa esagonale Mbx6
Clip di fissaggio 31X99999
Caratteristiche tecniche
Articolo
31X99Y999 @
In acciaio inox
Derivazioni per tubo SIX9CWT1Z

Caratteristiche tecniche

Articolo Finitura
31X9CWT717 @ /A
31X9CW71C @ C

Articolo fornito con bulloneria

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm

Cerniera

Caratteristiche tecniche

Articolo

31X992999 @

In acciaio zincato

31X997999




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Curve piane a 90° complete di coperchio

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

31AID1006

31AJD1006

L2

C*‘b’_f

Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31AID100.. @ 100 100 100 230 230 30 097
31AID150.. @ 100 150 100 280 280 30 152
31AID200.. @ 100 200 100 330 330 30 2,03
31AID300.. @ 100 300 100 430 430 30 309
31AID400.. @ 100 400 150 600 600 50 5,84
31AID500.. @ 100 500 150 700 700 50 8,14
31AID600.. @ 100 600 150 800 800 5 10,20
Curve piane a 45° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31AJD100.. @ 100 100 100 193 151 30 0,61
31AJD150.. @ 100 150 100 228 201 30 083
31AJD200.. @ 100 200 100 263 251 30 1,08
31AJD300.. @ 100 300 100 334 351 30 1,66
31AJD400.. @ 100 400 150 474 479 50 3,00
31AJD500.. @ 100 500 150 545 579 50 395
31AJD600.. @ 100 600 150 616 679 50 4,40
Curve in salita 90° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in salita 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31AMD100.. @ 100 100 150 300 300 50 1.47
31AMD150.. @ 100 150 150 300 300 50 1,76
31AMD200.. @ 100 200 150 300 300 50 2,06
31AMD300.. @ 100 300 150 300 300 50 2,62
31AMDA400.. @ 100 400 150 300 300 50 322
31AMD500.. @ 100 500 150 300 300 50 3.83
31AMD600.. @ 100 600 150 300 300 50 430

Finitura Z,C,G

31AMD1006

Ler

T

L1

ACCESSORI

LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Curve in salita a 45° complete di coperchio

31AND1006
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg

3TAND100.. @ 100 100 150 262 180 50 0.87

31AND150.. @ 100 150 150 262 180 50 1,04

31AND200.. @ 100 200 150 262 180 50 1.23

31AND300.. @ 100 300 150 262 180 50 1,59 r

3TAND400.. @ 100 400 150 262 180 50 1,95 i \/

3TAND500.. @ 100 500 150 262 180 50 228 { L2 h

3TAND600.. @ 100 600 150 262 180 50 270 } } e

5

Curve in discesa a 90° complete di coperchio 31APD1006

Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31APD100.. @ 100 100 150 301 301 50 1,50
31APD150.. @ 100 150 150 301 301 50 178
31APD200.. @ 100 200 150 301 301 50 2,06
31APD300.. @ 100 300 150 301 301 50 2,64
31APD400.. @ 100 400 150 30 301 50 3.20
31APD500.. @ 100 500 150 301 301 50 3.80
31APD600.. @ 100 600 150 301 301 50 4,60

Curve in discesa a 45° complete di coperchio

31AQD1006
Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31A0D100.. @ 100 100 150 262 180 50 0.93
31A0D150.. @ 100 150 150 262 180 50 110
31AQD200.. @ 100 200 150 262 180 50 1,28
31AQD300.. @ 100 300 150 262 180 50 1,63
31AQD400.. @ 100 400 150 262 180 50 1,99
31AQD500.. @ 100 500 150 262 180 50 2,35
31A0D600.. @ 100 600 150 262 180 50 2,80
=
§ Finitura Z,C,G
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Incroci piani completi di coperchio 31ATD1006

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31ATD100.. @ 100 100 100 360 360 30 2,04
31ATD150.. @ 100 150 100 410 410 30 2N
31ATD200.. @ 100 200 100 460 460 30 3,44
31ATD300.. @ 100 300 100 560 560 30 519
31ATDA00.. @ 100 400 150 800 800 50 8,43
31ATD500.. @ 100 500 150 900 900 50 10,81
31ATD600.. @ 100 600 150 1000 1000 50 13,70

Derivazioni piane a T complete di coperchio

31ASD1006
Caratteristiche tecniche
Derivazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31ASD100.. @ 100 100 100 360 230 30 1.69
31ASD150.. @ 100 150 100 410 280 30 21
31ASD200.. @ 100 200 100 460 330 30 283
31ASD300.. @ 100 300 100 560 430 30 4,43
31ASD400.. @ 100 400 150 800 600 50 8,26
31ASD500.. @ 100 500 150 900 700 50 9,44
31ASD600.. @ 100 600 150 1000 800 5 11,80
Finitura Z,C,6 < 9




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Curve sinistre in discesa a 90° con variazione di piano 31AYD1006
Caratteristiche tecniche
Curve sx in discesa . -
Dimensioni (mm) Peso
conV/P
Articolo h b r 1 12 Kg
31AYD100.. @ 100 100 100 230 230 152
31AYD150.. @ 100 150 100 290 280 275
31AYD200.. @ 100 200 100 290 330 348 * = L2 ]
31AYD300.. @ 100 300 100 350 430 6,24 * h
31AYDA400.. ]7
@ 100 400 150 400 600 7,61 y
31AYD500.. @ 100 500 150 450 700 1048 * r
= b =
Curve destre in discesa a 90° con variazione di piano 31AZD1006
Caratteristiche tecniche .
Curve dx in discesa " _
Dimensioni (mm) Peso
conV/P
Articolo h b r 1 12 Kg
31AZD100.. @ 100 100 100 230 20 117
31AZD150.. @ 100 150 100 290 280 1,95
31A7D200.. @ 100 200 100 290 330 253 = L2 %
31AZD300.. @ 100 300 100 350 430 442 * h
31AZD400.. @ 100 400 150 400 600 7.1 L1 }
31AZD500.. @ 100 500 150 450 700 1048 * r
b =
Curve sinistre in salita a 90° con variazione di piano 31AFD1006
Caratteristiche tecniche '
Curve s in salita Dimensioni (mm) Peso
conV/P
Articolo h b r 1 12 Kg
31AFD100.. @ 100 100 100 230 230 126
31AFD150.. @ 100 150 100 290 280 212
31AFD200.. & 100 200 100 290 330 283 H_‘Lz :
31AFD300.. @ 00 300 100 30 430 501 r I~
31AFDA400.. @ 100 400 150 400 600 7,89
31AFD500.. @ 100 500 150 450 700 13,07
=
9 Finitura Z,C,G
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Curve destre in salita a 90° con variazione di piano 31A6D1006

Caratteristiche tecniche

Curve dx in salita

con VP Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 Kg
31AGD100.. @ 100 100 100 230 20 1.2
31AGD150.. @ 100 150 100 290 280 206
31A6D200.. @ 100 200 100 290 30 27
31AGD300.. @ 100 300 100 350 430 501
31AGD400.. @ 100 400 150 400 600 7.89 Lt
31AGD500.. @ 100 500 150 450 700 1091
hy
ﬁ
Derivazioni verticalia T in discesa 1AWD1006

Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticalia T

o Dimensioni (mm) Peso
in discesa
Articolo h b r i L2 c Kg

3TAWD100.. @ 100 100 100 360 230 30 1,46

J1AWD150.. @ 100 150 100 360 230 30 1.1

31AWD200.. @ 100 200 100 360 230 30 2,09 \ (I I

31AWD300.. @ 100 300 100 360 230 30 2,66

31AWD400.. @ 100 400 150 500 300 30 51

31AWD500.. @ 100 500 150 500 300 30 593 r

Derivazioni verticali a T in discesa con variazione di piano 31AXD1006
Caratteristiche tecniche
De.riva.zioni verticalia T Dimensioni (mm) Peso
in discesa con V/P
Articolo h b r 1 L2 Kg

31AXD100.. @ 100 150 100 360 230 150

31AXD150.. @ 100 150 100 410 29 230 ’_7 L1 —j

31AXD200.. @ 100 200 100 460 29 304 %

31AXD300.. @ 100 300 100 560 30 501 % h

31AXD400.. @ 100 400 150 800 400 922 L2 —fi %

31AXD500.. @ 100 500 150 900 40 1257 J—$ )

L

Finitura Z,C,G E §




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Derivazioni verticali a T in salita con variazione di piano

31ADD1006

Caratteristiche tecniche
Derivazioni verticalia T Dimensioni {mm) Peso

in salita con V/P

Articolo h b r 1 12 Kg

31ADD100.. @ 100 100 100 360 230 1,61

31ADD150.. @ 100 150 100 410 29 252 L

31ADD200.. ® 100 200 100 460 29 325

ﬂ b ﬁ

31ADD300.. @ 100 300 100 560 30 554

31ADDA00.. @ 100 400 150 800 400 9,08 '

31ADD500.. @ 100 500 150 900 450 12,50 L2 L 4

‘ h

Incroci verticali con variazione di piano 31AKD1006

Caratteristiche tecniche

Incroci verticali

con V[P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 12 Kg
31AKD100.. @ 100 100 100 360 360 177
31AKD150.. @ 100 150 100 410 480 325
31AKD200.. @ 100 200 100 460 480 407 ’_k
31AKD300.. @ 100 300 100 560 600 7,28
31AKD400.. @ 100 400 150 800 700 1192 \.
31AKD500.. @ 100 500 150 900 800 1522
Riduzioni concentriche 1AHDCA1G
Caratteristiche tecniche
Riduzioni Dimensioni (mm) Peso
concentriche
Articolo h b a Kg
31AHDC34.. @ 100 150 100 mm
31AHDCA1.. @ 100 200 150 133
—b—
31AHDC4T.. @ 100 300 200 1,66
31AHDC4Y.. @ 100 400 300 1,90
31AHDCH3.. @ 100 500 400 2,09 220
= 4—} a %7
9 Finitura Z,C,G
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SCHEDA TECNICA

Derivazioni lateralia T JIAVD100Z
Caratteristiche tecniche
Derivazioni lateralia T Dimensioni (mm) Peso
Articolo b [ L2 r Nasole Kg
31AVD100Z @ 100 180 358 100 7 1,00
31AVD1507 @ 150 180 408 100 7 110
31AVD2007 @ 200 180 458 100 9 1.20
31AVD300Z @ 300 180 558 100 1 1,50 .
31AVDA00Z @ 400 250 798 150 16 250 <= 3 T
31AVD5007 @ 500 250 898 150 18 2.80 L1
31AVD600Z D 600 250 998 150 20 320 rJr ‘
» - b =
Finitura Z L2
Adattatori di altezza 1X9DVATG
Caratteristiche tecniche
Adattatori Dimensioni (mm) Peso
dialtezza
Articolo b h1 h2 Kg
31X90V41.. @ 100 100 75 0.68 220
31X90V42. @ 150 100 & 083 - ]
31X90V43.. @ 200 100 75 0,97
31X9DV44.. @ 300 100 75 1.27
31X90V45.. @ 400 100 75 1,56 °
31X90V46.. @ 500 100 75 1.85
Finitura Z,C,G 60 100 60
Curve piane a 90° solo base 318101006
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BIDT00.. @ 100 100 100 230 230 30 0.75
31BIDT50.. @ 100 150 100 280 280 30 1.06
31BID200.. @ 100 200 100 330 330 30 1,36 h L2 »1
31BID300.. @ 100 300 100 430 430 30 216
31BID400.. @ 100 400 150 600 600 50 3,67 *
31BID500.. @ 100 500 150 700 700 50 5,00 L1
Finitura Z,C,G ‘ 1 \:H
c »1 b ‘

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Curve piane a 45° solo base

Caratteristiche tecniche

31BJD1006

L2

L1

J1BMD100G

T

L1

Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BJD100.. @ 100 100 100 193 151 30 0,43
31BJD150.. @ 100 150 100 228 201 30 0,55
31BJD200.. @ 100 200 100 263 251 30 0,68
31BJD300.. @ 100 300 100 334 351 30 1,01
31BJD400.. @ 100 400 150 474 479 50 1,90
31BJD500.. @ 100 500 150 h4h 579 BBA0 2,44
Curve in salita 90° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BMD100.. @ 100 100 150 300 300 50 112
31BMD150.. @ 100 150 150 300 300 50 132
31BMD200.. @ 100 200 150 300 300 50 151
31BMD300.. @ 100 300 150 300 300 50 1,85
31BMD400.. @ 100 400 150 300 300 50 3,22
31BMD500.. @ 100 500 150 300 300 50 2,65
Curve in salita 45° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BND100.. @ 100 100 150 262 180 50 0,69
31BND150.. @ 100 150 150 262 180 50 0.80
31BND200.. @ 100 200 150 262 180 50 091
31BND300.. @ 100 300 150 262 180 50 114
31BND400.. @ 100 400 150 262 180 50 137
31BND500.. @ 100 500 150 262 180 50 1,56
Larghezza da 100 a 600 mm
Finitura Z,C,G

J1BND1006

I
LD
—c

L1




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Curve in discesa 90° solo base 31BPD1006

Caratteristiche tecniche

Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BPD100.. @ 100 100 150 301 301 50 1,00
31BPD150.. @ 100 150 150 301 301 50 113
31BPD200.. @ 100 200 150 301 301 50 1.26
31BPD300.. @ 100 300 150 301 301 50 153
31BPDA00.. @ 100 400 150 301 301 50 178 ———=C
31BPD500.. @ 100 500 150 301 301 50 2,06 h

Curve in discesa a 45° solo base

31BQD1006
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg

31BQD100.. @ 100 100 150 262 180 50 0,63

31BQD150.. @ 100 150 150 262 180 50 0n

31BQD200.. @ 100 200 150 262 180 50 0.80

31BQD300.. @ 100 300 150 262 180 50 0,97

31BQD400.. @ 100 400 150 262 180 50 114 —C { {

31BAD500.. @ 100 500 150 262 180 50 130 h Lo

Larghezza da 100 a 600 mm

Incroci piani solo base 31BTD1006

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BTD100.. @ 100 100 100 360 360 30 1,42
31BTD150.. @ 100 150 100 410 410 30 178
31BTD200.. @ 100 200 100 460 460 30 219
31BTD300.. @ 100 300 100 560 560 30 314 {
31BTD400.. @ 100 400 150 800 800 50 5,07 b
31BTD500.. @ 100 500 150 900 900 50 6,39 i j
c
_ =
Finitura Z,C,6 < 9
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Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Derivazioni piane a T solo base

Caratteristiche tecniche

31BSD1006

Derivazioni piane a T Dimensioni (mm) Peso

Articolo h b r [ 12 C Kg
31BSD100.. @ 100 100 100 360 230 30 119
31BSD150.. @ 100 150 100 410 280 30 1.49
31BSD200.. ® 100 200 100 460 330 30 1.79
31BSD300.. @ 100 300 100 560 430 30 259 ‘
31BSDA00.. @ 100 400 150 800 600 50 4,96 b
31BSD500.. @ 100 500 150 900 700 50 5,64 L2 j

r<'/
* [
NN
Riduttori destri S1X9DD4G
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura

31X9DD417 @ 100 50 /A

31X9DD41C @ 100 50 C

31X9DD416 @ 100 50 6

31X9DD421 @ 100 100 /A

31X9DD42C @ 100 100 C

31X9DD426 @ 100 100 6

31X9DD431 @ 100 150 /A

31X9DD43C @ 100 150 C

31X9DD436 @ 100 150 6

31X9DD44I @ 100 200 /A

31X9DD44C @ 100 200 C

31X9DD446 @ 100 200 6

Articolo fornito con bulloneria

Finitura Z,C,G




Riduttori sinistri

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

31X9DS426

31X90611Z

180

Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9DS417 @ 100 50 )
31X90S41C @ 100 50 C
31X9DS416 @ 100 50 6
31X9DS427 @ 100 100 1
31X9DS42C @ 100 100 C
31X9DS426 @ 100 100 6
31X9DS437 @ 100 150 A
31X9DS43C @ 100 150 C
31X9DS436 @ 100 150 6
31X9DS447 @ 100 200 1
31X9DS44C @ 100 200 C
31X9DS446 @ 100 200 6

Articolo fornito con bulloneria
Giunti piani
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura

31X9D611Z @ P31-Giunto piano H100 z

31X9D611C @ P31-Giunto piano H100 z/c

31X9D6116 @ P31-Giunto piano H100 gp

Giunti per accessori
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9D6137 @
31X9D613C @
31X9D6136 @

Fornite con bulloneria

31X906132

ACCESSORI

LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Giunti a canotto 31X906426
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9D6617 @ 100 100 1
31X9D6616 @ 100 100 6
31X9D6627 @ 100 150 1
31X9D6626 @ 100 150 6
31X9D663 @ 100 200 1
31X9D6636 @ 100 200 6
31X9DG64L @ 100 300 1
31X9D6646 @ 100 300 6
Articolo fornito con bulloneria
Giunti a squadra 31X006171
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
31X906127 @ P31-Giunto a squadra H100 z 1
31X90612C @ P31-Giunto a squadra H100 z/c C
31X906126 @ P31-Giunto a squadra H100 gp G
Articolo fornito con bulloneria
00 O .
00 O++=

1.7

Qb

13.3

Giunto rapido 31X9C6737
Caratteristiche tecniche e
Articolo Finitura 5
31X9C6737 @ 1 .
31X9C6736 @ 6 5 5
= Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo. 8.“9.
® | @ce+
8

74




Giunto rapido per passerella forata

Articolo 341223
Giunto da usare solo con passerella forata

Piastre di giunzione a snodo orizzontale

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

31273

31X90614Z

31X90616Z

Articolo Descrizione Finitura
X0614 @ P31-Piastra a snodo orizzontale 7
H=100mm z
3XD614C @ P31-Piastra a snodo orizzontale C
H=100mm z/c
TX9D6146 @ P31-Piastra di giunzione snodo oriz 6
H100 gp
Articolo fornito con bulloneria
Piastre di giunzione a snodo verticale
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
J1X906152 @ P31-Piastra a snodo verticale 7
H=100mm z
31X9DG15C @ P31-Piastra a snodo verticale C
H=100mm z/c
TX906156 @ P31-Piastra di giunzione snodo vert 6
H100 gp
Articolo fornito con bulloneria
Separatori rettilinei
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9DA1Z @ 100 3000 7
31X9DA1C @ 100 3000 C
31X9DA116 @ 100 3000 6

31X9DATIZ

ACCESSORI

LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Separatori per accessori

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X90A12Z @ 100 1000 /A
31X9DA12C @ 100 1000 C
31X9DA126 @ 100 1000 G

Elementi di inversione

Caratteristiche tecniche

J1X9DA12Z

31X9DV126

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X90V11Z @ 100 100 A
31X90VI1C @ 100 100 C
31X90V116 @ 100 100 G
31X9DV12Z @ 100 150 /A
31X90V12C @ 100 150 C
31X90V126 @ 100 150 6
31X9DV13Z @ 100 200 A
31X90V13C @ 100 200 C
31X90V136 @ 100 200 G
31X9DV14 @ 100 300 /A
31X90V14C @ 100 300 C
31X90V146 @ 100 300 G
31X9DV15Z @ 100 400 A
31X90V15C @ 100 400 C
31X90V156 @ 100 400 6
31X9DV16Z @ 100 500 A
31X90V16C @ 100 500 C
31X90V166 @ 100 500 G

Articolo fornito con bulloneria

Fascia IP 44

Caratteristiche tecniche

Articolo Dimensioni (mm)
Altezza Larghezza Profondita
31X9DK21.. @ 123 124 59
31X9DK22.. @ 123 174 59
31X9DK23.. @ 123 224 59
31X9DK24.. @ 123 324 59
31X9DK25.. @ 123 424 59

Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si
effettua all'esterno del canale

Finitura Z,G

31X9DK246




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Testate di chiusura IP 44 31X9DC222
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9DC217 @ 100 100 1
31X90C216 @ 100 100 6
31X9DC227 @ 100 150 1
31X90C226 @ 100 150 6
31X9DC237 @ 100 200 1
31X90C236 @ 100 200 6
31X9DC241 @ 100 300 1
31X9DC246 @ 100 300 6
Articolo fornito con bulloneria
Coperchi inclinati IP 44 31X99H02Z
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X99H027 @ 100 100 1
31X99H026 @ 100 100 6
31X99H037 @ 100 150 1
31X99H036 @ 100 150 6
31X99H04 D 100 200 1
31X99H046 @ 100 200 6
31X99H057 @ 100 300 1
31X99H056 @ 100 300 6
31X99H06Z 100 400 1
31X99H066 100 400 6
[ coperchio deve essere utilizzato con la fascia IP 44
Guarnizione IP 44 31X09P999
Caratteristiche tecniche
Articolo
31X99P999 @

Fornita in rotoli da 10 mt.

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Flange per attacco a cassetta di derivazione

Caratteristiche tecniche

J1X99F996

O N

10 28
T

22

150 15

31X90C13Z

Articolo Altezza (mm) Finitura
31X99F997 @ 100 1
31X99F99C @ 100 C
31X99F996 @ 100 6

Testate di chiusura
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura

31X9DC11Z @ 100 100 1
31X90C11C @ 100 100 C
31X90C116 @ 100 100 6
31X9DC127 @ 100 150 1
31X90C12C @ 100 150 C
31X90C126 @ 100 150 6
31X9DC137 @ 100 200 1
31X9DC13C @ 100 200 C
31X9DC136 @ 100 200 6
31X9DC147 @ 100 300 1
31X9DC14C @ 100 300 C
31X9DC146 @ 100 300 6
31X9DC157 @ 100 400 1
31X9DC15C @ 100 400 C
31X9DC156 @ 100 400 6
31X9DC167 @ 100 500 1
31X9DC16C @ 100 500 C
31X9DC166 @ 100 500 6

31X90C172 100 600 1

31X90C17C 100 600 C

Articolo fornito con bulloneria




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Flange di riduzione per attacco in discesa . 31X99R997
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99R997 @ 1 %2
31X99R99C @ C 71 10.5
31X99R996 @ 6 50
Articolo fornito con bulloneria
43 &} @ 205
59
- 385
* T
Flange per attacco a quadro 31X9DL116
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9DL11Z @ 100 100 1
31X9DL11C @ 100 100 C
31X9DL116 @ 100 100 6
31X9DL156
31X9DL12 @ 100 150 1
31X9DL12C @ 100 150 C
31X9DL126 @ 100 150 6
31X9DL13I @ 100 200 1
31X9DL13C @ 100 200 C
31X9DL136 @ 100 200 6
31X9DL14I @ 100 300 1
31X9DL14C @ 100 300 C
31X9DL146 @ 100 300 6
31X9DL15 @ 100 400/600 1
31X9DL15C @ 100 400/600 C
31X9DL156 @ 100 400/600 6
Articolo fornito con bulloneria
Piastre per fissaggio cavi 31X99J996
Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X99J997 & 1
31%99J996 @ 6 -6 12

Fornite in barre da b pezzi con prefratture

=
@/QCD

Non utilizzabile per canali di larghezza 50 mm

49

ACCESSORI
LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Attacco a quadro

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
3498 49 @ 50 - A
349850 @ 50 - L

Articolo composto da:

- fianchi in lamiera d'acciaio

- coperchi frontale e posteriore in PVC estruso (fornito con rondelle plastiche e viti
autoforanti)

Larghezze fino a 400 mm

207

349849

114

14

[55

[

O—

O—
—llr—

[@]
(@]
(@]
—

15

15

157

?
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Piastre di allineamento per basi forate 31X998822
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
314998821 P31-Piastra allineamento 7
pesante =300 z
31998831 P31-Piastra allineamento 7 A
pesante L=400z
314998847 P31-Piastra allineamento 7 m
pesante L=h00 z
31098857 P31-Piastra allineamento 7
pesante L=600 z A
Articolo fornito con bulloneria i ® ¢
=5
O -
@ It
| | -
Piastre di allineamento per basi chiuse 31X098977
Caratteristiche tecniche
Articolo Per canali larghezza (mm) Finitura
31X998917 @ 200 1
31X99B927 @ 300 1
31X998926 @ 300 6 . L -100
31998937 @ 400 I I
31X99B936 @ 400 6 —
31X99B947 @ 500 1 ° O O
o
31X99B946 @ 500 6 - O O
31X99B957 @ 600 1 B am— h l
31X99B956 @ 600 6 - Argnera canate
Kit di messa a terra 31X99%999
Caratteristiche tecniche
Articolo
31X99X999 @
Composto da:
-1 piastrina di rame
- 2 bulloni a testa esaganale Moxb

ACCESSORI
LG00212-a-IT




Accessori e complementi di
percorso H100 mm

Clip di fissaggio 31X99Y999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X99Y999 @

In acciaio inox

Derivazioni per tubo J1X9CW71Z

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9CWT17 @ 100 7
31X9CWT71C @D 100 C
31X9CW716 @ 100 6

Fornite con bulloneria

Cerniera 31X997999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X997999 @

In acciaio zincato

LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Curve piane a 90° complete di coperchio 31AICO75K
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31A1C075.. @ 75 75 100 205 205 30 0,90
31A1C100.. @ 75 100 100 230 230 30 1,04
31AIC150.. @ 75 150 100 280 280 30 152 L2 »1
31A1C200.. @ 75 200 100 330 330 30 2,07
31A1C300.. @ 75 300 100 430 430 30 3,09
31AIC400.. @ 75 400 150 600 600 50 5,58
1 Ny
c ﬂ b ‘
Curve piane a 45° complete di coperchio 31AJCOT5K
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31AJCO75.. @ 75 75 100 176 126 30 0,54
31AJC100.. @ 75 100 100 194 151 30 0,67 Lo
31AJCT50.. @ 75 150 100 229 201 30 0,90
31AJC200.. @ 75 200 100 264 251 30 120
31AJC300.. @ 75 300 100 334 351 30 1.80
31AJC400.. @ 75 400 150 474 479 50 2.87 L1
B r
cl — b f——
Curve in salita 90° complete di coperchio 31AMCO75X
Caratteristiche tecniche
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31AMCO75.. @ 75 75 100 205 205 30 0.87
31AMC100.. @ 75 100 100 205 205 30 0,98
31AMC150.. @ 75 150 100 205 205 30 118
31AMC200.. @ 75 200 100 205 205 30 1,43
31AMC300.. @ 75 300 100 205 205 30 190
31AMCA00.. @& 75 400 150 275 275 50 297
h
? C
[j: L1 -
Finiture X,L < 9
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Curve in salita 45° complete di coperchio

Caratteristiche tecniche

J1ANCO75X

LI
LD
‘1~<7C

L1

J1APCO75X

Curve in salita a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31ANCO75.. @ 75 75 100 177 127 30 0.52
31ANC100.. @ 75 100 100 177 127 30 0,60
31ANCT50.. @ 75 150 100 177 127 30 0.75
31ANC200.. @ 75 200 100 177 127 30 0.89
31ANC300.. @ 75 300 100 177 127 30 118
31ANCA00.. @ 75 400 150 244 154 50 1.74
Curve in discesa 90° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31APCO75.. @ 75 75 100 205 205 30 0.96
31APC100.. @ 75 100 100 205 205 30 1,04
31APC150.. @ 75 150 100 205 205 30 1,28
31APC200.. @ 75 200 100 205 205 30 1,53
31APC300.. @ 75 300 100 205 205 30 2,02
31APC400.. @ 75 400 175 300 300 50 322
Curve in discesa 45° complete di coperchio
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31AQC075.. @ 75 75 100 177 127 30 0.55
31AQC100.. @ 75 100 100 177 127 30 0.62
31AQC150.. @ 75 150 100 177 127 30 0.74
31AQC200.. @ 75 200 100 177 127 30 091
31AQC300.. @ 75 300 100 177 127 30 1,20
31AQC400.. @ 75 400 150 244 154 50 1,98

Finiture X,L

J1AQC075X

e )

e

r %
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Incroci piani completi di coperchio S1ATCOTSX

Caratteristiche tecniche

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31ATCO75.. @ 75 75 100 335 33b 30 177
31ATC100. @ 75 00 100 360 360 0 20
31ATC150.. @ 75 150 100 410 410 30 270
31ATC200.. @ 75 200 100 460 460 30 3.43
31ATC300.. @ 75 300 100 560 560 30 518
31ATC400.. @ 75 400 150 800 800 50 8,35

Derivazioni piane a T complete di coperchio 31ASCOT5X

Caratteristiche tecniche

Derivazioni pianea T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i L2 c Kg
31ASCO75.. @ 75 75 100 33 205 30 1,44
31ASC100.. @ 75 100 100 360 230 30 1,70
31ASCT50.. @ 75 150 100 410 280 30 2.9 L1
31ASC200.. @ 75 200 100 460 330 30 301 Tﬁ ﬂ &
31ASC300.. @ 75 300 100 560 430 30 4,28 * b
31ASC400.. @ 75 400 150 800 600 50 8,10 L2 r+/ j

Curve sinistre in discesa a 90° con variazione di piano

3TAYCO75X
Caratteristiche tecniche ‘ L1
Curve sx in discesa . -
con VP Dimensioni (mm) Peso h *
- L2
Articolo h b r L1 12 Kg }
31AYCO75.. @ 75 75 100 207 207 1,06 ‘
31AYC100.. @ 75 100 100 237 230 1,29
31AYC150.. @ 75 150 100 267 280 2,10 — b =
31AYC200.. ® 75 200 100 267 330 1,67
L2
3INVC300. @ 5300 10 37 430 4 I = 2 -
31AYC400.. @ 75 400 150 377 600 7,61 * h
L1
! r = 3
— b = E 5
Finiture X,L < 9




Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Curve destre 90° in discesa con variazioni di piano 31AZCO75X
Caratteristiche tecniche rk L1 a‘
Curve dx in discesa R * %
Dimensioni (mm) Peso h
con V/P Lo
Articolo h b rou L K | f
31AZC075.. @ 75 75 100 207 207 1,05
31AZC100.. @ 75 100 100 237 20 1.9 ol b =
31AZC150.. @ 75 150 100 267 280 210
JIAC00. @ oW 00 267 30 267 = -
31AZC300.. @ 75 300 100 327 430 467 % h
31AZC400.. @ 75 400 150 377 600 761 u }
‘ r
— b —
Curve sinistre in salita a 90° con variazione di piano 31AFCOT5X
Caratteristiche tecniche I S
Curve sx in salta Dimensioni (mm) Peso L T
conV/P N L1
Articolo h b r 1 12 Kg i
31AFCO75.. @ %76 100 07 207 126 Il h L2ﬁ
31AFCT00.. @ 75 100 100 237 20 131
31AFC150.. @ 75 150 100 267 280 245 L2 =
31AFC200.. @ 75 200 100 267 30 281 —f b =
31AFC300.. @ 75 300 100 327 430 5N : * r
31AFCA400.. @ 75 400 150 377 600 773 L1 &
Finiture X,L * ?
Curve destre in discesa a 90° con variazione di piano 31AGCOT5K
Caratteristiche tecniche
Curve dx in salita A
con V[P Dimensioni (mm) Peso |
Articolo h b r 1 12 Kg h
31AGCO75.. @ 75 75 100 207 207 126 f
31A6C100.. @ 75 100 100 237 20 131
31A6C150.. @ 75 150 100 267 280 245
31A6C200.. @ 75 200 100 267 30 281
31AGC300.. @ 75 300 100 327 430 5N r }
31AGC400.. @ 75 400 150 377 600 773 { L1
h
Finiture X,L * *
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Derivazioni verticalia T in discesa 1AWCOT5X
Caratteristiche tecniche
At varticali T— L1 ——1
Denvazlmn! verticalia T Dimension (mm) Peso ‘
in discesa *
h
Articolo h b r 11 12 c Kg L
WS @ 75 75 10 3 w30 1% | |
31AWC100.. @ 75 100 100 337 207 30 1,54
3TAWCT50.. @ 75 150 100 337 207 30 1.75 : e b |
31AWC200.. @ 75 200 100 337 207 30 1.98 = ‘ L
3TAWC300.. @ 75 300 100 337 207 30 2.4k & *
h
3TAWCA00.. @ 75 400 150 477 271 50 44h Lo t
r
:
f—n —
Derivazioni verticali a T in discesa con variazione di piano 31AXCOT5X
Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticalia T
in discesa con V/P

Articolo h b r [ 12 Kg

Dimensioni (mm) Peso

JIAXC075.. @ 75 75 100 337 207 139
JIAXC100.. @ 75 100 100 360 n7r N
JIAXCT50.. @ 75 150 100 410 267 153
J1AXC200.. @ 75 200 100 460 267 326
JIAXC300.. @ 75 300 100 b60 327 b26
31AXC400.. @ 75 400 150 800 317 860

Derivazioni verticali a T in salita con variazione di piano 31ADCO75X

Caratteristiche tecniche

Derivazioni verticalia T

insalita con V[P Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 L2 Kg

31ADCO75.. @ 75 75 100 337 207 1,40

31ADC100.. @ 75 100 100 360 237 17

31ADC150.. @ 75 150 100 410 207 264 . | ﬁ b ’_k

31ADC200.. @ 75 200 100 460 267 344 I ;

31ADC300.. @ 75 300 100 560 387 bbb

31ADC400.. @ 75 400 150 800 3779

= =

Finiture X,L E §




Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Curve piane a 90° solo base 31BICO75X
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BICO75.. @ 75 75 100 205 205 30 0.70
31BIC100.. @ 75 100 100 230 230 30 0.82
31BIC150.. @ 75 150 100 280 280 30 1,06 L2 ﬁ
31BIC200.. @ 75 200 100 330 330 30 1,40 h
31BIC300.. @ 75 300 100 430 430 30 196 *
31BIC400.. @ 75 400 150 600 600 50 341 L1
1 Ny
cl —=| b ‘
Curve piane a 45° solo base 31BJCOT5X
Caratteristiche tecniche
Curve piane a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BJC075.. @ 75 75 100 176 126 30 0.42 L2
31BJC100.. @ 75 100 100 194 151 30 0.49
31BJC150.. @ 75 150 100 229 201 30 0,62
31BJC200.. ® 75 200 100 264 251 30 0.80
31BJC300.. @ 75 300 100 334 351 30 115 L1
31BJC400.. @ 75 400 150 474 479 50 1.76 i ] ‘
cl —y b f=—
Curve in salita 90° solo base 31BMCO75X
Caratteristiche tecniche i
Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BMCO75.. @ 75 75 100 205 205 30 0.70
31BMC100.. @ 75 100 100 205 205 30 0.77
31BMC150.. @ 75 150 100 205 205 30 0,90
31BMC200.. @ 75 200 100 205 205 30 1,05
31BMC300.. 75 300 100 205 205 30 1,35 s = r
@ L2 f
31BMC400.. @ 75 400 150 275 275 50 200 h
} C
ﬁ: L1
=
9 Finiture X,L
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Curve in salita 45° solo base

Caratteristiche tecniche

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

-

-

.
1

J1BNCO75X

'&
=-c

L1

J1BPCO75X

31BACO75X

Curve in salita a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31BNCO75.. @ 75 75 100 177 127 30 0.41
31BNC100.. @ 75 100 100 177 127 30 0.47
31BNC150.. @ 75 150 100 177 127 30 0,57
31BNC200.. @ 75 200 100 177 127 30 0,65
31BNC300.. @ 75 300 100 177 127 30 0.83
31BNC400.. @ 75 400 150 244 154 50 1,14
Curve in discesa 90° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 90° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r 1 L2 c Kg
31BPCO75.. @ 75 75 100 205 205 30 0,68
31BPC100.. @ 75 100 100 205 205 30 0
31BPC150.. @ 75 150 100 205 205 30 0.81
31BPC200.. @ 75 200 100 205 205 30 0,92
31BPC300.. @ 75 300 100 205 205 30 113
31BPC400.. @ 75 400 175 300 300 50 178
Curve in discesa a 45° solo base
Caratteristiche tecniche
Curve in discesa a 45° Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r i 12 c Kg
31B0C075.. @ 75 75 100 177 127 30 039
31BAC100.. @& 75 100 100 177 127 30 0.43
31B0C150.. @ 75 150 100 177 127 30 0,48
31B0C200.. @ 75 200 100 177 127 30 0,56
31B0C300.. @ 75 300 100 177 127 30 0.69
31BQCA400.. @ 75 400 150 244 104 50 112
Finiture X,L
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Incroci piani solo base

Caratteristiche tecniche

J1BTCO76X

r oot
o dekd
31BSCO75X
T
! .

31X9CD49X

Incroci piani Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ 12 C Kg
31BTCO75.. @ 75 75 100 335 335 30 1.27
31BTC100.. & 75 100 100 360 360 30 142
31BTC150.. & 75 150 100 410 410 30 177
31BTC200.. & 75 200 100 460 460 30 218
31BTC300.. @ 75 300 100 560 560 30 313
31BTC400.. @ 75 400 150 800 800 50 49N
Finiture X,L
Derivazioni piane a T solo base
Caratteristiche tecniche
Derivazioni piane a T Dimensioni (mm) Peso
Articolo h b r [ L2 C Kg
31BSCO75.. @ 75 75 100 335 205 30 1,05
31BSC100.. @ 75 100 100 360 230 30 1,20
31BSC150.. @ 75 150 100 410 280 30 1,57
31BSC200.. @ 75 200 100 460 330 30 197
31BSC300.. @ 75 300 100 560 430 30 270
31BSC400.. @ 75 400 150 800 600 50 480
Finiture X,L
Riduttori destri
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9CD48X @ 75 50 X
31X9CD48L @ 75 50 L
31X9CD49X @ 75 100 X
31X9CD4IL @ 75 100 L
31X9C051X @ 75 150 X
31X9CD51L @ 75 150 L
31X9C052X @ 75 200 X
31X9CD52L @ 75 200 L

Articolo fornito con bulloneria




Riduttori sinistri

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

J1IX9CS49X

31X9CL76X

J1X9C671X

Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Riduzione (mm) Finitura
31X9CS48X @ 75 50 X
31X9CS48L @ 75 50 L
31X9CS49X @ 75 100 X
31X9CS49L @ 75 100 L
31X9CSH1X @ 75 150 X
31X9CSh1L @ 75 150 L
31X9CSH2X @ 75 200 X
31X9CSh2L @ 75 200 L
Articolo fornito con bulloneria
Flange per attacco a quadro
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9CL76X @ 75 75/400 X
31X9CL76L @ 75 75/400 L
Articolo fornito con bulloneria
Giunti piani
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9C671X @ 75 X
31X9C671L @ 75 L
Articolo fornito con bulloneria
Giunto piano lungo
Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
346480 P31-Giunto piano H75 Inox X

346480

ACCESSORI

LG00212-a-IT
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Giunto a squadra

Caratteristiche tecniche

Articolo Descrizione Finitura

346481 @ P31-Giunto a squadra H75 Inox X

Giunto rapido

Caratteristiche tecniche
Articolo Finitura
31X9C673L @ L

Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo.

Giunto rapido per passerella forata
Articolo 346783

Giunto da usare solo con passerella forata

Giunto rapido ad aletta deformabile
Articolo 346784

Giunto da usare solo con passerella forata

92

31X9C673L
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346783

346784




Piastre di giunzione a snodo verticale

Lllegrand
SCHEDA TECNICA

346482

J1X9C676L

Caratteristiche tecniche
Articolo Descrizione Finitura
346480 P31-Piastra a snodo verticale X
H=75mm Inox
Articolo fornito con bulloneria
Giunto a inversione
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Finitura
31X9C676X @ 75 X
31X9C676L @ 75 L
Articolo fornito con bulloneria
Separatori
Caratteristiche tecniche
Articolo Altezza (mm) Lunghezza (mm) Finitura
31X9CAT1X @ 75 3000 X
31X9CA71L @ 75 3000 L

31X9CATIX

ACCESSORI
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Testate di chiusura

Caratteristiche tecniche

31X9CC72X

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
31X9CCT1X @ 75 75 X
31X9CCT1L @ 75 75 L
31X9CCT2X @ 75 100 X
31X9CC72L @ 75 100 L
31X9CC73X @ 75 150 X
31X9CCT3L @ 75 150 L
31X9CC74X @ 75 200 X
31X9CC74L @ 75 200 L
31X9CC75X @ 75 300 X
31X9CC75L @ 75 300 L
31X9CC76X @ 75 400 X
31X9CC76L @ 75 400 L

Articolo fornito con bulloneria




Lllegrand
SCHEDA TECNICA

Attacco a quadro 349850

Caratteristiche tecniche

Articolo Altezza (mm) Larghezza (mm) Finitura
3498 50 50 - L

Articolo composto da:

- fianchi in lamiera d'acciaio

- coperchi frontale e posteriore in PVC estruso (fornito con rondelle plastiche e viti
autoforanti)

Larghezze fino a 400 mm

207
]

50

L)
569

157

ACCESSORI
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Accessori e complementi di
percorso H75 mm INOX

Kit di messa a terra

Caratteristiche tecniche ’
, e,

J1X99X99X

Articolo
31X99X99X @

Composto da:
- 1 Piastrina in rame
- 2 Bulloni a testa esagonale Mbx6

Clip di fissaggio 31X99Y999

Caratteristiche tecniche

Articolo
31X99Y999 @

In acciaio inox

LG00212-a-IT
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