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Canali e passerelle 
GAMMA-P serie P31

Riferimenti normativi

Versioni

Materiali e finiture

P31 è il Sistema di canali e passerelle portacavi Gamma-p caratterizzato dalla 
meticolosa cura nella realizzazione di ogni singolo particolare.

Grazie alla conformità alla norma CEI EN 61537, le canalizzazioni della serie P31 
hanno ottenuto il marchio di qualità IMQ (DAT n° 02AJ00249).
La serie P31 Gamma-p é marcata CE come imposto dalla Direttiva Bassa Tensione 
(73/23/CEE e 93/68/CEE ).

Il Sistema di canalizzazioni della Serie P31 Gamma-p viene offerto nelle seguenti 
versioni:
- Canale chiuso liscio: basi rettilinee in lamiera d’acciaio profilata e ribordata con 

profilo di sicurezza anti-taglio;
- Canale chiuso imbutito: basi rettilinee in lamiera d’acciaio profilata e ribordata 

con profilo di sicurezza anti-taglio, fondo irrobustito da nervature di irrigidimento 
trasversali rivolte verso l’alto per aumentare le caratteristiche di resistenza allo 
spanciamento e garantire l’aderenza del fondo ai sistemi di supporto;

- Passerella forata imbutita: basi rettilinee in lamiera d’acciaio profilata e ribordata 
con profilo di sicurezza antitaglio, fondo e fianchi forati con rapporto tra superficie 
forata e piena pari a circa il 10% considerando i soli fori sulla base e non quelli 
sui fianchi per consentire un’adeguata circolazione d’aria e garantire più sicurezza 
di esercizio all’impianto, fondo irrobustito da nervature di irrigidimento trasversali 
rivolte verso l’alto per aumentare le caratteristiche di resistenza allo spanciamento 
e garantire attraverso la perforazione verticale e orizzontale alternata l’aderenza del 
fondo ai sistemi di supporto.

- La zincatura a caldo (tipo Sendzimir) eseguita su lamiera d’acciaio DX51D secondo 
Norma UNI EN 10346 è classificata Z200 per spessori minori o uguali a 1,2 mm e 
Z275 per spessori oltre 1.2 mm”.
Z200: valore nominale del rivestimento superficiale 14 µm.
Z275: valore nominale del rivestimento superficiale 20 µm.

- La verniciatura è eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo mediante 
l’utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; colorazioni 
standard blu Gamma-p (non codificato secondo tabelle RAL) e grigio RAL 7035.
valore nominale del rivestimento superficiale 50 µm.

- La zincatura a caldo dopo lavorazione per immersione in zinco fuso è eseguita 
secondo la UNI EN ISO 1461 su acciaio tipo DC01 UNI EN 10130.
valore nominale del rivestimento superficiale 56 µm.

- La finitura inox prevede l’impiego di acciaio inossidabile austenitico AISI 304 X5Cr-
Ni18-10 e AISI 316 L X2CrNiMo17-12-2 secondo norma UNI EN 10088-1.

La tabella seguente viene riportata con lo scopo di coadiuvare i tecnici nella scelta 
della finitura superficiale più idonea per ogni tipo di applicazione:

Finitura superficiale Impieghi consigliati

Zincatura a caldo (tipo Sendzimir) Ambienti interni, asciutti e comunque 
non esposti all’azione deteriorante di 
agenti atmosferici e/o corrosivi.

Verniciatura Ambienti interni, asciutti, caratteriz-
zati dalla presenza di agenti corrosivi 
limitatamente aggressivi.

Zincatura a caldo dopo lavorazione Ambienti interni ed esterni, umidi e/o 
corrosivi quali per esempio gallerie, 
sotterranei, autostrade.

Acciaio inox Ambienti interni ed esterni caratteriz-
zati dalla presenza di agenti corrosivi 
mediamente aggressivi.
Industria chimico/farmaceutica, 
alimentare, petrolchimica, tessile, etc.
Industria zootecnica e allevamenti in 
genere.
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Resistenza alla corrosione Gradi di protezione IP

Classificazione secondo la perforazione della superficie di 
base della passerella

In base alla classificazione scelta dal costruttore secondo la CEI EN 61537 Cap. 6.5.2 
viene realizzata la prova di corrosione ai sensi del capitolo 14.2.

Le canalizzazioni della Serie P31 offrono la possibilità di realizzare impianti con i 
seguenti gradi di protezione:
- IP20 con passerella forata equipaggiata di coperchio (larghezza 50 – 600 mm);
- IP20 con canale chiuso equipaggiato di coperchio (larghezza 400 – 600 mm);
- IP40 con canale chiuso equipaggiato di coperchio (larghezza 50 – 300 mm);
- IP44 con canale chiuso equipaggiato di coperchio ed installato con appositi kit IP44 
(larghezza 50 – 300 mm) per le finiture Z, G, F.Secondo la norma CEI EN 61537 la passerella chiusa è classificata come A mentre la 

passerella forata è classificata come C per larghezze fino a 200 mm e classe B per 
passerelle di larghezze superiori a 200 mm.

Quadro dimensionale delle finiture superficiali

Zincato a caldo (tipo Sendzimir) Zincato a caldo dopo la lavorazione

Verniciato RAL 7035 Acciaio Inox AISI 304 Acciaio Inox AISI 316L

Verniciato blu Gamma-p
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Continuità elettrica

Caratteristiche dei prodotti in funzione della norma EN 61537

Il sistema, una volta installato, garantisce la continuità elettrica di tutti i componenti 
secondo le specifiche richieste dalla CEI EN 61537.
Ciò consente l’esecuzione di un impianto completamente rispondente alle norme di 
sicurezza richiamate dall’art. 7 del D.P.R. n° 547 e norme CEI 64-8.

Il collegamento equipotenziale viene assicurato per ogni finitura superficiale come di 
seguito descritto:
- Zincatura a caldo (tipo Sendzimir) e acciaio inox = elementi di giunzione per le basi 

e bozze di terra per i coperchi da completare con kit di messa a terra 31X99X999 
(sezione 16 mm2).

- Verniciatura = bozze di terra per basi e coperchi da completare con kit di messa a 
terra 31X99X999 (sezione 16 mm2).

- Zincatura a caldo dopo la lavorazione = elementi di giunzione per le basi e cavetti di 
messa a terra per i coperchi.

L’impiego delle canalizzazioni metalliche come conduttore di protezione è possibile nei 
limiti previsti dagli articoli
543.2.1 e 543.2.2 della Norma impianti CEI 64-8.

Parametro Riferimento 
EN 61537

Specifiche di prodotto

Materiale 6.1 Metallico

Propagazione fiamma 6.2 Non propagazione delle fiamme

Continuità elettrica 6.3 Garantita

Conduttività elettrica 6.4 Garantita

Rivestimento 
materiale

6.5 Zincatura a caldo (tipo Sendzimir), Verni-
ciatura, Zincatura a caldo dopo lavorazio-
ne, Acciaio inox.

Temperatura 
d'impiego

6.6 (-20) – (+90) °C

Resistenza agli urti 6.9 5 J

La prova di carico a flessione viene fatta secondo la CEI EN 61537 paragrafo 
10.3.1, prova di tipo 1, figura 2a.

Le condizioni di prova sono:
1. Distanza “L” tra gli appoggi pari a 2 metri, per passerelle di larghezza fino a 

300 mm, pari a 1,5 metri per passerelle di larghezza da 400 mm.
2. Coppia serraggio bulloni: 11 Nm.

Resistenza alla flessione

Tabelle SWL (Safety Working Load) [N/M]

Passerella Chiusa

Larghezza

50 75 100 150 200 300 400 500 600

25

50 50 100 150 205 315 424 530 635

75 120 160 240 325 485 658 825 920

100 205 315 420 640 850 875 950
Al

te
zz

a

Passerella Forata

Larghezza

50 75 100 150 200 300 400 500 600

25 20 34 45 71 96 145 195 245

50 45 90 135 185 280 375 475 570

75 110 143 215 285 430 585 735 850

100 180 280 375 570 765 800 860

Al
te

zz
a

Distanza supporti L= 2000 (mm)
Distanza supporti L= 1500 (mm)

I colori identificano la distanza tra gli elementi di supporto.
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Tabelle SWL (Safety Working Load) [N/M]

Passerelle chiuse Passerelle forate

H 
(m

m)
 no

mi
na

le

B 
(m

m)
 no

mi
na

le

Tip
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i (
mm

)
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L (

N/
m)
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i (
mm

)

SW
L (

N/
m)

25

50 31X9AG23... 2.000 20

75 31X9AG23... 2.000 34

100 31X9AG21... 2.000 45

150 31X9AG21... 2.000 71

200 31X9AG21... 2.000 96

300 31X9AG21... 2.000 145

400 31X9AG21... 1.500 195

500 31X9AG21... 1.500 245

50

50 31X9BG51... 2.000 50 31X9BG51... 2.000 45

100 31X9BG51... 2.000 100 31X9BG51... 2.000 90

150 31X9BG51... 2.000 150 31X9BG51... 2.000 135

200 31X9BG51... 2.000 205 31X9BG51... 2.000 185

300 31X9BG51... 2.000 315 31X9BG51... 2.000 280

400 31X9BG52... 1.500 424 31X9BG52... 1.500 375

500 31X9BG52... 1.500 530 31X9BG52... 1.500 475

600 31X9BG52... 1.500 635 31X9BG52... 1.500 570

75

75 31X9CG71... 2.000 120 31X9CG71... 2.000 110

100 31X9CG71... 2.000 160 31X9CG71... 2.000 143

150 31X9CG71... 2.000 240 31X9CG71... 2.000 215

200 31X9CG71... 2.000 325 31X9CG71... 2.000 285

300 31X9CG71... 2.000 485 31X9CG71... 2.000 430

400 31X9CG72... 1.500 658 31X9CG72... 1.500 585

500 31X9CG72... 1.500 825 31X9CG72... 1.500 735

600 31X9CG72... 1.500 920 31X9CG72... 1.500 850

100

100 31X9DG11... 2.000 205 31X9DG11... 2.000 180

150 31X9DG11... 2.000 315 31X9DG11... 2.000 280

200 31X9DG11... 2.000 420 31X9DG11... 2.000 375

300 31X9DG11... 2.000 640 31X9DG11... 2.000 570

400 31X9DG12... 1.500 850 31X9DG12... 1.500 765

500 31X9DG12... 1.500 875 31X9DG12... 1.500 800

600 31X9DG12... 1.500 950 31X9DG12... 1.500 860
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Finiture: Z, C
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Larghezza 50 mm

Basi forate P31 altezza 25 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 75 mm
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Basi forate P31 altezza 25 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 100 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 150 – 500 mm
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Basi forate P31 altezza 25 mm
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Fianco
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Dimensioni asole fondo

Caratteristiche tecniche

Larghezza 

Basi 

forate

Dimensione Asole Esterne Dimensione Asole Interne

Raggio mm Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

Raggio mm Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

50 3,5 7 32 3,5 7 32

77 3,5 7 32 3,5 7 32

100 3,5 7 32 3,5 7 32

150 3,5 7 32 3,5 7 25

200 3,5 7 32 3,5 7 25

300 3,5 7 32 3,5 7 25

400 3,5 7 32 3,5 7 25

500 3,5 7 32 3,5 7 25

600 3,5 7 32 3,5 7 25

Basi forate  

imbutite  

finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* 

(nominale)

L mm sezione 

mm²

Kg/m

31F3A050..** 27 50 0,60 3000 1250 0,55

31F3A075..** 27 77 0,60 3000 1875 0,64

31F3A100..** 27 100 0,60 3000 2500 0,75

31F3A150.. 27 150 0,60 3000 3750 0,95

31F3A200.. 27 200 0,60 3000 5000 1,16

31F3A300.. 27 300 0,75 3000 7500 1,95

31F3A400.. 27 400 1,00 3000 10000 3,29

31F3A500.. 27 500 1,10 3000 12500 4,37

Basi forate  

imbutite  

finiture C

Dati tecnici

h mm b mm s mm* 

(nominale)

L mm sezione 

mm²

Kg/m

31F3A050C** 27 50 0,60 3000 1250 0,61

31F3A075C** 27 77 0,60 3000 1875 0,70

31F3A100C** 27 100 0,60 3000 2500 0,82

31F3A150C 27 150 0,75 3000 3750 1,31

31F3A200C 27 200 0,75 3000 5000 1,59

31F3A300C 27 300 0,75 3000 7500 2,15

31F3A400C 27 400 1,15 3000 10000 4,16

31F3A500C 27 500 1,15 3000 12500 5,02

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

elementi
rettilinei

s

b

h

Basi forate P31 altezza 25 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 5 0 mm
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Basi forate P31 altezza 50 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 100 mm
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Basi forate P31 altezza 50 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 150 – 600 mm
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Fianco

Basi forate P31 altezza 50 mm
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Dimensioni asole fondo

Larghezza 

Basi 

forate

Dimensione Asole Esterne Dimensione Asole Interne
Raggio  

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

Raggio  

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

50 3,5 7 32 3,5 7 32

100 3,5 7 32 3,5 7 32

150 3,5 7 32 3,5 7 25

200 3,5 7 32 3,5 7 25

300 3,5 7 32 3,5 7 25

400 3,5 7 32 3,5 7 25

500 3,5 7 32 3,5 7 25

600 3,5 7 32 3,5 7 25

Dimensioni asole fianco

Altezza 

Basi forate

Dimensione Asole N°file

Raggio mm Larghezza mm Lunghezza mm

50 5 7 30 1

Caratteristiche tecniche

Basi forate 

imbutite  

finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3B050..** 50 50 0,60 3000 2500 0,74

31F3B100..** 50 100 0,60 3000 5000 0,93

31F3B150.. 50 150 0,60 3000 7500 1,14

31F3B200.. 50 200 0,70 3000 10000 1,56

31F3B300.. 50 300 0,90 3000 15000 2,62

31F3B400.. 50 400 1,10 3000 20000 3,96

31F3B500.. 50 500 1,15 3000 25000 4,92

31F3B600.. 50 600 1,15 3000 30000 5,70

Basi forate 

imbutite finitura C
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3B050C** 50 50 0,60 3000 2500 0,81

31F3B100C** 50 100 0,60 3000 5000 1,03

31F3B150C 50 150 0,75 3000 7500 1,56

31F3B200C 50 200 0,75 3000 10000 1,84

31F3B300C 50 300 1,00 3000 15000 3,21

31F3B400C 50 400 1,15 3000 20000 4,55

31F3B500C 50 500 1,15 3000 25000 5,41

31F3B600C 50 600 1,15 3000 30000 6,27

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali

h

b+2s

h

L1
c

r

elementi
rettilinei

s

b

h

s

L2

L1

b

r

c

L1

b

r

c
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L2

b

r

c

L1

b

L1

L2

c

b

r

L2

L1

c

b

r

b

L1

L2
r

b

a

c

c

a

220

b

b

220

a

220

b

a

L1
c

L2
r

h

r

L1

L2 h

c

h

c
L1

r

L2

L2

r

L1

h L2

c

c

r

L1

L2h

c

L2

h

r

L1

b

L1

h

r

L2

L2

b

r
L1

h

L1

h

r
b

L2

L2
b

r

h

L1

h

h

L1

r
L2

c

L1

b

h
L2

r

incroci verticali

h

c

L2

L1

c

h

L2

L1

h

b

r

b

L1

hL2

r

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 50 – 100 mm 

Dimensioni, spessori e sezioni utili

Basi chiuse P31 altezza 50 mm
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Larghezza 150 – 300 mm

Finiture: Z

Finiture: C

Finiture: G
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Larghezza 400 – 600 mm 

Finiture: Z, C

Finiture: G

Basi chiuse P31 altezza 50 mm
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Caratteristiche tecniche

Basi rettilinee 

chiuse lisce 

finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m
31C3B050.. 50 50 0,60 3000 2500 0,81

31C3B100.. 50 100 0,60 3000 5000 1,05

31C3B150.. 50 150 0,60 3000 7500 1,28

31C3B200.. 50 200 0,70 3000 10000 1,77

31C3B300.. 50 300 0,90 3000 15000 2,98

31C2B050.. 50 50 0,60 2000 2500 0,81

31C1B050.. 50 50 0,60 1000 2500 0,81

31C8B050.. 50 50 0,60 500 2500 0,81

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali

h

b+2s

h
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c

r

elementi
rettilinei
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incroci verticali
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hL2
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Basi rettilinee 

chiuse imbutite 

finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31K3B400.. 50 400 1,10 3000 20000 4,51

31K3B500.. 50 500 1,15 3000 25000 5,62

31K3B600.. 50 600 1,15 3000 30000 6,52

Basi rettilinee 

chiuse imbutite 

finitura C

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31C3B050C** 50 50 0,60 3000 2500 0,89

31K3B100C** 50 100 0,60 3000 5000 1,15

31K3B150C 50 150 0,75 3000 7500 1,76

31K3B200C 50 200 0,75 3000 10000 2,85

31K3B300C 50 300 1,00 3000 15000 3,64

31K3B400C 50 400 1,15 3000 20000 5,18

31K3B500C 50 500 1,15 3000 25000 6,18

31K3B600C 50 600 1,15 3000 30000 7,17

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

Basi chiuse P31 altezza 50 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 75 mm
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Basi forate P31 altezza 75 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 100 mm
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Basi forate P31 altezza 75 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 150 – 600 mm
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Fianco

Basi forate P31 altezza 75 mm
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Dimensioni asole fondo

Dimensioni asole fianco

Caratteristiche tecniche

Larghezza 

Basi  

forate

Dimensione Asole Esterne Dimensione Asole Interne

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

77 3,5 7 32 3,5 7 32

100 3,5 7 32 3,5 7 32

150 3,5 7 32 3,5 7 25

200 3,5 7 32 3,5 7 25

300 3,5 7 32 3,5 7 25

400 3,5 7 32 3,5 7 25

500 3,5 7 32 3,5 7 25

600 3,5 7 32 3,5 7 25

Altezza 

Basi forate

Dimensione Asole

N° fileRaggio mm Larghezza mm Lunghezza 

mm

77 5 7 30 2

Basi forate 

imbutite  

finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3C075..** 77 77 0,60 3000 5625 1,05

31F3C100..** 77 100 0,60 3000 7500 1,16

31F3C150.. 77 150 0,70 3000 11250 1,59

31F3C200.. 77 200 0,75 3000 15000 1,95

31F3C300.. 77 300 1,00 3000 22500 3,29

31F3C400.. 77 400 1,10 3000 30000 4,37

31F3C500.. 77 500 1,15 3000 37500 5,35

31F3C600.. 77 600 1,15 3000 45000 6,13

Basi forate 

imbutite finitura C
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3C075C** 77 77 0,75 3000 5625 1,44

31F3C100C** 77 100 0,75 3000 7500 1,59

31F3C150C 77 150 0,75 3000 11250 1,87

31F3C200C 77 200 0,75 3000 15000 2,15

31F3C300C 77 300 1,15 3000 22500 4,16

31F3C400C 77 400 1,15 3000 30000 5,02

31F3C500C 77 500 1,15 3000 37500 5,88

31F3C600C 77 600 1,15 3000 45000 6,74
* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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Larghezza 75 – 100 mm

Dimensioni, spessori e sezioni utili

Finiture: Z, C

Finiture: G, F

Basi chiuse P31 altezza 75 mm
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Larghezza 150 – 300 mm 

Finiture: Z

Finiture: C

Finiture: G, F
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Larghezza 400 – 600 mm 

Finiture: Z, C

Finiture: G, F

Basi chiuse P31 altezza 75 mm
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Caratteristiche tecniche

Basi rettilinee chiuse 

lisce finiture Z, G, F

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31C3C075.. 77 77 0,60 3000 5625 1,19

31C3C100.. 77 100 0,60 3000 7500 1,30

31C3C150.. 77 150 0,70 3000 11250 1,79

31C3C200.. 77 200 0,75 3000 15000 2,21

31C3C300.. 77 300 1,00 3000 22500 3,74

31C2C075.. 77 77 0,60 2000 5625 1,19

31C2C100.. 77 100 0,60 2000 7500 1,30

31C2C150.. 77 150 0,70 2000 11250 1,79

31C2C200.. 77 200 0,75 2000 15000 2,21

31C2C300.. 77 300 1,00 2000 22500 3,74

31C1C075.. 77 77 0,60 1000 5625 1,19

31C1C100.. 77 100 0,60 1000 7500 1,30

31C1C150.. 77 150 0,70 1000 11250 1,79

31C1C200.. 77 200 0,75 1000 15000 2,21

31C1C300.. 77 300 1,00 1000 22500 3,74

31C8C075.. 77 77 0,60 500 5625 1,19

31C8C100.. 77 100 0,60 500 7500 1,30

31C8C150.. 77 150 0,70 500 11250 1,79

31C8C200.. 77 200 0,75 500 15000 2,21

31C8C300.. 77 300 1,00 500 22500 3,74

Basi rettilinee chiuse 

imbutite finiture Z, G

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31K3C400.. 77 400 1,10 3000 30000 4,97

31K3C500.. 77 500 1,15 3000 37500 6,10

31K3C600.. 77 600 1,15 3000 45000 7,01

Basi rettilinee chiuse 

imbutite finitura C
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31C3C075C** 77 77 0,75 3000 5625 1,64

31K3C100C** 77 100 0,75 3000 7500 1,79

31K3C150C 77 150 0,75 3000 11250 2,11

31K3C200C 77 200 0,75 3000 15000 2,44

31K3C300C 77 300 1,15 3000 22500 4,73

31K3C400C 77 400  1,15 3000 30000 5,72

31K3C500C 77 500 1,15 3000 37500 6,71

31K3C600C 77 600 1,15 3000 45000 7,71
* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali

h

b+2s

h

L1
c

r

elementi
rettilinei

s

b

h

s

L2

L1

b

r

c

L1

b

r

c

L2

L2

b

r

c

L1

b

L1

L2

c

b

r

L2

L1

c

b

r

b

L1

L2
r

b

a

c

c

a

220

b

b

220

a

220

b

a

L1
c

L2
r

h

r

L1

L2 h

c

h

c
L1

r

L2

L2

r

L1

h L2

c

c

r

L1

L2h

c

L2

h

r

L1

b

L1

h

r

L2

L2

b

r
L1

h

L1

h

r
b

L2

L2
b

r

h

L1

h

h

L1

r
L2

c

L1

b

h
L2

r

incroci verticali

h

c

L2

L1

c

h

L2

L1

h

b

r

b

L1

hL2

r

Basi chiuse P31 altezza 75 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 100 mm

Dimensioni, spessori e sezioni utili

2
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Basi forate P31 altezza 100 mm
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Finiture: Z, C

Finiture: G

Larghezza 150 – 600 mm
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Basi forate P31 altezza 100 mm
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Dimensioni asole fondo

Dimensioni asole fianco

Caratteristiche tecniche

Larghezza 

Basi 

forate

Dimensione Asole Esterne Dimensione Asole Interne

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

100 3,5 7 32 3,5 7 32

150 3,5 7 32 3,5 7 25

200 3,5 7 32 3,5 7 25

300 3,5 7 32 3,5 7 25

400 3,5 7 32 3,5 7 25

500 3,5 7 32 3,5 7 25

600 3,5 7 32 3,5 7 25

Altezza 

Basi forate

Dimensione Asole N° file
Raggio mm Larghezza mm Lunghezza 

mm
100 5 7 30 2

Basi forate imbutite  

finiture Z, G
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3D100..** 100 100 0,70 3000 10000 1,60

31F3D150.. 100 150 0,80 3000 15000 2,10

31F3D200.. 100 200 0,90 3000 20000 2,67

31F3D300.. 100 300 1,10 3000 30000 4,01

31F3D400.. 100 400 1,15 3000 40000 4,98

31F3D500.. 100 500 1,15 3000 50000 5,76

31F3D600.. 100 600 1,15 3000 60000 6,55

Basi forate imbutite  

finitura C
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3D100C** 100 100 0,75 3000 10000 1,89

31F3D150C 100 150 0,80 3000 15000 2,31

31F3D200C 100 200 1,00 3000 20000 3,26

31F3D300C 100 300 1,15 3000 30000 4,62

31F3D400C 100 400 1,15 3000 40000 5,48

31F3D500C 100 500 1,15 3000 50000 6,34

31F3D600C 100 600 1,15 3000 60000 7,20
* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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Basi forate P31 altezza 100 mm
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Larghezza 100 mm

Dimensioni, spessori e sezioni utili

Finiture: Z, C

Finiture: G, F

Basi chiuse P31 altezza 100 mm
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Larghezza 150 – 300 mm Finiture: Z

Finiture: C

Finiture: G

Basi chiuse P31 altezza 100 mm
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Larghezza 400 – 600 mm Finiture: Z, C

Finiture: G
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Fianco

Basi chiuse P31 altezza 100 mm



S C H E D A  T E C N I C A

C
AN

Al
I 

E 
pA

S
S

Er
El

lE

39

LG
00
21
3-
a-
IT

Caratteristiche tecniche

Basi rettilinee chiuse 

lisce finiture Z, G
Dati tecnici

h mm b mm s mm* 

(nominale)

L mm sezione 

mm²

Kg/m

31C3D100.. 100 100 0,70 3000 10000 1,77

31C3D150.. 100 150 0,80 3000 15000 2,34

31C3D200.. 100 200 0,90 3000 20000 2,98

31C3D300.. 100 300 1,10 3000 30000 4,51

Basi rettilinee chiuse 

imbutite finiture Z, G
Dati tecnici

h mm b mm s mm* 

(nominale)

L mm sezione 

mm²

Kg/m

31K3D400.. 100 400 1,15 3000 40000 5,62

31K3D500.. 100 500 1,15 3000 50000 6,52

31K3D600.. 100 600 1,15 3000 60000 7,42

Basi rettilinee chiuse  

imbutite finitura C
Dati tecnici

h mm b mm s mm* 

(nominale)

L mm sezione 

mm²

Kg/m

31K3D100C** 100 100 0,75 3000 15000 2,09

31K3D150C 100 150 0,80 3000 15000 2,57

31K3D200C 100 200 1,00 3000 20000 3,64

31K3D300C 100 300 1,15 3000 30000 5,18

31K3D400C 100 400 1,15 3000 40000 6,18

31K3D500C 100 500 1,15 3000 50000 7,17

31K3D600C 100 600 1,15 3000 60000 8,16

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali

h
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h
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c

r
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s
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b
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incroci verticali
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L1
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b
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Coperchi rettilinei lisci 

finitura Z, G, F, C

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm Kg/m

31L39050.. 21 50 0,50 3000 0,37

31L39075.. 21 77 0,50 3000 0,46

31L39100.. 21 100 0,50 3000 0,56

31L39150.. 21 150 0,50 3000 0,75

31L39200.. 21 200 0,60 3000 0,94

31L39300.. 21 300 0,60 3000 1,60

31I39200.. 21 200 0,60 3000 0,94

31I39300.. 21 300 0,60 3000 1,60

31I39400.. 21 400 0,80 3000 2,76

31I39500.. 21 500 0,80 3000 3,38

31I39600.. 21 600 0,80 3000 4,01

31L29050.. 21 50 0,50 2000 0,37

31L29075.. 21 77 0,50 2000 0,46

31L29100.. 21 100 0,50 2000 0,56

31L29150.. 21 150 0,50 2000 0,75

31L29200.. 21 200 0,60 2000 0,94

31L29300.. 21 300 0,60 2000 1,60

31L19050.. 21 50 0,50 1000 0,37

31L19075.. 21 77 0,50 1000 0,46

31L19100.. 21 100 0,50 1000 0,56

31L19150.. 21 150 0,50 1000 0,75

31L19200.. 21 200 0,60 1000 0,94

31L19300.. 21 300 0,60 1000 1,60

31L89050.. 21 50 0,50 500 0,37

31L89075.. 21 77 0,50 500 0,46

31L89100.. 21 100 0,50 500 0,56

31L89150.. 21 150 0,50 500 0,75

31L89200.. 21 200 0,60 500 0,94

31L89300.. 21 300 0,60 500 1,60

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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Coperchi P31

Larghezza 50 - 600 mm

Finiture: Z,G,F

Finiture: C
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Finiture: X, L

Finiture: X, L

Larghezza 75 mm

Larghezza 100 mm
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Basi forate P31 altezza 75 mm 
Inox
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Finiture:X, LLarghezza 150 – 400 mm

Fianco
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Basi forate P31 altezza 75 mm 
Inox
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Dimensioni asole fondo

Dimensioni asole fianco

 Caratteristiche tecniche

Larghezza 

Basi forate

Dimensione Asole Esterne Dimensione Asole Interne

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

Raggio 

mm

Larghezza 

mm

Lunghezza 

mm

77 3,5 7 32 3,5 7 32

100 3,5 7 32 3,5 7 32

150 3,5 7 32 3,5 7 25

200 3,5 7 32 3,5 7 25

300 3,5 7 32 3,5 7 25

400 3,5 7 32 3,5 7 25

500 3,5 7 32 3,5 7 25

600 3,5 7 32 3,5 7 25

Altezza 

Basi forate

Dimensione Asole N° file

Raggio mm Larghezza mm Lunghezza mm

77 5 7 30 2

Basi forate 

imbutite 

finitura X - L

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31F3C075..** 77 77 0,60 3000 5625 1,05

31F3C100..** 77 100 0,60 3000 7500 1,16

31F3C150.. 77 150 0,70 3000 11250 1,59

31F3C200.. 77 200 0,80 3000 15000 2,09

31F3C300.. 77 300 1,00 3000 22500 3,29

31F3C400.. 77 400 1,10 3000 30000 4,37

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143
** Senza imbutitura

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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incroci verticali
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Larghezza 75 – 300 mm

Larghezza 400 mm

Fianco

±1L

1 5

2
9
.7

±
1

2
01 0

7

1 0

Basi chiuse P31 altezza 75 mm 
Inox

Finiture:X, L

Finiture:X, L
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Caratteristiche tecniche

Basi rettilinee chiuse 

lisce finiture X, L
Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm sezione mm² Kg/m

31C3C075.. 77 77 0,60 3000 5625 1,19

31C3C100.. 77 100 0,60 3000 7500 1,30

31C3C150.. 77 150 0,70 3000 11250 1,79

31C3C200.. 77 200 0,80 3000 15000 2,36

31C3C300.. 77 300 1,00 3000 22500 3,74

Basi rettilinee 

chiuse imbutite 

finiture X, L

Dati tecnici
h mm b mm s mm*  

(nominale)

L mm sezione mm² Kg/m

31K3C400.. 77 400 1,10 3000 30000 4,97coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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Dimensioni, spessori e sezioni utili

Coperchi rettilinei 

lisci finitura X, L

Dati tecnici

h mm b mm s mm* (nominale) L mm Kg/m

31L39075.. 21 77 0,50 3000 0,46

31L39100.. 21 100 0,50 3000 0,56

31L39150.. 21 150 0,50 3000 0,75

31L39200.. 21 200 0,60 3000 0,94

31L39300.. 21 300 0,60 3000 1,60

31I39400.. 21 400 0,80 3000 2,76

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143

coperchi
rettilinei

curve piane a 90

curve piane a 45

curve piane a 30

der piane a T

incroci piani

der piane a T
con imbocch ridotti

riduzioni destre

riduzioni concentriche

riduzioni sinistre

curve in salita 90

curve in salita 45

curve in salita 30

curve in discesa 90

curve in discesa 45

curve in discesa 30

curve destre 90 in salita
con variazione di piano

curve verticali 90

curve sinistre 90 in discesa
con variazione di piano

curve destre 90 in discesa
con variazione di piano

curve sinistre 90 in salita
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in discesa

derivazioni verticali a T in discesa
con variazione di piano

derivazioni verticali
a T in salita con var piano

incroci verticali
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incroci verticali
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Coperchi P31 Inox

Finiture: X,L
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Soluzioni tecniche

I coperchi della Serie P31, grazie al loro innesto a scatto (autobloccante) sul profilo di 
sicurezza anti-taglio della base, assicurano un’ottima tenuta e sono smontabili senza 
l’ausilio di attrezzi.

Nell’ottica di rendere i prodotti Gamma-p sempre più rispondenti alle esigenze dei 
nostri clienti, i coperchi degli accessori Serie P31 sono dotati di un sistema di bloc-
caggio rapido a scatto. I coperchi assicurano, dunque, un ottimo accoppiamento con 
le relative basi. Nel caso di montaggio di accessori contigui, la patella pretranciabile 
di cui sono dotati i coperchi, normalmente utilizzata per facilitare l’accoppiamento con 
il coperchio della base rettilinea, può essere asportata in maniera rapida con l’ausilio 
di una pinza.

Marchi presenti sui prodotti

Su tutti gli articoli della serie P31 Legrand sono presenti i seguenti marchi di 
prodotto:
- GAMMA P;
- LCMT (Legrand Cable Management Trade).

Accreditamenti aziendali

L’unità produttiva é certificata ISO 9001 e ISO 14001.

Imballi, immagazzinamento e posa in opera

Le basi rettilinee vengono fornite in imballi costituiti da reggiature per la finitura 
zincata a caldo (tipo Sendzimir) e protetti da scatole di cartone per le finiture inox e 
verniciata. I coperchi rettilinei vengono forniti in scatole di cartone.
Il materiale non é deperibile se conservato nell’imballo originale in ambiente asciutto, 
temperato, sino al momento dell’installazione.
Si raccomanda di maneggiare con cura e si consiglia l’uso di guanti protettivi durante 
l’installazione.
Il sistema deve essere collegato ed installato da personale qualificato (norma CEI 
64.8) secondo le prescrizioni esistenti ed in conformità alle leggi vigenti.


