
1

0 035 12

02/10/2013MM00783-a-

1

6

2

3

4

5

4583

66

5072

L’alimentatore modulare fornisce l’alimentazione necessaria al BUS/KNX. La 
connessione alla linea di BUS avviene mediante il morsetto di connessione del BUS che 
si trova sul lato anteriore.

Descrizione

Tensione di alimentazione: 100-240 V~
Frequenza: 50 / 60 Hz
Tensione in uscita: 29 V=
Corrente in uscita: 320 mA
Connessione KNX: Connettore KNX rosso nero

Tipo di morsetti automatico
Capacità dei morsetti 4 x (Ø 0,6 mm < < Ø 0,8 mm)

Grado di protezione:  
Penetrazione di corpi solidi e liquidi IP20 (installazione in alloggiamento)
Resistenza agli urti IK04

Temperatura d’esercizio: (-5) – (+45) °C
Temperatura di stoccaggio: (-25) – (+70) °C
Peso:  240 g

Per ogni linea BUS è necessaria un’alimentazione modulare. 
È possibile installare alimentazioni elettriche supplementari su una stessa linea 
mediante l’accoppiatore (0 035 16).
La distanza tra l’alimentazione modulare - BUS/KNX e l’apparecchio non deve essere 
superiore a 350 m.

Dati tecnici
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Legenda

1. Morsetti di connessione al BUS  

2. 29 V BUS Reset

3. LED rosso che indica che il Reset è in corso

4. LED verde che indica che l’alimentazione elettrica funziona normalmente

5. LED rosso che indica una linea di BUS in cortocircuito o il sovraccarico di un 
apparecchio

6. Morsetti per il collegamento della tensione di alimentazione

Ingombro: 4 moduli DIN.

Vista frontale

Direttiva:
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
Normative per l’installazione:
- CEI 64-8
Normative prodotto: 
- IEC 60669-2-1
- EN 50428
Normative ambientali:
- Direttiva UE 2002/96/EC: RAEE (Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche)
- Direttiva UE 2002/95/EC: RoHS (Restrizioni sulle sostanze pericolose)

Norme, certificazioni, marchi Dati dimensionali
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Schemi di collegamento Manutenzione

L’intero cablaggio deve essere realizzato in assenza di alimentazione. Non utilizzare: acetone, sgrassatore, trielina.
Si possono usare i seguenti prodotti: - esano (En 60669-1), 
   - alcol combustibile, 
   - acqua saponata, 
   - ammoniaca diluita, 
   - varechina diluita al 10%, 
   - detergente per vetri.

Attenzione: prima di utilizzare altri prodotti di manutenzione specifici è necessario 
effettuare una prova.


