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Questo manuale d'uso presenta le caratteristiche del Kit Comunicazione Legrand (articolo: 

059056). 

 

Il documento è finalizzato a completare le istruzioni fornite alla consegna della stazione di 

ricarica.  

 

Questo manuale fornisce informazioni per:  

• Navigare attraverso le pagine web dello strumento di comunicazione; 

• Configurare lo strumento: come utilizzarlo e utilizzo con o senza elenco di badge; 

• Gestire le funzioni disponibili: ad esempio on, off e pianificazione; 

•  Scaricare/Caricare i dati salvati dalla propria stazione; 

• Effettuare gli aggiornamenti del software relativo alla stazione di ricarica Green'Up e 

al relativo strumento di comunicazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio Clienti.  
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1. Come accedere al tuo Account Green Up?  
 

1. Il tuo URL della Stazione di ricarica: Indirizzo IP per accedere alle pagine web.  

Default: 

IP: 192.168.1.200 

Mask: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.1.1  

 

2. Modulo di login: utilizzare username e password validi 

Default:  

Login: admin 

Password: admin 

Se login o password non sono validi, la pagina web si aggiornerà automaticamente e i campi 

saranno vuoti  

 

Buono a sapersi: informazioni pratiche  

• Browser compatibili: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;  

• Logout automatico dopo quindici minuti di inattività; 

• È necessario un nuovo login se si clicca sul pulsante indietro oppure se viene chiusa 

la pagina o il browser.  

 

3. Qual è la procedura per modificare login o password?  

• Se si cambia il login è necessario modificare anche la password  

 

4. Cosa fare se non si ricorda più la password?  

• È necessario resettare la stazione di ricarica per potere ritornare alle impostazioni di 

connessione di default. Per potere procedere, contattare il Servizio Clienti.  
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2. Come impostare il tuo account? 

 

 
1. La tua Stazione di Ricarica: Data e ora:  

• Si sincronizza automaticamente quando ti connetti al tuo account  

2. L’icona chiave abilita la modifica di login e password. In caso di prima connessione, 

assicurarsi di modificare username e password 

Default:  

Login: admin 

Password: admin  

3. Puoi cambiare la lingua di lettura cliccando sulla freccia. Quando si modifica la lingua si viene 

disconnessi ed è necessario effettuare nuovamente il login. 

4. È possibile trovare un promemoria relativo a username/login.  

5. È possibile abbandonare la sessione cliccando su "disconnetti" per ritornare alla 

homepage/pagina di connessione  
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3. Schermata: Cosa c’è sulla tua schermata?  
 

Una rapida precisazione: gli elementi in grigio sulla sinistra dello schermo corrispondono al menù e 

permettono di navigare da una pagina all'altra con estrema semplicità.  

 

 

Schermata  Permette di avere una panoramica globale sullo stato della stazione 
di ricarica. 

Reti È possibile modificare le impostazioni relative alle reti cablate o 
senza fili del kit comunicazione 

Modo di ricarica  È possibile modificare il modo dei punti di ricarica. Doppia stazione 
di ricarica significa che è possibile accedere a due punti di ricarica 

Programma  È possibile gestire un elenco di programmi dei punti di ricarica 

Azioni/Impostazioni  • È possibile creare comandi per gestire i punti di 
ricarica;  

• È possibile gestire la corrente massima di ricarica dei 
punti di ricarica.  

 

RFID È possibile gestire il funzionamento del proprio player RFID (se 
installato) 

Dati memorizzati  È possibile controllare e scaricare lo storico dei consumi oltre agli 
errori che si sono verificati  
 

Informazioni  • È possibile accedere a tutte le informazioni tecniche relative 
ai punti di ricarica.  

• È possibile aggiornare la propria stazione di ricarica 
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Schermata 1/3  

 
1. Nome della propria stazione di ricarica → rapida identificazione della stazione  

 

2. Promemoria relativo alla tipologia e articolo  

 

3. Cliccando sull'icona della penna è possibile modificare il nome della propria stazione di 

ricarica. Per salvare, cliccare nuovamente sull'icona.  

 

4. Sono disponibili due diverse icone relative alla tipologia di connessione del kit 

comunicazione:  

• connessione RJ45 (connessione cablata)  

• connessione Wi-Fi  

 

5. Due diverse icone relative allo stato di attivazione dell'opzione RFID  
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Schermata 2/3  

 
Buono a sapersi:  

• Una stazione di ricarica classica ha solitamente un punto di ricarica 

• Una doppia stazione di ricarica ha solitamente due punti di ricarica indipendenti  

 

- Il lato sinistro corrisponde fisicamente al punto di ricarica di sinistra, visione frontale  

- Il lato destro corrisponde fisicamente al punto di ricarica di destra, visione frontale 

 

I dati caricati vengono aggiornati ogni secondo sullo schermo. È possibile controllare lo stato della 

ricarica osservando l'icona della batteria, dall'inizio all'attuale punto di ricarica.  
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I diversi stati:  

Pronto per la ricarica L'auto elettrica non è collegata  

Stato avviamento T2S in sospeso  
Oppure 
Stato avviamento 2P+T in sospeso  

L'auto elettrica è collegata ma ancora in attesa 
di essere caricata  

T2S in carica  
Oppure  
2P+T ricarica  

L'auto elettrica è collegata ed è in carica 

T2S carica completa L'auto elettrica è completamente caricata 
(modalità 3)  

Bloccata  La stazione di ricarica è bloccata 

Aggiornamento in corso  È in corso un aggiornamento della stazione di 
ricarica 

Errore La stazione di ricarica è difettosa  

 

Sotto l'icona della batteria è possibile controllare quale modalità di ricarica è selezionata:  

• Ricarica diretta  

• Segnali esterni  

• Programma/pianificazione  

• Modbus  

 

Buono a sapersi: 

Se RFID è acceso, è possibile accedere all'ID carta utilizzato 

 

Schermata 3/3  

 
 

Come già accennato, le informazioni vengono aggiornate ogni secondo.  

 

Di seguito forniamo alcuni errori che potrebbero verificarsi:  

• Errore Blocco – spina T2S; 

• Errore Sblocco – spina T2S; 

• Errore corto-circuito CP relativo alla stazione di ricarica, cavo o auto elettrica;  

• Errore corto-circuito CP relativo alla stazione di ricarica;  

• Errore apertura contattore - presa domestica  

• Errore chiusura contattore - presa domestica 

• Errore apertura contattore - spina T2S  

• Errore chiusura contattore - spina T2S  

• Errore diodo - mancato rilevamento relativo all'auto elettrica  
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• Errore sovraccarico – spina T2S;  

• Errore sovraccarico - presa domestica  

• Errore sconosciuto  

 

Di seguito un elenco di informazioni elettriche che compaiono nella schermata:  

 

• Corrente massima di ricarica → impostazioni corrente di base modificabili cliccando su 

Azioni/impostazioni nel menù a sinistra  

• Corrente massima cavo → indica la corrente di ricarica del cavo utilizzato  

• Corrente richiesta → inviata dalla stazione di ricarica all'auto elettrica  

• Corrente di ricarica istantanea → raggiunta dagli attuali trasformatori (CT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Errore rilevato : informazioni  Errore rilevato : informazioni  

Elenco delle informazioni 

elettriche 
Elenco delle informazioni 

elettriche 
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4. Reti: Cos’è disponibile?  
 

Reti 1/ 2  
 

Le impostazioni delle reti comprendono:  

• L'indirizzo IP del kit comunicazione; 

• Subnet mask 

• L'indirizzo IP del Gateway della rete.  

 

• Quando l'opzione DHCP è attivata, i campi non sono modificabili. 

 

• Ogni modifica deve essere confermata cliccando su "Salva"; 

 

• Quando vengono salvate le modifiche, il kit comunicazione viene riavviato.  

 

1. Cliccare sul tasto rosso per attivare o disattivare DHCP. 

Guardando l'esempio fornito, DHCP è disattivato (stato di default quando si utilizza una 

connessione cablata)  

- DHCP disattivato: è possibile modificare le impostazioni di rete  

- DHCP attivato: il server attribuisce automaticamente le impostazioni di rete 

Buono a sapersi: 

 Non utilizzare DHCP quando si desidera accedere a pagine Web con un indirizzo IP dal proprio browser 

2. Cliccando sui tasti "Cablato" e "Senza fili", è possibile passare da un'impostazione di rete 

all'altra  

 

3. Questo punto indica data e orario, che possono anche essere sincronizzati con data e orario 

del proprio computer.  
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Reti 2/ 2  
 

Di seguito forniamo un elenco di impostazioni di rete senza fili:  

• SSID: elenco delle reti disponibili e identificate dalla stazione di ricarica (se la stazione 

di ricarica è connessa a una rete senza fili, il SSID dell'ultima sarà la prima a essere 

visualizzata);  

• Chiave Wi-Fi: corrisponde alla chiave di accesso Wi-Fi (spesso definita chiave WEP);  

• Sicurezza: tipo di sicurezza della rete  
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5. Modo di ricarica: Come impostare il tuo modo di ricarica? 
 

1. È possibile selezionare "lato sinistro" o "lato destro". Se la stazione di ricarica ha un solo lato, 

verrà visualizzato soltanto il "lato destro".  

 

2. È possibile cambiare la modalità di ricarica cliccando sulla freccia, selezionando:  

• Carico diretto: nessuna autorizzazione necessaria per ricaricare l'auto;  

• Segnali esterni: considera l'input di contatto pulito per ricaricare l'auto (con o senza 

autorizzazione dalla stazione); 

• Programma: considera la pianificazione creata dalla pagina "Programma"; 

• Modbus: consente di impostare la rete Modbus RS485 e di iniziare la ricarica dal 

punto di ricarica via Modbus, e se possibile con Legrand Energy Webserver;   

 

3. È possibile verificare se qualsiasi informazione funzionale relativa alla modalità di ricarica e 

alle impostazioni viene visualizzata in questo spazio dedicato;  

 

4. Accesso rapido alle informazioni con aggiornamento ogni secondo.  
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6.  Programma: Come creare la propria pianificazione?  
 

Programma 1/2 
 

Buono a sapersi: Non è possibile pianificare diversi programmi per lo stesso periodo.   

 

1. È possibile selezionare "lato sinistro" o "lato destro". Se la stazione di ricarica ha un solo lato, 

verrà visualizzato soltanto il "lato destro".  

 

2. Si può selezionare il proprio programma preferito cliccando sul tasto;  

 

3. Si può avere una visione chiara dei programmi creati:  

• Inizio e fine del programma  

• Giorni selezionati  

Si può attivare e disattivare la pianificazione stabilita cliccando sul tasto. Quando è rosso 

significa che è disattivato, quando è verde è attivo.  

4. Accesso rapido alle informazioni con aggiornamento ogni secondo.  
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Programma 2/2: Come creare un nuovo programma?   
 

Buono a sapersi: È possibile creare un programma su due giorni:  

• Il primo impostando l'orario di fine a mezzanotte (24H00)  

• Il secondo impostando l'orario di inizio alle (00H00)  

 

1. È possibile modificare la corrente durante il periodo selezionato spostando il cursore (qui 23A); 

 

2. Si può selezionare l'orario di inizio, con un intervallo di circa 15 minuti; 

 

3. Si può selezionare l'orario di fine, con un intervallo di circa 15 minuti;  

 

4. Si possono selezionare i giorni, nell'esempio sono stati selezionati Martedì e Venerdì; 

  

5. Si può ricevere un messaggio di errore se la pianificazione non è stata selezionata 

correttamente;  

 

6. Cliccando su "Annulla" si abbandona la nuova pianificazione, mentre cliccando su "Ok" si 

salva la nuova pianificazione.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

7 

STAZIONE DI RICARICA GREEN’UP PREMIUM 

Manuale d’uso 

 

7. Per eliminare il programma, cliccare su "Cancella".  
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7. Azioni/Impostazioni:  
 

1. È possibile selezionare "lato sinistro" o "lato destro". Se la stazione di ricarica ha un solo lato, 

verrà visualizzato soltanto il "lato destro".  

 

Quali azioni sono disponibili per il punto di ricarica?  

 
Disattivare/Attivare la spina T2S  È possibile disattivare la spina T2S, la spina 

sarà inutilizzabile  

Disattivare/Attivare la spina T2S È possibile disattivare la spina 2P+T, la spina 
sarà inutilizzabile  

Blocco/Sblocco del lato È possibile decidere di rendere un lato non 
accessibile, rendendo la stazione di ricarica 
inutilizzabile. Sarà soltanto possibile attivarlo 
cliccando su "Attiva" 

Ricarica adesso / Arresta Ricarica Si può avviare o arrestare la ricarica a 
distanza  

Impostazione corrente  Si può impostare la corrente massima di 
ricarica (diversa da quella del programma 
esistente, in quanto era già stata impostata 
quando è stato creato il programma)  
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8. RFID  

 
ATTENZIONE: Il kit RFID 0 590 59 deve essere installato prima di attivare la funzione. In caso 

contrario, la stazione di ricarica non sarà utilizzabile.  

 

Buono a sapersi: È semplice creare un elenco di badge e copiarlo in altre stazioni di ricarica.  

Per inserire manualmente un elenco di badge è opportuno scaricare RFIDlist.csv e inserire le righe. È 

necessario mantenere il formato csv altrimenti potrebbe non funzionare, l'elenco potrebbe non essere 

caricato.  

 

1. Si può attivare e disattivare la funzione RFID cliccando sul tasto "Attiva" o "Disattiva". 
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Quali azioni sono disponibili per la funzione RFID?  

 
2. Modo lettore RFID  • Modo da locale: quando si utilizza il proprio badge, 

la propria stazione lo confronterà con i badge 
salvati. Se il proprio badge è già stato salvato, la 
stazione permetterà l'avviamento, altrimenti la 
procedura sarà negata.  
 

• Modo da remoto: quando si utilizza il proprio 
badge, la propria stazione attende un feedback da 
un operatore per il sistema di controllo accesso. Il 
protocollo utilizzato è Wiegand. Se il segnale viene 
inviato, la stazione consentirà la ricarica, altrimenti 
sarà negata.  
 

3. Programmazione badge con 
il lettore  

• Modo utilizzo: la stazione di ricarica è pronta per 
essere utilizzata, solitamente con modo da locale. 
Se il proprio badge viene identificato dalla stazione 
di ricarica, il processo di ricarica può iniziare. È 
possibile collegare l'auto prima o dopo avere 
passato il badge. È possibile verificare 
l'identificazione semplicemente guardando le luci.  
 

• Modo memorizzazione: Ogni volta che si passa un 
badge sul lettore, l'ultimo viene salvato nell'elenco 
dei badge autorizzati. È possibile verificare se è 
stato salvato semplicemente guardando le luci. 
Una volta creato l'elenco, passare la stazione di 
ricarica in modo Utilizzo. 
 

4. Creare un elenco di badge • Cliccando su "Caricare RFIDlist.csv" si accede 
all'elenco di badge nel proprio computer. Il file 
comprende tre colonne:  
1. Data e ora del salvataggio del badge  
2. ID del badge  
3. Nome del badge 

  

• Cliccando su "Selezionare file" si può selezionare 
un file con elenco badge dal proprio computer. 
  

• Cliccando su "Salvare RFIDlist.csv" si carica l'elenco 
di badge nel kit comunicazione. Questo nuovo 
elenco sostituisce il precedente.  
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9. Dati memorizzati: Cosa si può scaricare?  
 

1. È possibile selezionare "lato sinistro" o "lato destro". Se la stazione di ricarica ha un solo lato, 

verrà visualizzato soltanto il "lato destro".  

2. Cliccando su "Dati ricarica memorizzati per lato destro" è possibile scaricare un file csv. 

Questo documento presenterà tutto lo storico del punto di ricarica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco un esempio:  

 

 

    

 

Si può trovare: 

• ora e data di inizio; 

• tempo totale registrato in minuti; 

• tempo di attesa registrato in minuti; 

•  tempo di ricarica registrato in minuti; 
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• totale watt; 

• ora e data di fine; 

• tipo di spina utilizzata; 

• ID del badge se RFID è attivo.   

 

3. Cliccando su "Dati eventi memorizzati per lato destro" è possibile scaricare un file csv. 

Questo documento presenterà gli errori che si sono verificati per il punto di ricarica.  
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Ecco un esempio:  

 

 

 

 

 

 

Si può trovare:  

• Data e orario; 

• Riferimento dell'errore; 

Consente l'identificazione e la descrizione dell'errore.  

• Il report "nessun errore rilevato" viene salvato nel proprio file per garantire che tutto sia 

avvenuto correttamente  
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10. Informazioni utili e Aggiornamenti 
 

1. Cliccando su "Aggiorna" si resetta il kit comunicazione. Questo implica che si verrà 

disconnessi e verrà riavviato il pacchetto.  

 

2. È possibile accedere a informazioni generali quali: la tipologia di prodotto, la referenza, la 

tracciabilità (data di produzione) e il numero della stazione. 

 

3. Si può accedere a informazioni relative ai punti di ricarica (lato sinistro o destro) oltre che alle 

versioni software e hardware.  

 

4. È possibile aggiornare la propria stazione di ricarica (pacchetto comunicazione, RFID e punti 

di ricarica): 

• È necessario scaricare l'ultima versione di "Dossier.zip" (KitCom.zip); 

• Quindi, aggiungere il file cliccando su “Aggiungere un file”; 

• Infine, cliccare su “Impostazioni” per avviare l'aggiornamento.  

 

5. È possibile accedere a informazioni relative al kit comunicazione con referenza, versione del 

software, versione del software pagine web e versione hardware.  
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