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1. Requisiti di sistema
Visualizzazione possibile su:
PC (Web Browser):

Internet Explorer : versione 8.0 e successive (v8.0+)
Firefox : v4.0+

Chrome:v12.0+

Opera:v11.0+

Safari: v5.0+

Tablet (Dispositivo, Sistema operativo, Web Browser):

iPad (tutte le versioni), iOS 4+, Safari
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“Panel Board Display”
- Gestione di massimo 8 dispositivi

Versione software 1.0.10

2. Dispositivi compatibili
2.1 Dispositivi di misura e conteggio
- Gamma BTDIN
»  Centrali di Misura Multifunzione:
- Modulare - art. F3N200
- Standard - art. F3N300
— Top-art. F3N400 - F3N500
»  Contatori di Energia uscita RS485:
- Monofase inserzione diretta - art. F21DM63 (MID)
— Trifase inserzione diretta - art. F41DM63 (MID)
- Trifase inserzione mediante TA - art. F41TMA (MID)
«  Contatori di energia uscita impulsi (con il Concentratore art. F4ACON):

- Monofase inserzione diretta - art. F20D32 (standard), F20DM63
(MID)

- Trifase inserzione diretta - art. F40DM63 (MID)

- Gamma MEGATIKER
* M2 250 elettronicisolo versioni con unita di misura integrata
- tramite l'interfaccia di comunicazione art. M7COM

- Gamma MEGABREAK con unita di protezione elettronica - Touchscreen
(art. MP6SH/TH)

— tramite l'interfaccia di comunicazione art. M8COM

2.1 Dispositivi senza dati di misura
- Gamma MEGATIKER
* M1 160 magnetotermici con differenziale integrato

¢ M2 250 elettronici, elettronici con differenziale integrato,
elettronici con protezione da guasto a terra integratae
magnetotermici con differenziale integrato

— tramite l'interfaccia di comunicazione art. M7COM

- Gamma MEGABREAK con unita di protezione elettronica - schermo LCD
(art. MP4BA/SA/TA)

- tramite l'interfaccia di comunicazione art. M8COM




3. Lingue disponibili
Lingue:
—Inglese

- Italiano
- Spagnolo

4. Messa in servizio

4.1 Configurazione locale
Configurazione / Impostazioni locali

- Procedura per configurare il Display da un computer in connessione diretta
conil dispositivo.

Materiale necessario

- Foglio di Installazione del Panel Board Display
— Manuale utente del Panel Board Display
— UnPCcon browser web installato (IE8+, Firefox, etc.)

Informazioni necessarie
— Parametri della rete IP (utilizzare la Tabella dei Parametri del Panel Board
Display contenuta nel CD-Rom)

4.2 Connessione del dispositivo ad un Conputer - Programmazione

— Collegareil dispositivo direttamente ad un PC mediante un cavo Ethernet. (é
possibile passare attraverso uno switch)

* Nota:In questafase non collegare il Display ad altri dispositivi
(Gateway, etc.) o alla Rete dell’Edificio

- Alimentare il Display

] Rete
I dell’Edificio
— - _4 : I _
5 i
7 X
| X
I TR
e,
‘ = | i e
pE=—Sp===r¢ = |

4.3 Configurazione di default del Display

* Indirizzo IP: 192.168.1.100
* Subnet Mask: 255.255.255.0
* Router: 192.168.1.1

Nota: Il Display ed il Gateway hanno le stesse impostazioni di default
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4.4 Configurazione delle proprieta della rete locale del computer
Seguire la procedura:

, Apri documento Office
il

|
? 2 ] Muovo documento Office
@’ Impostazioni accesso ai prograrmmi

GIMP 3

Prograrnmi 3

Dati recenti 3

Impostazioni » (} Pannello di contrallo

Cerca

Guida in linea & supporto tecnico

Esequi...

Disconnetti Enrico Diani...

©
c
5L
7]
@
2
o
2
a.
o
>
0
=
=3
-
=

Chiudi sessione. ..

1. Nel menu Start selezionare “Impostazioni” poi “Connessioni di rete”

@ Connessioni di rete

Fle Modfica  Wisualizza  Preferiti  Strumenti  Avanzate 7

\_) Indietro -J l,ﬁ pCerca “_ Cartelle '

Indirizzo ‘&_, Connessioni di rebe

| Mome

Operazioni di rete (2] LAN o Internet ad alta velocita
Crea una nuova
B L. Conngsione alla rete locale (LAN)

CONMESSIONE,

& Modifica impostazioni
‘Windows Firewall

G‘ Disahilita periferica di rete

% Ripristina connessione

2. Cliccare “Connessione alla rete locale”

=L Stato di Connessione alla rete locale (LAM) W

Generale | Suppo[tol

Connessiong
Shato: Connesso.
Durata 05.45.47
Velocita: 100.0 Mbpz
Dttivits
Irvviati —— ——  Ricavuli
<
Pacchetti 74.863 | o7.538

3. Cliccare su “Proprieta”




~L Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) @

Generale ‘ Avanzate

Connetti tramite:
HB Broadcom Metkreme Gigabit Etheme

La connessione utilizza | componenti seguenti:

Bl Cient per reti Miciosoft
gcondwlslune file & stampanti per reti Microsaft

R [ e Copmem ]

Descrizione

TCP/AP. Pratocalo predefinito per le WAl elte la
comunicazione tra diverse refi intercaring’

Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso

Notifica in caso di connettivita limitata o assente

Annulla

4, Cliccare su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
5. Cliccare su “Proprieta”

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP)

Generale ‘

E possibile ottenere lassegnazione automatica delle impostazioni IP se la
tete suppoita tals caratteristica. In caso contraria, sard necessario
richiedere allamministratare di rete le impastazioni [P comette,

(D Dttieni automatic.

Utilizza il seguente 192 .168. 1 . 99

Indirizza IP:

Subnet mask: 255 . 255 2565 . 0
Gateway predefinito 192 168 . 1 . 1

(\
(o]

(® Utilizza i seguenti indirizzi server DMS:

Server DNS preferito: l:l
Server DN akamatve: ]

Avanzate.

6. Cliccare su “Utilizza il seguente indirizzo IP”
7.inserire i parametri LAN, come indicato
8. Cliccare su “OK” per confermare

=L Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) @

Generale | Avanzale

Connetti tramite:
ES Broadcom Netxtreme Gigabit Etherne

La cornessione utlizza | component seguent
%CI\ent per reti Microsoft

Condivisione file & stampanti per reti Microsaft
% Protocollo Intemet [TCPAP) ¢

v

Descrizione

TCPAP. Protocolo predefinito per le WaN che permette la
comunicazions tra diverss reti intsrconnesse.

Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso
Natifica in casa di connettivita imitata o assente

o]

{2

9. Cliccare su “OK” per confermare
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4.5 Configurazione del Panel Board Display

4.5.1 Impostazioni di Rete: configurazione personale
Connettersi al Display digitando nel browser l'indirizzo IP 192.168.1.100 (IP di

default).
192.1658.1.100| I P

Viene visualizzata la Home page del Panel Board Display

1. Cliccare su “Configurazione dello schermo”
Viene visualizzata la pagina di Identificazione

@ indietro % home

2. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
3. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del Panel Board Display




Q indietro M home

1. Cliccare su “Impostazioni di Rete” per configurare le propriteta di rete del
Display

Qindietro  # home F i Re ® logout

1031.100.15

2552552550

10311001
g

Esempio di impostazioni IP di rete da configurare nel Display

2. Immettere i nuovi parametri di rete

— Indirizzo IP: 10.31.100.15
— Subnet mask: 255,255.255.0
- Router: 10.31.100.1

3. Cliccare su “Salva” per confermare le impostazioni

Nota: il dispositivo si riavvia automaticamente.

10



Panel Board Display

* Dopo aver modificato i parametri di rete del Display, ¢ necessario reimpostare
le proprieta di rete del computer, come illustrato di seguito:

| D/q Apri documento Office
il

E' L2 ] Muove documento Office

@’ Impostazion accesso ai programmi
GIMP »

L\l Programrii »

Dati recenti 3

G' Pannello di controlls

Impostazioni 3

Cerca

Guida in linea & supporto tecnico

Esequi...

Disconnetti Enrica Diani. ..

@ Chiudi sessione. ..

1. Nel menu Start selezionare “Impostazioni” poi “Connessioni di rete”

>
23
3
Q)/ ]
=
a

©
=
1=
7
@
2
©
<3
a.
[+
>
L
=
o
°
=

Q Connessioni di rete

Fle Modifica Visualizza  Preferiti  Strumenti  Avanzate 7

\_) Indietro J l.@ pCerca “_ Cartelle -

Indirizza ‘6_, Cannessioni di reke

| Mome
Operazioni direte D LAN o Internet ad alta velocita

[&] Creaunanuova .
Connessione. L. Connpsione alla rete locale (LAM)
& Modifica impostazioni
Windows Firewall

Q Disabilita periferica di rete

% Ripristina connessione

2. Cliccare su “Connessione alla rete locale”

=L Stato di Connessione alla rete locale {LAN) Eﬁ

Generale | Supporto|

Connessione
Shato: Connesso.
Durata: 05.48.47
Yelocita: 100.0 Mbps
Attt
Inviati —— ——  Ricevuli
]
Pacchetti 74.863 I 87538

:

3. Cliccare su “Proprieta”

11



<L Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) @

Generale | Avanzate

Connetti tramite:
HB Broadcom Metkreme Gigabit Etheme

La connessione utilizza | componenti seguenti:
Bl Cient per reti Miciosoft

gcondw!sl__une file & stampanti per reti Microsoft
riemet [TCPAE

=
Descrizione

TCP/AP. Pratocalo predefinito per le WAl elte la
comunicazione tra diverse refi intercaring’

Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso
otifica in caso di connettivita limitata o assente

Annulla

4, Cliccare su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
5. Cliccare su “Proprieta”

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP)

Generale | Configurazions altsrativa

E possibile ottenere 'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la
tele supporta tale caratteristica. In caso contranio, sars necessario
richiedzre all amministratare di rete le impostazioni [P conetts.

(%) Ottieni automaticamente un indirizza IP

Utilizza il seguente indirizzo IP:

() Ottien indirizzo server DNS automaticamente

() Utilizza i seguenti indirizzi server DHS

7o |
(D
6. Cliccare su “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”
7. Cliccare su “OK”

<k Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) @

Generale | Avanzate

Connetti tramite:

B8 Broadcom Net:ireme Gigabit Etheme

La connessione utilizza | componenti seguenti:

1B Cient per reti Miciosoft
e
¥ %~ Protocallo Intemet (TCP/AP!

i per reti Micrazaft

Descrizione

TCPAP. Protocallo predefinita per le WAN che permette la
comunicazione tra diverse refi interconnesse.

ostia un'icona sullarea di notifica quando connessa

otifica in caso di connettivita limitata o assente

8

()

8. Cliccare su “OK” per confermare
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4.6 Impostazione della Data e dell'Ora
Collegarsi al Display digitando nel browser il nuovo indirizzo IP (10.31.100.15

nell’'esempio)
10.31.100.15 I P

Viene visualizzata la Home page del Panel Board Display

s

hcino

1. Cliccare su “Configurazione dello schermo”
Viene visualizzata la pagina di Identificazione

@ indietro & home

2. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
3. Cliccare su “OK”

Viene visualizzata la pagina di configurazione del Panel Board Display

13




Q indietro M home ¥ O logout

4, Cliccare su “Data e Ora” per impostare questi parametri del dispositivo

Q indietro  # home 3 ® logout

5. Inserire i nuovi parametri:

Data: giorno, mese ed anno
Ora: ore e minuti

6. Cliccare su “Salva” per confermare

14
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4.7 Modifica della lingua del Panel Board Display
— Procedura per cambiare la lingua

Nella home page del Display
1. Cliccare su “Configurazione dell schermo”

Qindietro # home I ® logout

2. Cliccare su “Altre impostazioni”

Qindietro  # home ® logout

3. Scegliere la lingua
4, Cliccare su “Salva” per confermare

15



4.8 Configurazione remota
Configurazione dell’installazione elettrica
— Procedura per la configurazione dei vari dispositivi nel Panel Board Display

Materiale necessario
- Manuale utente del Panel Board Display
- UnPC con browser web installato (IE8+, Firefox, etc.)

Informazioni necessarie

— Parametri del bus RS485 per Gateway e Dispositivi (utilizzare la Tabella dei
Parametri del Panel Board Display contenuta nel CD-Rom)

4.9 Schema di collegamento del Display alla Rete - Uso normale

Rete
dell’Edificio

16
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4.10 Configurazione dell’installazione elettrica nel Panel Board
Display - “Configurazione del sistema”

1. Nella home page del dispositivo, cliccare su “Configurazione del sistema”
Viene visualizzata la pagina di Identificazione

Nota: Se un utente e gia connesso, il dispositivo non chiede di immettere il PIN.
In caso contrario, se nessun utente & connesso, viene visualizzata la pagina di
Identificazione ed & necessario eseguire l'accesso digitando il codice PIN.

Q indietro M home

2. Inserire il codice PIN di accesso 99999 o 55555 (codice PIN di default)
3. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del sistema

- Sequenza di configurazione:
* Configurazione di Gateway e Dispositivi
* Configurazione dei Carichi
* Configurazione del Costo dell’energia

17
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4.10.1 Configurazione di Gateway e Dispositivi

Q indietro M home T ® logout

1. Cliccare su “Gateways e dispositivi”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del Gateway

Q@ indietro  # home Sateway 0sitiv ® logout

La pagina e divisa in due sezioni:
la sezioneO ¢ l'area dei “Gateway configurati”

la sezionee e l'area “Impostazioni Gateway”, dove sono disponibili tutti i campi
di configurazione per il gateway selezionato.

18
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* CREAZIONE E SALVATAGGIO DEI GATEWAY (max. 1 gateway)

Q indietro M home ® logout

1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare al gateway i parametri:
Indirizzo IP (parametro obbligatorio)
Nome (parametro obbligatorio)
Descrizione/Posizione (parametro opzionale)
3. Cliccare su “Salva”
4. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione
tra il Display ed il Gateway
5. Cliccare su “Dispositivi” per configurare i Dispositivi connessi al Gateway

Viene visualizzata la pagina di configurazione dei dispositivi

Qindietro  # home ® logout

Test Riuscito

La pagina e divisa in due sezioni:
la sezioneo ¢ l'area dei “Dispositivi configurati”

la sezioneo e l'area “Impostazioni Dispositivo”, dove sono disponibili tuttii
campi di configurazione per il dispositivo selezionato.

19



* Descrizione del pulsante di selezione del Gateway
3

2 Giw Bergamo

1 10.33.30.9

1. Indirizzo IP assegnato al Gateway
2. Nome del Gateway

3. Stato del Gateway

On

off

. Errore di comunicazione

* CREAZIONE E SALVATAGGIO DI DISPOSITIVI (max. 8 dispositivi)
- Procedura per dispositivi con uscita RS485

Q indietro M home

1. Cliccare su “Aggiungi”

2. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli

3. Assegnare al dispositivo i parametri:
Indirizzo Modbus (parametro obbligatorio)
Nome (parametro obbligatorio)
Carico (parametro opzionale)

4, Cliccare su “Salva”

5. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione
tra il Dispositivo ed il Gateway

Ripetere le operazioni 1. = 5. per aggiungere altri dispositivi

20
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- Procedura per Dispositivi con uscita impulsi

Q indietro M home

4

1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli
3. Assegnare al dispositivo i parametri:
Indirizzo Modbus - Posizione (parametri obbligatori)
Nome (parametro obbligatorio)
Carico (parametro opzionale)
4, Cliccare su “Salva”
5. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione
tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni 1. = 5. per aggiungere altri dispositivi

- Dettagli per Contatori con uscita impulsi
Posizione: corrisponde con il numero di ingresso del Concentratore (art. F4ACON)
al quale & collegato il dispositivo.

e

Input  30vd.c. max)
1 2 3

21




- Procedura per interruttori automatici MEGATIKER - MEGABREAK

Q indietro M home “ ® logout

1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli

3. Assegnare al dispositivo i parametri:
Indirizzo Modbus (parametro obbligatorio)
Nome (parametro obbligatorio)

Carico (parametro opzionale)
Alimentazione (parametro obbligatorio)

4, Cliccare su “Salva”

5. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione
tra il Dispositivo ed il Gateway

Ripetere le operazioni 1. = 5. per aggiungere altri dispositivi

- Dettagli per interruttori automatici MEGATIKER - MEGABREAK

Alimentazione: per garantire una corretta misurazione delle grandezze
elettriche, & necessario indicare il senso di alimentazione dei dispositivi:

alimentazione dall’alto — selezionare “a monte” (impostazione di default)

[ em—

alimentazione dal basso — selezionare “a valle”
Avalle v |

Nota: per modificare questa impostazione & necessario eliminare e ricreare il
dispositivo.

+— 5

22
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* Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi

vk N =

3 4 5

Megabreak | Ventilazionn = #k ¥

8 = o

7 6

Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi)

Nome del Dispositivo

Carico assegnato

Il simbolo indica che il dispositivo & uno strumento di Misura / Conteggio

Il simbolo indica che il dispositivo & un dispositivo di Protezione (es.
Interruttore automatico)

Questo simbolo appare solo se il dispositivo & un dispositivo di protezione e
visualizza lo stato dell'interruttore

m Aperto
n Chiuso
Scattato

Stato del Dispositivo
= On
Off

. Errore di comunicazione

23




* FUNZIONI DI SISTEMA
— Pulsante ON/OFF

Permette di abilitare/disabilitare un Gateway o un Dispositivo; la funzione &
disponibile solo per i Gateway e i Dispositivi.

Qindietro  # home @ logout

1. Cliccare su “ON” per disattivare un Gateway/Dispositivo
Il Gateway (Dispositivo) selezionato ed il pulsante passano nello stato OFF.

Q indietro M home

Nota:

* La disattivazione di un Gateway causa la conseguente disattivazione di tutti i
dispositivi ad esso connessi.

* Se un dispositivo e disattivato, i dati misurati dal dispositivo non verranno
visualizzati nella pagina “Dispositivi”.

* Perriportare un Gateway / Dispositivo nello stato ON, cliccare semplicemente
su “OFF".

24
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- Pulsante RIMUOVI

Permette di eliminare un Gateway o un Dispositivo.

Q indietro & home ® logout

1. Cliccare su “Rimuovi” nella pagina Impostazioni Gateway o nella pagina
Impostazioni Dispositivo;
Il Gateway / Dispositivo selezionato viene cancellato.

Nota: [l sistema non chiede conferma prima di cancellare un Gateway / un
Dispositivo

* LEGENDA DEI PARAMETRI OBBLIGATORI:
— Parametro vincolante - Indirizzo/Posizione:

¥Indirizzo Modbus, un indirizzo Modbus differente per ciascun dispositivo
connesso al medesimo bus R$485
v'Posizione, differente per ragioni di cablaggio; solo per Contatori con uscita
impulsi

— Parametro vincolante - Nome:
v'Non & possibile utilizzare piti volte lo stesso nome

¥'Se non assegnato dall’'utente, il display assegnera un valore predefinito
(Indirizzo IP per Gateway, Indirizzo Modbus per Dispositivi RS485, Indirizzo Modbus -
Posizione per Dispositivi con uscita impulsi).

— Parametro necessario - Modello:
v'E’' possibile avere due o pitt Modelli identici (anche sullo stesso BUS RS485).

¥'Se non assegnato dall’'utente viene mostrato il messaggio “Errore di
configurazione”.

25
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4.10.2 Configurazione di carichi

Configurazione facoltativa, utilizzata per suddividere i dispositivi dell'impianto
elettrico per carichi

Qindietro  # home v ® logout

1. Cliccare su “Carichi”
Viene visualizzata la pagina di configurazione dej carichi

Q indietro  # home

La pagina é divisa un due sezioni:
la sezioneo & 'area dei “Carichi” configurati.

la sezioneo & I'area Impostazioni dei “Carichi” dove sono disponibili i campi di
configurazione per il carico selezionato (solo peri carichi creati dagli utenti).

26
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* CREAZIONE E SALVATAGGIO DI CARICHI
Per la ripartizione dei dispositivi in base al tipo di utenza.
Sono disponibili:
— 6 categorie "pre-definite” (Riscaldamento, Climatizzazione, ecc.)

— Categoria “Altri” per mostrare i consumi dei dispositivi senza carico associato
— 8 categorie aggiuntive, creabili dall’'utente

Q indietro M home ® logout

Per creare un carico:
1. Cliccare su “Aggiungi”

2. Assegnare al carico il parametro:
Nome (parametro obbligatorio)

3. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni 1. = 3. per aggiungere altri carichi

Nota: & possibile avere un massimo di 14 carichi.

* ASSOCIAZIONE DI CARICHI

Tornare nella sezione "Gateway e dispositivi” in “Configurazione del sistema”.
Nell'area “Impostazioni Dispositivo” della pagina Dispositivi, € possibile
assegnare un carico a ciascun dispositivo precedentemente creato.

Q indietro M home

1. Selezionare un Dispositivo
2. Selezionare un carico dalla lista dei Carichi creati
3. Cliccare su “Salva”

27



* FUNZIONI DI SISTEMA
- Pulsante RIMUOVI

Permette di disattivare/eliminare un Carico.
Nota: Questa funzione & disponibile soltanto per i carichi creati dall'utente.

Q indietro  # home arichy ® logout

Nella pagina limpostazioni carico

1. Selezionare un Carico

2. Cliccare su “Rimuovi”

Viene visualizzata una pagina intermedia nella quale & proposta la disattivazione
(Disabilita) o la eliminazione (Elimina) di un Carico.

Q indietro M home ‘ ® logout

3. Cliccare su “Disabilita” per disattivare un Carico o “Elimina” per eliminare
definitivamente Carico.
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Cliccando su “Disabilita” il Carico selezionato, passa nello stato “Disattivato”.

Q indietro M home

Questo stato viene indicato tramite il simbolo accanto al nome del Carico.

Q indietro  # home ® logout

Per abilitare un Carico

1. Selezionare un carico

2, Cliccare su “Rimuovi”

Viene visualizzata una pagina intermedia:

Q indietro  # home ® logout

3. Cliccare su “Abilita”
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4.10.3 Configurazione del costo dell’energia

Configurazione facoltativa che consente la contabilizzazione economica dei
consumi energetici

Q indietro  # home 3 ma ® logout

1. Cliccare su “Costo Energia”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del costo dell’energia

Qindietro # home

2. Assegnare il costo medio del kWh
3. Selezionare la Valuta
4, Cliccare su "Salva”

IMPORTANTE: il costo dell’'energia & da considerarsi una approssimazione,

utilizzabile solo per fini di analisi statistica.
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5. Utilizzo

5.1 Accesso

L'accesso ai dati del Display e protetto da un codice di identificazione (codice
PIN).

Sono “pre-configurati” tre tipi di utente

- “Amministratore”
- “Installatore”
- “Utente”

5.1.1 Diritti di accesso
« “Amministratore”
Accesso alle pagine:

- Configurazione dello schermo
- Configurazione del sistema

— Dispositivi

Codice di accesso di default (PIN):
- 99999

+ “Installatore”

Accesso alle pagine:

- Configurazione del sistema

— Dispositivi

Codice di accesso di default (PIN):
- 55555

« “Utente”

Accesso alle pagine:

— Dispositivi

Codice di accesso di default (PIN):
-11111
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5.1.2 Creazione di un nuovo utente
Solo l'utente “Amministratore” pud aggiungere nuovi utenti.

1. Cliccare su “Configurazione dello schermo”
Viene visualizzata la pagine di Identificazione

@ indietro & home

bhcmino

2. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
3. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la pagina di configurazione dello schermo

Qindietro  # home G her ® logout
0!

4, Cliccare su “Gestione Utenti”
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Viene visualizzata la pagina di gestione degli utenti

Q indietro M home

5. Selezionare dall’elenco “Nuovo Utente”.

6. Assegnare un nome al nuovo utente.

7.- 8. Scrivere e confermare il PIN per il nuovo utente.

9. Cliccare per attivare il nuovo utente

10. Selezionare le pagine alle quali il nuovo utente potra accedere.
11. Cliccare su “Salva”

5.1.3 Modifica dei diritti di accesso

| diritti di accesso di un utente sono modificabili solo dall’'utente
“Amministratore”

Qindietro  # home

|-

P
é

AN
55

Nella pagina di gestione degli utenti
1. Scegliere dalla lista un “nome utente” da modificare (es. installatore).
2.- 3. Scrivere e confermare il PIN per l'utente in modifica.

4.- 5. Queste due opzioni permettono di disattivare un utente senza eliminarlo
(4.) o di eliminare definitivamente I'utente selezionato (5.) una volta premuto il
pulsante “Salva”.

6. Selezionare le pagine alle quali potra accedere I'utente in modifica.
7. Cliccare su “Salva”.
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bhicino

5.1.4 Procedura di logout

1l simbolo compare in tutte le pagine, una volta che un utente
connesso a una pagina in cui é richiesto il codice PIN (Configurazione dello
schermo e Configurazione del sistema).

Q@ indietro  # home

1. Cliccare su “logout”

La procedura riporta l'utente alla home page del dispositivo, qualunque sia la
pagina visualizzata.

34



Panel Board Display

5.2 Pagine di visualizzazione dei dati

5.2.1 Dispositivi

s

Nella home page
1. Cliccare su "Dispositivi”
Viene visualizzata la pagina dei Dispositivi

O volver  # Inicio ® logout

viaiu B

La pagina é divisa un tre sezioni:
la sezioneo mostra i Dispositivi configurati dall’'utente con le caratteristiche e le
icone di stato proprie di ciascun dispositivo.

la sezioneo e l'area in cui & possibile selezionare le grandezze elettriche
misurate da un dispositivo:

- Energia

- Potenza

— Tensioni/ Correnti / Frequenza

— THD (se disponibile nel Dispositivo)

— Armoniche (se disponibili nel Dispositivo)

la sezionee mostra i valori misurati dal dispositivo selezionato,.
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* Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi
3 4 5

Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi)

Nome del Dispositivo

Carico assegnato

Il simbolo indica che il dispositivo & uno strumento di Misura / Conteggio

Il simbolo indica che il dispositivo & un dispositivo di Protezione (es.
Interruttore automatico)

6. Questo simbolo appare solo se il dispositivo & un dispositivo di protezione e
visualizza lo stato dell'interruttore

m Aperto
n Chiuso
El Scattato
7.  Stato del Dispositivo
On
Off

. Errore di comunicazione

vk N =
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8 Backup e Restore

Queste procedure vengono utilizzate per creare una copia di backup della
configurazione del Display ed eseguire il ripristino di una configurazione salvata.

8.1 Procedura di Backup

Nella home page del Panel Board Display

1. Cliccare su “Configurazione dello schermo”

Nota: Se un utente e gia connesso, il dispositivo non chiede di immettere il PIN.
In caso contrario, se nessun utente & connesso, viene visualizzata la pagina di
Identificazione ed & necessario eseguire lI'accesso digitando il codice PIN.

Q indietro # home ® logout

Nella pagina di configurazione dello schermo
2, Cliccare su “Backup/Restore”
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Viene visualizzata la pagina di Backup/Restore

Q indietro M home ® logout

i ripristino di una configurazione cancellera tutte le impostazioni correntil

3. Cliccare su “Backup” per accedere alla pagina

indietro  # home ® logout
0!

4, Cliccare su “Backup” per eseguire la procedura.
Il dispositivo chiede di salvare sul computer un file chiamato “conf.xml”

Nota: non modificare il contenuto del file per evitare problemi durante il
processo di ripristino!
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6.2 Procedura di Ripristino

Nella home page del Panel Board Display
1. Cliccare su “Configurazione dello schermo”

Nota: Se un utente e gia connesso, il dispositivo non chiede di immettere il PIN.
In caso contrario, se nessun utente & connesso, viene visualizzata la pagina di
Identificazione ed & necessario eseguire l'accesso digitando il codice PIN.

Q indietro  # home ® logout

Nella pagina di configurazione dello schermo
2, Cliccare su “Backup/Restore”
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Viene visualizzata la pagina di Backup/Restore

Q indietro M home f ® logout

Il ripristino di una configurazione cancellera tutte le impostazig rrenti!

3. Cliccare su “Restore” per accedere alla pagina

indietro  # home ® logout
0!

Il dispositivo non sara accessibile per I'intera durata dell'operazione.

La procedura di ripristino canceller tutte le informazioni di configurazione incluse gli
indirizzi IP, le impostazioni ed i diritti di accesso degli utenti.

® a

4, Cliccare su “Restore” per eseguire la procedura.
Il dispositivo chiede di caricare dal computer il file “conf.xml”.
Selezionare il file e confermare la scelta

Nota:

* La proceduradi ripristino richiede alcuni minuti

* Lariuscita della operazione é garantita solamente se il contenuto del file
non é stato modificato dopo il salvataggio (nomi, contenuto, ecc.)

* Il dispositivo esegue il processo di ripristino, e poi si riavvia
automaticamente
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7.Tipi di rete e modalita di accesso
7.1 LAN/Intranet
Rete privata

Indirizzi e diritti gestiti dal Gestore della Struttura
.

Hub/Switch
P2

Converttore 1P
PMIDC 0 PMIAC

% :
v | :
L) Tro2  con

7.1.1 Porte
 Panel Board Display verso il Gateway:
- Porta 502, Modbus TCP

Converttore 1P
PMIDC 0 PMIAC

F20032  facon

 Utenti verso il Panel Board Display:
— Porta 80, HTTP (http://IP2 da browser web ) P2

Hul_)/Switch
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7.2 WAN/Internet
Rete pubblica

= Hub/Switch Box ADSL
-. P2 ‘

g | h

IP/Nome

Box con IP Fisso* : I'indirizzo IP resta lo stesso

= Accesso tramite indirizzo IP (IP Fisso a pagamento a seconda dell’operatore)

Box con IP Dinamico* : I'indirizzo pud cambiare

= Accesso tramite Nome (possibilita di creare un account dinamico DNS -
Esempio www.dyndns.org)

» Utente: accesso mediante indirizzo pubblico del Box (IP/Nome, Internet)
 Panel Board Display: ha un indirizzo privato fisso (P2, Intranet)

= E necessario realizzare l'associazione panel board display/Box *

* Ulteriori informazioni dall'operatore ADSL

42


http://www.dyndns.org/

Panel Board Display

7.2.1 Porte
 Panel Board Display verso il Gateway:

- Porta 502, Modbus TCP
-
ﬂ 1P2
ps > i

Converttore P
PMIDC 0 PMIAC

~ -
"
F20032  Facon

« Utenti verso il Panel Board Display:

Hub/Switch

— Porta 80, HTTP (http://IP2 da browser web )

Box ADSL

IP (fisso)
Nome (IP dinamico)

IP2
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