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Interfaccia 2 FILI / IP

Legenda

1.	 Sede dei configuratori fisici

2.	 Pulsante di RESET del dispositivo

3.	 Morsetti per il collegamento alimentatore locale 346020 (morsetti 1 - 2)

4.	 LEDs interfaccia utente per la segnalazione di:
LINK = presenza rete 	 (LED ON = rete Ethernet presente)
	 (LED OFF = rete Ethernet non presente)
SPEED = velocità di connessione 	(LED ON = 100 Mbit)
	 (LED OFF = 10 Mbit)
POWER = stato alimentazione 	 (LED ON = alimentazione  presente)
	 (LED OFF = alimentazione non presente)

5.	 Morsetti (SCS AV OUT) per il collegamento BUS 2 FILI (posti interni videocitofonia)

6.	 Porta Micro USB per configurazione tramite PC ed aggiornamento Firmware del 
dispositivo

7.	 Morsetti (SCS AV) per il collegamento primo alimentatore 346050 (morsetti BUS)

8.	 Morsetti (SCS AV IN) per il collegamento BUS 2 FILI (posti esterni videocitofonia)

9.	 RJ45 per collegamento LAN Ethernet 10/100 Mbit

Vista frontale

Interfaccia 2 FILI/IP in custodia modulare 10 DIN. Consente la realizzazione di impianti 
misti 2 FILI /IP molto estesi e con un elevato numero di dispositivi (posti esterni, posti 
interni ed interfacce). L’impianto sarà strutturato con dorsale IP e montanti 2 FILI. 
Gestione di funzionalità evolute grazie al centralino di portineria IP (software).
Il dispositivo deve essere configurato.

L’interfaccia non è compatibile con posti interni Classe 300, Classe 300X, Hometouch e 
Classe 300EOS with Netatmo.

Descrizione

Ingombro: 10 Moduli DIN.

Dati dimensionali

-	Compatibilità con Switchboard Suite versione 4.0.23 o superiore.
-	L’interfaccia 346891 non è compatibile con la precedente versione 346890.
-	Devono essere considerati dispositivi IP i seguenti articoli: sw centralino di portineria 

(346300) e interfacce (346891).  

La suite software del centralino è composta da più servizi:
-	gestore delle chiamate, SoftSwitchboard (il centralino);
-	alarm logger (il server che registra gli allarmi);
-	framework di comunicazione (sempre presente nel PC);
-	alarm manager (gestore degli allarmi).

Pertanto una postazione PC può presentarsi da un minimo di 2 ad un massimo di 4 
dispositivi IP. Nella maggior parte delle installazioni è sufficiente un solo server di 
registrazione allarmi.

Note installative

Alimentazione da BUS SCS:	 18 – 27 Vdc
Assorbimento in stand by (LATO SCS):	 35 mA
Assorbimento in stand by (LATO DC):	 90 mA 
Assorbimento max in funzionamento (LATO SCS): 	35 mA
Assorbimento max in funzionamento (LATO DC) : 	 115 mA
Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Dati tecnici

346300	 Switchboard Suite
346050	 Alimentatore A/V (6 DIN)
346020	 Alimentatore locale (2 DIN)  
MyHOME_Suite	 Software per la configurazione dell’interfaccia 2 FILI/IP
F551	 Switch 10/100 Mbs (da guida DIN) - 5 porte RJ45
F552	 Alimentatore (da guida DIN) per switch F551 - 230 Vac / 9V, 1,6A

Articoli correlati
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Interfaccia 2 FILI / IP

Il dispositivo deve essere configurato secondo le due modalità disponibili:

-	Configurazione fisica (tramite inserimento dei configuratori)
-	Configurazione tramite software utilizzando l’apposito applicativo 
MyHOME_Suite, questa modalità ha il vantaggio di offrire molte più 
opzioni rispetto alla configurazione fisica.
La configurazione rapida avviene tramite l’inserimento fisico dei 
configuratori. 
Devono essere configurati i seguenti parametri:

M1	 prima parte indirizzo minimo posto interno (00 - 99 - OFF) (*)
N1	 seconda parte indirizzo minimo posto interno (00 - 99)
M2	 prima parte indirizzo massimo posto interno (00 - 99)
N2	 seconda parte indirizzo massimo posto interno (00 - 99)
C 	 indirizzo centralino di portineria IP (1 - 9)

NOTA (*) Se M1 = OFF, tutte le altre sedi (N1, M2, N2) non vanno 
configurate:  all’interfaccia devono essere collegati solo posti esterni.

Configurazione

MODO 2 - Il dispositivo gestisce i posti interni con configurazione compresa tra N1 ed N2 ed i posti esterni/telecamere 
rilevati automaticamente. Questa configurazione è da utilizzare nelle installazioni con montanti aventi pochi posti interni 
ed indirizzo basso.  Nella sede C viene inserito il numero del centralino di portineria IP chiamato (1 - 9).

(*) Queste sedi devono essere lasciate vuote.

Il dispositivo gestisce i posti interni con indirizzo compreso tra (M1 x 100) + N1 < PI < (M2 x 100) + N2 ed i posti esterni/
telecamere rilevati automaticamente.  Nella sede C  viene inserito il numero del centralino di portineria IP chiamato 
(1 - 9).

MODO 3 - Il dispositivo gestisce i posti interni con indirizzo compreso tra  M1 x 100 < PI < (M1 x 100) + 99. Nella sede C  
viene inserito  il numero del centralino di portineria IP chiamato (1 - 9).

(*) Queste sedi devono essere lasciate vuote.

Nota: con questa modalità di configurazione, il numero massimo di dispositivi collegabili alla singola interfaccia è 
di 95 posti esterni e 3900 posti interni.

112 ≤  PI ≤ 3209

1200 <  PI 1299

1 ≤ PI ≤ 5

La configurazione rapida consente di accedere a 3 modi operativi:

MODO 1 - Il dispositivo gestisce solo posti esterni e telecamere rilevati automaticamente. Nella sede C viene inserito il 
numero del centralino di portineria IP chiamato (1 - 9).

(*) Queste sedi devono essere lasciate vuote
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Quando la configurazione dell’interfaccia è realizzata con configuratori fisici, 
indirizzo fisico ed indirizzo di sistema coincidono; la configurazione avanzata 
tramite software MyHOME_Suite permette di superare il limite di indirizzi del 
sistema 2 FILI. Questo è possibile grazie all’assegnazione ai PI (posti interni) ed 
ai PE (posti esterni), di un indirizzo di base locale. Questi indirizzi permettono di 
aumentare il numero dei PI (di base max. 3999) e dei PE (di base max. 95) gestibili 
dal sistema videocitofonico. 

-	Posti interni: inserire il valore che, sommato all’indirizzo fisico dei PI collegati 
all’interfaccia, ne determinerà l’indirizzo di sistema (per esempio se i PI sono 
configurati da 1 a 3999 e si inserisce il valore 4000, l’indirizzo di sistema dei PI sarà 
da 4001 a 7999).

-	Posti esterni e serrature: inserire il valore che, sommato all’indirizzo fisico dei PE 
collegati all’interfaccia, ne determinerà l’indirizzo di sistema (per esempio se i PE 
sono configurati da 1 a 90 e si inserisce il valore 100, l’indirizzo di sistema dei PE sarà 
da 101 a 190).

NOTA:	INDIRIZZO FISICO = INDIRIZZO 2 FILI
	 INDIRIZZO DI SISTEMA = INDIRIZZO FISICO + INDIRIZZO BASE LOCALE PE o PI

INDIRIZZO FISICO ED INDIRIZZO DI SISTEMA

346891

INDIRIZZO FISICO

Posti Esterni

Indirizzo fisico PE 
1 – 95

Posti Interni

Indirizzo fisico PI
1 – 3999

Nessun configuratore fisico inserito

Posti InterniPosti Esterni

346891Posti Esterni

Indirizzo fisico PE 
1 – 95

Posti Interni

Indirizzo fisico PI 
1 – 3999

Indirizzo  
di sistema PE 

101 – 190

Indirizzo  
di sistema PI
4001 – 7999

indirizzo di base 
locale PE = 100

indirizzo di base 
locale PI = 4000

Configurazione con MyHOME_Suite

+ +

INDIRIZZO DI SISTEMA

La configurazione avanzata da PC, realizzabile tramite software MyHOME_Suite, 
consente di implementare un maggiore numero di funzioni, personalizzare i testi ed un 
utilizzo completo delle prestazioni di sistema.

Per trasferire la configurazione effettuata con il software MyHOME_Suite al dispositivo 
o per eseguire un aggiornamento del Firmware, collegare l’interfaccia 346891 al PC 
utilizzando un cavo USB-Micro USB.

Cavo USB -Micro USB
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Configurazione

Rapida Avanzata

N.° max. PI del sistema (audio o video) 3.900 10.000
N.° max. PE del sistema 95 1.000
Indirizzo massimo chiamabile dal PE 4.000 10.000
N°.max.dispositivi IP 100 (Nota 1) 100 (Nota 1)
N.° max. centralini di portineria IP 9 max.100 dispositivi IP (Nota 2)
Gestione evoluta degli indirizzi fisici e di sistema NO SI
Verifica coerenza della configurazione SI (Nota 3) SI
Chiamata diretta Posto esterno - Posto interno NO SI
Reindirizzamento di accensione NO SI
Ciclamento telecamere NO SI

Indirizzo fisico SCS Indirizzo di sistema

Esempi di configurazione

Nota 1: il centralino di portineria IP può “pesare” da 2 a 4 dispositivi IP in relazione all’attivazione o meno dei servizi di Alarm logger ed Alarm manager del centralino IP stesso;
Nota 2:  n° massimo di centralini di portineria IP installabili,rientra nel limite dei 100 dispositivi IP massimi, tenendo comunque in considerazione quanto riportato nella Nota 1;
Nota 3:  il test deve essere effettuato con software “MyHOME_Suite”.
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Gestione evoluta degli indirizzi fisici e di sistema dei posti interni

Per realizzare su un montante (con meno di 100 PI collegato all’interfaccia 346891) una 
configurazione con indirizzi di sistema a cavallo di due centinaia (per esempio da 190 a 
210), è possibile operare (per esempio) nei seguenti modi:

-	Con configuratori fisici, per gestire meno di 100 PI con indirizzo compreso tra 190 
e 210, devo ricreare sull’impianto 2 FILI gli indirizzi (190 - 199) e (200 - 210).  	
Per fare ciò, è necessario utilizzare due interfacce espansione impianto 346851 	
opportunamente configurate

Esempi di configurazione

346851

ON

346851IN T

IN

ON OF F

(PI da 190 a 199)

346851

ON

346851IN T

IN

ON OF F

2

MOD = 5
M = 1

MOD = 5
M = 2

2

2

346020

P R I

1 - 2

346020

PRI: 220  - 240 V~
 175-165m A
 50 / 60H z

1-2 : 27 Vdc
 600m A

2

N=90 (190)

N=99 (199)

(PI da 200 a 210)

N=0 (200)

N=10 (210)

LAN

ETH DCSCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

346891

110 - 240 Vac
346050

BUS

BUS

BUS

BUS
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Gestione evoluta degli indirizzi fisici e di sistema dei PI

-	Con il software MyHOME_Suite, per realizzare su un montante (con meno di 100 PI 
collegato all’interfaccia 346891) una configurazione con indirizzi di sistema a cavallo 
di due centinaia (per esempio da 190 a 210), è necessario configurare fisicamente i PI 
con indirizzo da 1 a 21, quindi tramite programmazione avanzata bisogna assegnare 
all’interfaccia 346891 un indirizzo di base locale (PI = 189) che sommato all’indirizzo 
fisico dei PI ricrei l’intervallo desiderato (189 + 1 = 190), (189 + 21 = 210). Questa 
soluzione non richiede l’installazione di interfacce espansione impianto 346851.

Esempi di configurazione

(PI da 190 a 210)

2

2

346020

2

N=2 (191)

N=1 (190)

N=21 (210)

LAN

Indirizzo base locale
Posti Interni = 189

P R I

1 - 2

346020

PRI: 220  - 240 V~
 175-165m A
 50 / 60H z

1-2 : 27 Vdc
 600m A
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